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se s. A. V. Gorochovskym, sefredakto- 
rem sovetskeho casopisu Radio, o po¬ 
stin' a ukolech tohoto casopisu. 


Va$ tasopis Radio je mezi ieskosloven- 
skymi radios matdry pomdmg dobfe 
zn6m. Jak byste formuloval jeho zdklad- 
nt posidni? 

Velmi lakonicky. Zakladnim poslanim na- 
seho casopisu je pomahat radioamaterum. 
Ma jiz dlouholetou tradici. Prvni organizace 
sovetskych radioamateru - Spolecnost pratel 
radia - vznikla v roce 1924 a jiz v srpnu 
tohoto roku vy§lo prvni cSislo dasopisu Radio. 

KSSS velmi vysoko ocenuje nasi praci 
a vyznamenala nas casopis jiz nekolika vyso- 
kvmi statnimi a vojenskymi vyznamenanimi. 
Pri pnlezitosti 50. vyroci vzniku casopisu 
Radio v roce 1974 jsme obdrzeli od UV 
KSSS specialni pozdrav a podekovani. Mys- 
lenky a slova, obsazene v tomto dopise, se 
staly dalsi'm programem na§i publikacni cin- 
nosti. 

Aktivne prispivame k plneni zakladnich 
ukolu 10. petiletky-kzvysovamefektivnosti 
a jakosti vyroby a cinnosti vubec. Radioa- 
materi se injcastnuji reSeni ukolu, postave- 
nych pred cele nase hospodarstvi. Jimi navr- 
zene a zkonstruovane pnstroje se pouzivaji 
v mnoha zavodech a provozech a nemalou 
merou pomahaji pracovnikum v jejich usili 
o jakostnejsi a efektivnejsi praci. 

Tomu vsemu casopis Radio pomaha a cin- 
nost sovetskych radioamateru timto smerem 
usmerhuje, Ustredni radioklub SSSR vypisu- 
je kazdorocne prostrednictvim naseho caso- 
isu tematicke ukoly z ruznych oblasti nase- 
o narodnlho hospodarstvi. Pri mnoha zavo¬ 
dech, podnidch i zemedelskych druzstvech 
existuji a pracuji samostatne radiokluby, 
ktere pnmo na pude zavodu resi z vlastm 
iniciativy stavajici probl^my, jejichz zavaz- 
nost dovedou jako zamestnanci podniku 
sami velmi dobfe posoudit. Kazde dva roky 
se poradaji vsesvazove vystavy radioamater- 
ske tvorivosti, Probihaji na v§ech stupnich - 
od mest a mist, pres oblasti, republiky az 
k vystave vsesvazove. Obvykle asi polovinu 
exponatu tvori pnstroje a zanzeni zhotovene 
na pomoc narodnimu hospodarstvi. 

Vyrdbi u vds ndktery z6vod profeslondl- 
n6 specldlni pristroje pro radloamat^ry, 
jako {sou komunlka£ni prijimade, vysHa¬ 
te, transceiver apod.? 

Zatim se tovarne vyrabeji pouze prijimace 
pro radiovy orientacni beh. Ustredni radio¬ 
klub vyrabi vysllace pro ROB nizsi kvality. 
U nekterych velkych radioklubu jsou dilny 
kde se vetsinou svepomoci vyrabeji nektere 
dalsi pnstroje a zafizeni, ale pouze ve velmi 
malem rozsahu. 

V leto§nim roce byly ucineny prvni kroky 
k zahajeni vyroby prijimacu a vysilacu pro 
zacatecniky v ramci DOSAAF. Verim, ze 
casern se podari prosadit tuto vyrobu i u stat- 
niho prumyslu. Prumyslove se vyrabeji ne¬ 
ktere merici pnstroje, urcene specialne ra- 
dioamat^rum - jednoduche osciloskopy, 
voltmetry, generatory apod. 



A. V. Gorochovskij, sefredaktor casopisu 
Radio 


Jak je to ve va&em tasopise s kritikou? 

Pouzivame samozrejme i kritiku a jeji 
pozitivni funkci. v rozvoji jakekoli cinnosti. 
Musi to byt samozrejme kritika vecna, kon- 
struktivnf, vychazejici z hluboke znalosti cele 
veci. Muze se potom tykat jak zalezitosti 
vnitrosvazovych (cinnost ZO, kvalita pora- 
danych akd, zajiSteni vycviku apod.), tak 
i nekterych otazek technickych. Oblibenou 
formou komplexni informace, ktera muze 
vyznit i kriticky, je v nasem casopise tzv ; 
beseda u kulateho stolu. V posledni dobe 
jsme ji organizovali napf. na t^ma vyroby 
prijimacu v zavode VEF Riga. U „kulateho 
stolu“ se sesli s nasimi redaktory predstavite- 
le vedeni zavodu, zastupci pfislu§neho minis- 
terstva, zastupci mistni politicke sprav^, 
popr. i nekteri prizvani zkuieni radioamateri. 
A zcela otevrene se hovori o problemech 
a jejich ph dpokladanem reseni. Rozebira se 
jakost vyrabenych pfistroju, vhodnost jejich 
reseni, pficiny ruznych nedostatku. Reportaz 
z takove besedy uverejrn'me v nasem casopise 
a jeji zavery jsou potom podkladem pro 
rislusne ministerstvo a dotycny zavod 

zjednani pripadne napravy. 

NaSe fiten^re by mo2n6 zajfmalo, jak je 
redakce va&eho dasopisu organlzo- 
v^na? 

Redakce casopisu Radio je organizovana 
tak, aby byla schopna pine zajistit poslanl 
casopisu, jak jsem o n£m jiz hovoril. 

Oddeleni propagandy, vedy a radioama- 
terskeho sportu se svymi ctyTmi. redaktory 
informuje na strankach casopisu o tzv! vni- 
trosvazovem zivote - o cinnosti zakladnich 
organizad, radioklubu, o jejich uspesich 
a problemech, o sportovnich akcich, mezina- 
rodhich soutezich atd,, v zakladnich clancich 
vysvetluje a propaguje zamery cel6 organi¬ 
zace a aplikace usneseni politickych organu 
do radioamaterske cinnosti. Zpracovava i in¬ 
formace o technickych novinkach a vedec- 
kych objevech v oblasti elektroniky. 

Oddeleni spotrebni elektroniky prinasi 
informace o tovarne vyrabenych radiopriji- 
macSich, gramofonech, magnetofonech 
a ostatnich elektroakustickych pristrojich 
a navody na jejich amaterskou konstrukci. 

Dalsi oddeleni se zabyva televizm techni- 
kou, merici technikou a ruznymi aplikacemi 
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elektroniky, jako je napr. elektronicka hud- 
ba, svetelne efekty, napajece apod. Informu- 
je take o vsech druzich elektronickych sou- 
castek. 

V oddSlenl dopisu Sest redaktoru zodpovi- 
da dotazy £tenaru, poskytuje pisemne kon- 
sultace, mnohdy se i vydavaji za autory 
dopisu do mlsta jejich bydliste. Dostavame 
rocne pfiblizne 30 000 dopisu od nasich 
radioamateru, tj. vice nez 100 dopisu denne. 

Zvlastni oddeleni mame i pro zacatecniky, 
pro ktere pfipravujeme pravidelne vyjima- 
telnou pfilohu zpracoVanou nej prist upnej si 
formou i pro ty nejmladsi ctenare Radia. 

Zvlastni postaveni ma nase laborator. Ma 
nekolik ukolu. Pfedne pomaha v nasi snaze 
zajistit co nejvetsi reprodukovatelnost popi- 
sovanych pristroju - to znamena, ze nektere 
konstrukce v nasi laboratori overujeme. Dale 
pro me ruj erne parametry nekterych dalsich 
zverejnovanych konstrukci, popf. i tovamich 
vyrobku, o kterych prinasime informace. 
Nase laborator je zaroven radioklubem. 
Mnoho radioamateru prichazi se svymi vy- 
robky osobne - pomahame jim s nastavenim 
nebo sladenim pristroju, poskytujeme jim 
technicke konzultace a pomoc. Marne zde 
radioamaterskou stanici UK3R. Prostrednic- 
tvim teto stanice „sbirame“ informace a zaji- 
mavosti o radioamaterske cinnosti z celeho 
uzemi SSSR - uverejnujeme je casto pod 
titulkem UK3R na prijome. Organizujeme 
ruzne expedice a zavody na KV, ve kterych je 
pak UK3R ridici stanici a ktere jsou vetsinou 
spojovany s vyznacnymi politickymi vyro- 
cimi. 

Mnoho redaktoru se dale zabyva organi- 
zovamm ruznych akci, besed a jednani, ktere 
jsou nedilnou soucasti nasi redakcni prace. 

Co vzkdiete deskoslovenskym radioa- 
mat6rCim na zdvdr na§eho rozhovoru? 

Velmi si vazime pratelstvi mezi radioama- 
tery SSSR a CSSR a velmi radi se s ceskoslo- 
venskymi radioamatery setkavame na ruz¬ 
nych akcich, sportovmch soutezich i na ra- 
dioamaterskych pasmech. Ve vSech radioa- 
materskych sportech patri k nasim nejvaz- 
nejsim souperum. 

Preji v§em ^eskoslovenskym radioamate- 
rum mnoho dalsich uspechu v jejich ftnnosti 
a v rozvoji krasn6ho radioamaterskeho 
sportu. 

Rozmlouval ing. A. Myslik 




VI.SJEZD 

SVAZARM 



Vrcholna udalost cele nasisvazarmovske organizace, VI. sjezd Svazarmu CSSR , se uskutec- 
nil ve dnech 7 . az 9.12.1978 ve Sjezdovempalaci PKOJF v Praze. Temer 800 delegdtu a 200 
hostu se, zucastnilo tri dnu sjezdoveho jednani o jeji cinnosti v uplynulem obdobi, ale hlavne 
o jejich perspektivdch do dalsich let. Pritomnost mnoha vyznamnych hosti a velkd pozomost, 
kterou sjezdu venovaly vsechny sdelovact prostredky ukazovala, ze vyznam nasi branne 


organizace stale roste. 



Obr. 1. Jednaci sal sjezdoveho palace PKOJF 
zaplnilo timer 1000 delegdtu a hostu VI. 
sjezdu Svazarmu 


VI. celostatni sjezd Svazarmu slavnostne 
zahajil predseda OV Svazarmu generalporu- 
cik PhDr. V. Horacek. V uvodnim slove 
privital delegaci UV KSC, vlady CSSR a OV 
NF CSSR, vedenou clenem predsednictva 
UV KSC a prvnim tajemnikem UV KSS 
s. J, Lenartem. Uprimne a srdecne uvital 
dalsi cleny delegace, jimiz byli: Hugen Turzo, 
clen UV KSC,a vedouci oddeleni statm 
administrativy UV KSC, J. Obzina, ministr 
vnitra CSSR, P. Bahyl, clen UV KSC a minis¬ 
tr vseobecneho strojirenstvi CSSR, prof. T. 
Travnicek,, clen UV KSC a uradujici misto- 
predsecia UV NF, generalplukovnik V. Valo, 
clen UV KSC a prvni namestek ministra 
narodni obrany, ing. V. Chalupa, ministr 
spoju CSSR, a M. Dockal, kandidat UV KSC 
a predseda UV SSM. 

S uvodni zpravou pfedsedy UV Svazarmu 
gen, V. Floracka o Cinnosti svazarmovske 
organizace v uplynulem obdobi jste se jiste 
seznamili v dennim tisku jiz v prubehu 
sjezdu: jeji nejzavaznejsi casti a mySlenky 
byly zverejneny v celem rozsahu. Ocitujeme 
proto jenom ty casti zpravy, dotykajici se 
radioamaterske cinnosti a svazarmovskeho 
tisku. Kdyz hovoril s. Horacek o ukolech 
jednotlivych svazarmovskych odbornosti 
v nasledujicich letech, rekl mimo jine: 

„Od radioamaterske cinnosti, modelar- 
stvi, elektroakustiky a videotechniky se po- 
zaduje, aby siroce zalozenou technickou 


osvetou napomahaly formovat vztah k tech- 
nice a rozsirovani technickych znalosti a po- 
lytechnickych schopnosti. Nase kluby radistu 
a modelaru musi podstatne sireji rozvinout 
praci s mladezi a ziskavat ji k soustavnejsi 
a organizovane praci ve Svazarmu. Do jejich 
pusobenise musipromitnoutpozadavek, aby 
radio a elektrospecialiste pro armadu byli 
pripravovani s pfedstihem a to jiz praci 
s mladezi predbraneckeho veku," 

,,Dalsi vyvoj zajmovych cinnosti jako cel- 
ku rovnez vyzaduje dbat na vyvazeny a real- 
ne pojaty rozvoj jednotlivych oblasti cinnos¬ 
ti. Z hlediska priorit potreb branne vychovy 
a zadouciho zvysovani podilu na technickem 
pokroku povazujeme za spravne v zamereni 
zakladnich organizaci Svazarmu podporit 
zejmena rozvoj masovych brannych sportu, 
strelectvi, motorismu, radistiky a modelar- 
stvi.“ 

Kdyz hovoril s. Horacek o prostredcich 
politickovychovneho pusobeni, rekl: 

„Vyznamnym nastrojem ideove vychov- 
neho pusobeni jsou casopisy Svazarmu. Tesi 
nas, ze se zvysuje zajem o ne mezi sirokou 
verejnosti a mezi mladezi, ze roste jejich 
profesionalni uroven a usili redakcnich ko- 
lektivu o zvyseni jejich vychovneho pusobe¬ 
ni. Nasi snahou do budoucna musi byt 
dosahnout mimo odborne urovne jeste vetsi 
politicke angazovanosti. Ucinnejsi propaga- 
ce vlastni organizace a odbornosti, I nadale 
trva nutnost obracet pozornost k otazkam 



Obr. 2. O radioamaterske cinnosti hovoril 
k delegdtum predseda URR RNDr. L. On - 
dris, OK3EM 




a problemum branne vychovy, ziveji odrazet 
situaci v hnuti a jeho sepjetf s celospolecen- 
skym denim i problemy, ktere neni snadne 
resit. Ukazovat cesty resent. Podilet se na 
rozvoji zajmove cinnosti. Vice pozornosti 
venovat angazovanym pfispevkum na zlepse- 
ni politickovychovne prace. Jeste ve vetsim 
meritku informovat i o tom, jak ziji a vyrusta- 
ji nasi svazarmovsti sportovci. 

Ctenari ocekavaji, ze nase odborne caso- 
pisy jim jeste vice budou pomahat ve vychove 
na zivych vzorech, pozitivnich pfikladech 
a zkusenostech z cinnosti naseho hnuti, 
i z cinnosti brannych i brannetechnickych 
organizaci ostatnich socialistickych zemi/ 4 

V prubehu jednani VI. sjezdu Svazarmu 
vystoupilo celkem turner 50 diskutujicich. 
O radioamaterske problematice diskutoval 
pfedseda Ustfedni rady radioamat^rstvi 
Svazarmu a clen pfedsednictva UV Svazarmu 
RNDr. L. Ondris, OK3EM. Charakterizoval 
obdobi od V. sjezdu Svazarmu jako obdobi 
intenzivni prace sirokeho dobrovolneho akti- 
vu funkcionafu a zainteresovanosti vsech 
radioamateru na tvorbe koncepce prace 
v souladu se zavery XIV. a XV. sjezdu KSC 
a V, sjezdu Svazarmu. Prohlasil, ze takto 
orientovana prace umoznila pfikrocit k eli- 
minovani uzce odborne zamefene cinnosti 
a ziskat jednotlivce i kolektivy k plneni 
spolecenskopolitickych a brannych ukolu pfi 
soucasnem respektovani zajmoveho charak- 
teru cinnosti. Zkonstatoval, ze uplynule ob¬ 
dobi patfi mezi nejuspesnejsi obdobi radioa¬ 
materske cinnosti. Z komplexu fesenych 
ukolu vybral problematiku technicke propa- 
gace: 

„V uplynulem obdobi do popfedi vystou- 
pila potfeba koordinovan6 a rizene cinnosti 
v oblasti technicke propagace a plneni ukolu 
masoveho rozvoje radioamaterske cinnosti. 

V obdobi od V. sjezdu Svazarmu jsme 
v techto oblastech prace dosahli pozoruhod- 
nych vysledku, ktere vsak jeste stale nejsou 
na urovni spolecenskvch potreb vedecko- 
technickeho rozvoje a vyuziti vsech moznos- 
ti, ktere nam poskytuje socialisticka spolec- 
nost. 

Jiz v predsjezdovem obdobi Ustfedni rada 
rozpracovala koncepci sireni technickych 
vedomosti jak ve smeru realizacnich smernic, 
tak i metodicko obsahove naplne tak, abyse 
sireni technickych znalosti stalo systemem 
vzdelavaci cinnosti jednotneho systemu tech¬ 
nicke v'ychovy, navazujicim na vedomosti, 
ziskane ve skole, na doplnujici vychovu v e- 
lektronice a na specializovanou pripravu 
v nekterych odvetvich prumyslu, nebo v ji- 
nych organizacich. 

Technicka propagace je jednim z pro- 
stredku ovlivhujicich harmonicky rozvoj clo- 
veka, vedoucich k jeho dalsimu vzdelavani 
a zvysovani jeho pracovni zpusobilosti podle 
pozadavku sociahsticke spolecnosti a se zre- 
telem na individualni zajmy. Ma dulezite 
misto v systemu predvojenske pripravy mla- 
deze i vojaku v zaloze. 

System teto orientovane technicke osvety 
budeme realizovat ve vsech zakladnich orga¬ 
nizacich v tesne spolupraci a koordinaci 
s Vedeckotechnickou spolecnosti, SSM 
i ROH. Nasi radioamatefi specialists budou 
moci konat kursy, cykly prednasek nebo 
ruzne akce i mimo zakladni organizace Sva¬ 
zarmu, napr. v Domech techniky, v Domech 
pionyru a mladeze, v zavodech, na skolach 
apod. 

Na zaklade nasich dosavadnich zkusenosti 
a podle vysledku analyzy dosavadni cinnosti 
technicke propagandy muzeme vyvodit zave¬ 
ry vedouci ke zkvalitneni prace. Jde prede- 
vsim o systematicke prohloubeni technicke 
propagandy, o sjednocem usili k reaiizaci 
ukolu na tomto useku, o stabilni system 
technicke propagace a pravidelne prehodno- 
covani ucinnosti prijatych opatreni s pru- 
beznym doplnovanim souboru propagacnich 
prostfedku.‘‘ 



Obr. 3. Mezi hosty sjezdoveho jednani jsme 
zastihli i M. Farbiakovou , MS , OK2DMF, 
a generdlmajora ing . L. Stacha, clena URR 



Obr. 4. Na vystavce vpravem kridlesjezdove- 
ho palace vystavoval sve nove vyrobky pod- 
nik Radiotechnika UV Svazarmu 





Obr . 5. Stanoviste OK1CRA s transceiverem 
FT DX 505 , kde se prijimaly pozdravne 
telegramy od radioklubu z cele CSSR 



Obr. 6. Mezi nejuspesnejsimi sportovci roku * 
1979 byl v nasi odbornosti vyhldseh Stano 
Meciar , zavodnik v ROB. Odmenen bylijeho 
trener, mistr sportu K. Soucek, OKI VH 

V prubehu roku pozadame predsedu 
URR RNDr. Ondrise o podrobnejsi clanek 
s timto zamerenim. 


V pravem kridle Sjezdoveho palace 
PKOJF, kde se VI. sjezd Svazarmu konal, 
meli delegati i hostS moznost shlednout ne- 
ktere ukazky cinnosti jednotlivych svazar- 
movskych odbornosti. Na vystavce hospodar- 
skych- zarizeni UV Svazarmu pritanovaly 
nejvet§i pozornost soutezni automobily 
a motocykly podniku Metalex, ale bylo zde 
mnoho zajimavych exponatu i z elektroniky. 
V oficialni expozici podniku Radiotechnika 
jsme videli novy model transceiveru Otava 
1979, transceiver pro 160 m Jizera, pro 145 
MHz Snezku a Boubin, zamerovaci prijimac 
pro ROB v pasmu 80 m Orient 80 i pro 
pasmo 2 m Delfin. Podnik Elektronika vy¬ 
stavoval gramofony, zesilovace a reproduk- 
torove skrine. Zajimave elektronicke vyrob¬ 
ky vsak byly i v expozicich jinych podniku - 
napr. znama Modinka (vyucovacistroj)gott- 
waldovskeho podniku Avon, testovaci zari- 
zeni pro spalovaci motory a cislicovy multi- 
metr podniku TEST Filina, zavod Dunajska 
Streda, elektronicke stopky podniku Aeron 
a dalsi. 

Nedaleko vystavky bylo umisteno praco- 
viste OK1CRA, obsluhovane ing. M. Pro- 
steckym OK1MP, a K. Kutlerem, 
OKI AUG. Na transceiveru FT DX 505 pri- 
jimali pozdravne telegramy, kterS jednani 
VI. sjezdu posilaly radiokluby z cele CSSR. 
Pozornost ucastniku sjezdu vsak vice prita- 
hovalo Hifi televizni studio, ktere zajistovalo 
v prubehu jednani prenos z hlavniho jedna- 
ciho salu na desitky televizoru, rozmiste- 
nych po vsech prostorach Sjezdoveho pala¬ 
ce, a program pro ucastniky sjezdu v pre- 
stavkach mezi jednanim. 

Mezi technickym personalem sjezdu pra- 
covali i zamestnanci Ustredniho radioklubu 
Svazarmu. Zajist'ovali telefonm i bezdratove 
spojeni mezi jednotlivymi stredisky organi- 
zacniho stabu a prispeli tak k hladkemu 
prubehu celeho sjezdu. 

O informovanost sdelovacich prostredku 
o jednani sjezdu a vsech souvisejidch zajima- 
vostech pecovalo tiskove stredisko, jehoz 
cinnost zajisfovali prevazne redaktori svazar- 
movskych casopisu. 

Prvni den po ukoncem sjezdoveho jednani 
se v prav6m kridle Sjezdoveho palace usku- 
tecnilo vyhlaseni nejlepsich sportovcu Sva¬ 
zarmu vroce 1979. Vkategorii jednotlivcu to 
byl zaslouzily mistr sportu a absolutni mistr 
sveta v letecke akrobacii Ivan Tucek, prven- 
stvi v druzstvech bylo prisouzeno viteznemu 
teamu Mezinarodni §estidenni motocyklove 
souteze. Nejlepsim sportovcem roku mezi 
radiomatery byl vyhlasen Stano Meciar 
z Banske Bystrice, vitez mezinarodmch kom- 
plexnich soutezi v ROB (trener K. Soucek). 

* * * 

Na zaver VI. sjezdu Svazarmu, k jehoz 
jednani a hlavne vysledkum se budeme stale 
vracet a rozpracovavat je do konkretni cin¬ 
nosti ZO a radioklubu, probehly volby nej- 
vyssich organu Svazarmu - Ustredniho vybo- 
ru a Ostredm kontrolni a revizni komise. 
Predsedou UV Svazarmu byl zvolen general- 
porucik PhDr. Vaclav Horacek. Prvnim mis- 
topredsedou je generalmajor PhDr. Egyd 
Pepich. Dalsimi mistopredsedy byli zvoleni 
generalmajor Miloslav Vrba, plk. Milos Ko- 
vafik, generalporucik ing. Jozef Cincar, plk. 
PhDr. Josef Havllk. V sedmnacticlennem 
predsednictvu UV Svazarmu zastupuje ra- 
dioamatery RNDr. L. Ondris, OK3EM. 
i 7,dsedou devatenacticlenne Ustfedni kon- 
trolni a revizm komise byl zvolen Jan Zemko. 

Delegaci Svazarmu prijal v prubehu sjez¬ 
du take generalni tajemnik UV KSC a prezi- 
dent CSSR dr. G. Husak. Clenkou teto 
delegace, vedene pfedsedou UV Svazarmu 
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gen. Horackem, byla i mistryne sportu Maria 
Farbiakova, OK1DMF. Zeptali jsme se ji na 
jeji dojmy z tohoto pfijeti: 

„Prijatie zvazarmovskej delegacie gene- 
ralnym tajomnikom UV KSC a prezidentom 
republiky s. G. Husakom bolo vefmi srdecne, 
uprimne a priatefske. 

Predseda UV Zvazarmu genpor. V. Hora- 
cek informoval s. Husaka o plneni uloh XV. 
zjazdu KSC zvazarmovskou organizaciou, 
uspechoch zvazarmovskych sportovcov, spi¬ 
ne nych zavazkoch na pocest' VI. zjazdu 
Zvazarmu a o priebehu doterajsiho zjazdo- 
veho jednania. S. G. Husak ocenil cinnost* 
Zvazarmu ako ucinnu spolocensko prospes- 
nu cinnost’ zameranu na vsestranne rozvija- 
nie dusevnych a fyzickych schopnosti jeho 
clenov v prospech zvysovania obranyschop- 
nosti nasej vlasti. 

V bezprostrednej besede s clenmi delega¬ 
cie prejavil s. Husak siroky rozhfad a infor- 
movanosf o cinnosti Zvazarmu a uspechoch 
zvazarmovskych sportovcov. Zaujimal sa 
o pracu a vysoko hodnotil medzinarodne 


Skodna na amaterskych pasmech ... 

Zvlastni opravneni pro mladez ve smyslu 
§ 35 odst. 1. Povolovacich podminek umoz- 
nuji cinnost mladezi od*15 do 18 let. 

Tohoto ustanovem nedbal operater Pa¬ 
vel, OL1ATV, kteremu skoncila platnost 
povolovaci listiny v listopadu 1977 - na 
vypujcenem vysilacim zarizeni zahajil znovu 
vysilani v dubnu 1978, ovsem bez povoleni 
a se zneuzitim jemu puvodne pridelene vola- 
ci znacky OL1ATV. 

Jako protistanici si vybral operatera 
Alexandra, OL1AUQ, ktery na poruseni Po- 
volovaciph podminek* nese castecnou spolu- 
vinu proto, ze nebyl zcela presvedceny 
o tom, ze se v tomto pripade jedna o zcela 
legalni radiovysilaci stanici. 

Spojeni obou stanic bylo zachyceno a nep- 
rodfene byla organy Verejne bezpecnosti 
provedena potrebna opatreni. Po zabaveni 
radiovysilaciho zanzeni u obou operateru 
a podle vysledku setreni bylo pro nekolika- 
nasobne poruseni zakonnych ustanoveni 
uvazovano o predani ,,skodne na amater- 
skych pasmech“ Statni prokurature. Od to¬ 
hoto zameru bylo upusteno proto, ze se jedna 
o mlade radioamatery, dosud netrestane, 
u kterych.je predpoklad, ze se podobnych 
prestupku nebudou dale dopoustet. Behem 
setreni se zjistilo, ze do teto trestne cinnosti 
se zapojil i OK2BPB, ktery, aniz by se 
presvedcil o platnosti povolovaci listiny 
OL1ATV, zapuj^il v nepochopitelne duvere 
Pavlovi radiovysilaci stanici, cimz mu umoz- 
nil tuto neopravnenou cinnost. Krome 
stanice OK2BPB mel Pavel dalsi vysilaci 
zafizeni od sveho radioklubu jeste z doby, 
kdy mel opravneni vysilat, ale nepostaral se 
pres nekolikerou upominku o jeho vcasne 
navraceni, cimz zpusobil neprijemnosti i zod- 
povednym funkcionarum radioklubu - pro 
zajimavost do dnesniho dne se neprisel ani 
omluvit, ani o cele zalezitosti radioklub 
informovat! Je faktem, ze i tyto neodpovedne 
zapujcky prispely k hrubemu poruseni kazne 
na radioamaterskych pasmech a zasahu orga- 
nu Verejne bezpecnosti. Jsme radi, ze z OL 
nam vyrustaji nastupci v nasi radioamaterske 
cinnosti a prave proto je treba, abychom my 
starsi je dokazali radne vychovavat a, byli 
v dodrzovani Povolovacich podminek prikla- 
dem. S pouzitim § 31 odstavec 1 byla 
OL1ATV, operaterovi Pavlovi, zastavena 
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vysledky leteckych akrobatov, za ktorych 
v besede hovoril absolutny majster sveta s. 
Tucek, parasutistov, motoristov, potapacov, 
raketovych modelarov a cfalsich odbornosti. 
Vyzdvihol obetavu a zodpovednu politicko- 
vychovnu pracu zvazarmovskych funkciona- 
rov a zapojenie zien do narocnych §porto- 
vych oblasti a funkcii. 

Byt’ clenom tejto delegacie byla pre kazde- 
ho jej clena velka cesf a nezabudnutelny 
zazitok. Pre mna zvlast’ pre to, ze som 
zastupovala oblast’ nasej mnohostrannej ra- 
dioamaterskej cinnosti. 

Pocui priamo a bezprostredne ocenenie 
vsestrannej zvazarmovskej cinnosti z ust 
generalneho tajomnika UV KSC doslova 
zavazuje k aktivnej, nepretrzitej a ucinnej 
praci, ku kvalitnejsim vysledkom vpoliticko- 
vychovnej, organizatorskej a sportovej cin¬ 
nosti vediicej k naplneniu hlavneho poslania 
organizacie Zvazarmu - vsestranne pomahat’ 
pri obrane a budovaniu nasej socialistickej 
vlasti ^ 

-amy 


veskera radioamaterska cinnost v kolektiv- 
nich stanicich Svazarmu na dobu od 1. srpna 
1978 do 31. ledna 1979 vcetne a podminecne 
do konce roku 1979 nemuze ziskat povolova¬ 
ci listinu na radioamaterskou vysilaci stanici. 
S vyuzitim stejneho paragrafu byla stanici 
OL1AUQ, operaterovi Alexandrovi, zasta¬ 
vena cinnost do 15. srpna 1978 vcetne 
a stanici OK2BPB zastavena cinnost do 31. 
rijna 1978 vcetne. 

Z prubehu setreni lze konstatovat, ze stale 
pretrvava u nekolika jednotlivcu nekazen, 
ktera vrha nepriznive svetlo na celou radioa¬ 
materskou verejnost a v dusledku toho ne¬ 
muze me byt prekvapeni tim, ze mnozi se 
divaji na radioamatery velmi nepriznive. 

Verime, ze tento pripad se nebude v bu- 
doucnu opakovat. 

KOS CtiRR Svazarmu 


Za ing. Josefem Gajdou, OK1DS 

V patek 6: rijna 1978 se se zesnulym ama- 
terem vysilacem OK IDS naposledy rozlouci- 
li ve strasnickem krematoriu zastupci 
UV KSC, pribuzm a dalsi smutecm hoste. 
Soudruh Josef Gajda, straznicky rodak, zem- 
rel v Praze ve veku 64 let sveho plodneho 
zivota. 

Po vystudovani vysokeho uceni technicke- 
ho v Brne nastoupil do prace v byvalych 
Bat’ovych zavodech ve Zline. V roce 1936 
vstoupil do fad kratkovlnnych amateru a do- 
stal posluchacske cislo RP 795. Zapojil se 
ihned aktivne do prace v tehdejsi odbocce 
CAV jako clen vyboru. Po rozpusteni CAV 
v roce 1939 si uvedomil, ze od okupantu 
nemuzeme ocekavat obnovu amaterskeho 
vysilani ani svobody. Presto, ze byl od naro- 
zeni telesne poskozeny, nevahal zapojit se do 
nerovneho boje proti okupantum. Ve sve 
konspirativni cinnosti v ilegalni stranicke 
protifasisticke organizaci pokracoval, i kdyz 
nekolik clenu nasi odbocky bylo zatceno 
a ilegalni organizace ohrozena. 

Ihned po osvobozem Zlina se zapojil do 
organizacni prace v KSC. Stal se clenem 
revolucniho narodniho vyboru ve Zline. Vy- 
konaval radu stranickych funkci a aktivne 
pracoval po fadu dalsich let v radioamater- 
skem vysilacim hnuti. Zaslouzil se v tezkych 
dobach po okupaci o socializaci naseho 
okresu. Pod jeho znackou OK2DS pracovala 
pro postovni spravu kolektivne zhotovena 
a zlinskymi amatery obsluhovana radiova 


vysilaci stanice, ktera v kvetnu 1945 zajist'o- 
vala, jako jediny spojovaci prostredek, spo¬ 
jeni Zlina se svetem. 

Pozdeji byl soudruh ing. Gajda povefovan 
zodpovednymi stranickymi a hospodarskymi 
funkcemi v Praze a Blansku, takze na radioa¬ 
materskou cinnost mu mnoho casu nezbyva- 
lo. Jeho prispevky do radioamaterskych ca- 
sopisu vsak zustanou uchovany navzdy. 

My, kteri jsme s Josefem po leta na 
radioamaterskem useku jeho cinnost sledo- 
vali, zachovame si na nej ty nejkrasnejsi 
vzpominky. 

Cest jehopamatce! 

. Karel Charuza, OK2KJ 


Na nav§tev$ v Gyoru 

Mnoho nasich radioamaterUj jezdi do 
MLR nakupovat nektere soucastky a inte- 
grovane obvody, ktere nej sou v nasich pro- 
dejnach. Pri trose stesti tarn lze sehnat napr. 
integrovany obvod pro televizni hry AY-3- 
8500 (za 470 Ft), bezne diody LED (30 Ft) 
a obcas ruzne typy cislicovych i analogovych 
integrovanych oovodu zapadoevropskych fi- 
rem. Abych se o tom na vlastni oci jrfesvedcil, 
navStivil jsem prodejnu prumysloveho zbozi 
v Gyoru. 

Prodejna prodava krome radioprijimacu, 
magnetofonu, televizoru a elektronickych 
soucastek jeste veskery material pro silno- 
proudou elektrotechniku a instalace, dvou- 
stopa motorova vozidla, jizdni kola a spotre- 
bice pro domacnost. Prodejni doba je od 8 do 
18 h a prodejna ma 42 zamestnance. Nej vice 
me samozrejme zajimal piilt se soucastkami. 
Meli tri druhy diod LED - cervene, zelene 
a zlute (za 30 Ft kus), asi 5 typu sedmiseg- 
mentovych cislicovek LED zapadoevropske 
vyroby (pomerne drahe, 300 az 700 Ft kus), 
neprflis velky sortiment integrovanych obvo- 
du rady SN74 (krome beznych i nebeznych 
hradel napr. SN74121 a 123 okolo 90 az 
120 Ft); pro zajimavost a srovnani byl tesne 
vedle tranzistor 104NU71 za85 Ft! Pomerne 
velky sortiment tahovych potenciometru 
a miniatumich i strednich reproduktoru pre- 
vazne japonske a macfarske vyroby. Zajima- 
vy byl i vyber stereofonmch sluchatek z Ja- 
ponska, Anglie a NSR v cenach od 700 do 
1200 Ft. i 

Vedouri prodejny s. Szarvas Miklos mi 
ochotne poskytl zakladni udaje o prodejne, 
jejim sortimentu a obratu. Zahranicni inte- 
grovan/ obvody, tranzistory a nektere dalSi 
soucastky jsou dovazeny jako nahradni dily 
k hotovym dovazenym pristroju v objemu 
30 % nakupni ceny techto pristroju. Castec- 
ne pokryvaji samozrejme potrebu servisnich 
opraven, zbytek se prodava radioamaterum. 
Kdyz neco neni a mnoho amateru to zada, 
objedna se to z Budapest!, kam jezdi s. 
vedouci kazdy tyden. Dodavka trva.(je-li 
zbozi na sklade) asi 2 tydny. Radi obsluhuji 
ceskoslovenske zakaznikv a s. vedouci ne- 
opomnel pripomenout vefkou oblibenost na¬ 
sich motocyklu JAWA a Babeta, ktere jejich 
prodejna rovnez prodava. 

Navsteva radioamaterske prodejny 
v MLR je pro ceskoslovenskeho radioamate- 
ra kazdopadne zajimava, Nelze rici, ze sorti¬ 
ment soucastek je tarn vetsi nez u nas, ale 
jsou mezi nimi takove, ktere zatim v nasich 
prodejnach nemame. Stejne tak by jiste 
i macfarsti radioamateri meli co nakupovat 
u nas. Podobna je situace i v cenach - neco je 
Ievnejsi, neco je drazsi. Vzajemna vymena 
zkusenosti mezi prodejnimi organizacemi 
elektronickych soucastek v nasich bratrskych 
zemich by vsak jiste nebyla na skodu a jiste 
by prospela nejen nasim radioamaterum, ale 
i rozvoji elektroniky. 

amv 



11. rocm'k konkursu AR - 
-TESLA OP 

Jako v minulych letech, i letos je opet vypsan konkurs AR - TESLA OP na nejlepsl 
amaterske konstrukce. Oproti minulym rocnlkum poradatele ponekud zmenili podmmky pro 
I. kategorii souteze, proto doporucujeme vsem ctendrum venovat prlslusnemu odstavci 
pozornost. 

*Take v letosnim roce budou kromecen v jednotlivych kategoriich (popr . zvlastnich odmen) 
udelovdny premie za zdarile konstrukce na dany namet , poprlpade splnujlcl pozadavky 
zvlastnich tematickych ukolu , vyhldsenych OP TESLA pro tento konkurs. 

Prejeme vsem nasim ctendrum v soutezt mnoho zdaru. 


Podmmky konkursu 


1. Ucast v konkursu je zasadne neanonym- 
ni. Muze se ho zucastnit kazdy obcan 
CSSR. Konstrukter, ktery se do konkur¬ 
su prihlasi, oznaci zadanou dokumentaci 
svym jmenem a plnou adresou, prip. 
i dalsimi udaji, jak je mozno vejit s nun 
v co nejkratsim case do styku, napf. 
telefonnim cislem do bytu, do zamestna- 
ni, adresou prechodneho bydliste atd. 

2. Konkurs je rozdelen na tri kategorie. 
V kategorii I a II musi byt v konstrukci 
pouzity jen soucastky, dostupne v bezne 
prode/ni siti, v kategorii III smi byt navi'c 
i soucastky cs. vyroby, ktere je mozno 
ziskat pfimyrn jednanim s vyrobnim pod- 
nikem, popr. soucastky zahranicni vyro¬ 
by, ktere Izc ziskat v CSSR u organizace, 
opravnene k jejich dovozu a prodeji. 

3. K prihlasce, zaslane do 15. zan 1979 na 
adresu redakce s vyraznym oznacenim 
KONKURS, musi byt pripojena tato 
dokumentace: podrobne schema, me- 
chanicke \ykresy, kresby pouzitych de- 
sek s plosnymi spoji, reprodukce schopne 
fotografie vnejsi'ho i vnitrniho provedeni 
(9 x 12 cm), podrobny popis cinnosti 
a navod k praktickemu pouziti ph'stroje; 
vse zpracovane ve forme clanku, Nebu- 
de-li dokumentace kompletm, nebude 
konstrukce hodnocena. 

4. Kazdy ucastnfk konkursu je povinen 

’ dodat na pozadani na vlastm naklady do 

redakce prihlasenou konstrukci a dat ji 
k dispozici k potrebnym zkouskam 
a mere nun. 

5. Do konkursu mohou bytprihlasenypou- 
ze konstrukce, ktere nebyly dosud na 
uzemi' CSSR publikovany. Redakce si 
pritom vyhrazuje pravo na jejich zverej- 
neni. 

6. Prihlasene konstrukce bude hodnotit 
komise, ustavena po dohode poradatelu. 
Jeji slozeni bude oznameno dodatecne. 
Komise si muze vyzadat i spolupraci 
specializovanych odborniku a laboratori 
n. p. TESLA. Clenove komisesenesmeji 
konkursu /ucastnit. Navrhy komise 
schvaluje s konecnou piatnosti redakcni 
rada AR v dohode s Obchodnim podni- 
kem TESLA. 

7. Pri hodnocem konstrukci se bude krome 
jejich vlastnosti a technickeho a mecha- 
nickeho provedem zvlaste prihlizet k je¬ 
jich reprodukovatelnosti, k uplatnenf no- 
vych soucastek a k puvodnosti zapojem 
a konstrukce, pokud by konstrukce byly 
jinak rovnocenne. Prednost y hodnocem 
budou mft ty konstrukce, ktere maji sirs! 
vyuziti, napf. vzhledem k ryze prumyslo- 
vym aplikacim. 

8. .Poradatele si vyhrazuji pravo: 

a) udelit vice nez jednu cenu v kazdem 
pofadi prislusne kategorie za konstrukce 
odpovidajici urovne, 

b) odmenit autora jedinou cenou za 
souhrn drobnejsich praci, 


c) neudelit kteroukoli z cen, jestlize 
podle . hodnocem' komise predlozena 
konstrukce nebude mit odpovidajici 
uroven, 

d) udelit zvlastni odmeny na doporuceni 
komise. 

9. Vsechny konstrukce prihlasene do kon¬ 
kursu, ktere budou uverejneny v AR, 
budou bezne honorovany, a to bez ohle- 
du na to, zda ziskaly nebo neziskaly 
nekterou z cen. 

10. Veskera dokumentace konstrukci, ktere 
nebudou ani odmeneny, ani uverejneny, 
bude autorum na vyzadani vracena. 

11. Vysledek konkursu bude vsem odmene- 
nym sdelen do 15. 12. 1979 a otisten 
vARAl/1980. 


Kategorie konkursu 

Kategorie byly podle vyspelosti a zajmu 
ucastniku zvoleny takto: 

I. kategorie 

Jednoduche pristroje pro zacatecniky 
a mirne pokrocile radioamatery (predevsim 
pro mladez od 14 do 18 let). Jde o jednodu- 
cha zarizeni, napf. rozhlasove prijimace, 
bzucaky, domaci telefony, zesilovace, elek- 
tronicke hracky, vyucovaci pomucky a ruzna 
jina uzitkova zarizeni. Tato kategorie je 
rozdelena do dvou vetvi a dotovana cenami 
takto: 

a) konstrukce z cfslicove techniky pro zacdtec- 
niky a mime pokrocile: 

1. cena: 1500 Kcs v hotovosti a poukazka na 

zbozi podle vlastniho vyberu v pro- 
dejnach TESLA v hodnote 
500 Kcs; 

2. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

1000 Kcs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

500 Kcs. 

b) vsechny ostatni jednoduche konstrukce pro 
zacatecniky a mime pokrocile z elektroniky 
a elektrotechniky: 

1. cena: 1500 Kcs v hotovosti a poukazka na 

zbozi podle vlastniho vyberu v pro- 
dejnach TESLA v hodnote 
500 Kcs; 

2. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

1000 Kcs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

500 Kcs. 


II. kategorie 

Libovoln^ konstrukce z nejruznejsich 
oboru elektroniky a radiotechniky (prijimad 
a vysilaci, televizni a merici technika, nizko- 
frekvencni a stereofonm technika a technika 
pro prumyslove vyuziti atd.). Jedinym ome- 
zernm v teto kategorii je pouziti maximalne 
sesti aktivnich prvku, pficemz aktivmm prv- 
kem se rozumi elektronka, tranzistor, popfi- 
pade integrovany obvod. 


Kategorie je dotovana takto: 

1. cena:2000 Kcs v hotovosti; 

2. cena: poukazka na zbozi podle vlastniho . 

vyberu v prodejnach TESLA v hod¬ 
note 1500 Kcs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

1000 Kcs. 

III. kategorie 

Libovolne konstrukce z nejruznejsich 
oboru elektroniky a radiotechniky s vice nez 
sesti aktivnimi prvky. 

Kategorie ma tyto ceny: 

1. cena:3000 Kcs v hotovosti; 

2. cena: poukazka na zbozi podle vlastniho 

vyberu v prodejnach TESLA v hod¬ 
note 2500 Kcs; 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

2000 Kcs. 


Tematicke ukoly a premie vyhl£§ene OP 
TESLA 

Stejne jako v predeslych rocmcich vypisu- 
je Obchodni podnik TESLA zvlastni premie 
za nejuspesnejsi konstrukce, vyuzitelne 
v ramci obchodnich a servisnich sluzeb, 
zajist’ovanych OP TESLA. 

Vyhlasuje proto znovu tematickou soutez 
na pristroje a pomucky, usnadnujici opravar- 
skou cinnost vyrobku spotrebni elektroniky. 
Jako priklad je rpozne uvest diagnosticka 
zarizeni k urychleni nalezarske cinnosti opra- 
varu, pracoviste k racionalnimu provadem 
oprav modulu apod. 

Z uvedeneho oboru konstrukd budou 
a u tori odmeneni zvlastni premii ve vysi 300- 
az 1500,^ Kcs v peneznich poukazkach, pod¬ 
le slozitosti a spolecenskeho prospechu navr- 
zeneho zarizeni. Tyto tematicke premie bu¬ 
dou udeleny, i kdyz konstrukce ziska ne¬ 
kterou z cen podle vyhlasenych kategorii. 

TESLA OP vypisuje pro tento konkurs 
dva zvlastni tematicke ukoly: 

1. Prlpravek pro zjisfovdni mezizdvitovych 
zkratu ve vinutl transformatoru (zejmena 
vysokonapet'ovych), vychylovaclch civek 
apod . bez jejich demontdze , ktery by byl 
vhodny pro servisni ucely. 

Premie: 1000 Kcs 

2. Indikator urovne vf signalu z anteny pri 

vyuziti kandlovych volicu Hopt pro L az V. 
TVpdsmo Premie: 1500 Kcs' 


V AR A2/78 na str. 46 
bylo uvedeno, ze na za- 
v§r 10. jubilejntho rofc- 
niku konkursu AR-TES- 
LA bude uspoMiddna 
vystavka nejuspddn^j- 
§ich praci, pfihld&e- 
nych do konkursu b6- 
hem jeho trvdni. Do- 
dnes jste vsak ntkde 
neuvedli termin a misto 
konani t6to vystavky. 
Bude se vystavka konat? (A. Bohaty, Pribram). 

Vystavka se'bohuzel konat nebude, nebof i pres 
usilovnou snahu clenu redakce a pracovnikO ustred- 
niho vyboru Svazarmu se nepodarilo zajistit vhod- 
nou mistnost (mistnosti). 

Muiete mi podat blizSi inform ace o prvcich na 
sch^matu zapojem pfr'davn6 ZMF proTVP Minites¬ 
la (AR A7/78)? (F. Aehafiek, Lftovel). 

Cislov^ni soucasti je prevzato ze servisnrho navo- 
du pro TVP Minitesla, vydaneho roku 1975. Je 
mof ne, ze se pozd§j§i typy techto televizoru v pod- 
robnostech pon6kud (i§( - to by vsak nem£lo byt na 
z^vadu, nebof zapojeni pridavne ZMF je mozno 
lehce promitnout napf. i do nov§j§iho TVP{prenos- 
ndho) Daria. 





R 208 je potenciometr hlasitosti, C 222 je vazebni 
kondenz£tor 0,15 jiF z puvodni ZMF. Spoj mezi C 222 
a R 208 - iivym koncem - rozpoji'me a zaradi'me do 
tohoto mfsta prepinaC Isostat pro volbu zvukov6 
normy. 

OPRAVA 

V AR A5/78 je v Cl^nku Maid svetelnd hudba 
deska s ploSnymi spoji zrcadlovym obrazem f6lie - 
proto pozor pri zhotovovdnf desek! 

Vdlinku lnterkom(AR A8/78) na str. 292 na konci 
druhdho sloupce a na zaCatku tretfho md byt 
spravne: Z tohoto dovodu nle je vhodnd volif 
potenciometer s vaddlm odporom odporovej drdhy. 

VARA7/1978 na obrdzku osazeni deskys plodny- 
mi spoji M40 (Elektronicky blesk) jsou obracend 
oznaceny privody napajeciho napeti. Krome toho 
neodpov/dd zapojeni zapalovacf ci'vky schematu, 
neboif jeji ci'vky jsou na desce zapojeny v serii - na 
funkci zarizenl to vsak nemd zadny vliv. 

V 6/dnku MSFid UIR v AR A6/78 se vyskytlo 
ndkolik chyb, za ndz se autor i redakce omlouvajf: 


- diody D 1S a D 16 jsou zakresleny jinak ve schema¬ 
tu a jinak na desce s plosnymi spoji. Na funkci 
zaflzeni to vdak zddny vliv nema {musr byt pouze 
v2dy zapojeny ,,proti M sobe); 

- kondenzator C 12 na desce s plosnymi spoji je 
zapojen pfed R 22 . ackoli na schdmatu je zapojen at 
na timto odporem. I tak je vdak filtrace dostatednd; 

- kde na desce chybi diry pro pripajenf drdtu, jsou 
draty pajeny ze strany spoju. 

Na upozornem Stendru se vracime jedtd k prvni 
cdsti cldnku Vyberte si mustek z AR A11/78. 
Stupnice mustku na obr. 11 a 17 ,neodpovi'dajf 
skutecnosti, nelze tedy prevzit jejich delenl pro 
zhotoveny mustek. Soudasnd upozorrtujeme na chy- 
bu ve schdmatu zapojeni na obr. 16; spoj od dolniho 
konce sekunddrnfho vinuti ( 03 ) transformatoru ke 
svorce R x C x a potenciometru R m nemd byt propojen 
s kladnou vdtvi mustku (napdjeciho hapdtl oscila- 
toru). 

V AR B2/78 (generator s dasovaci 555) je chyba 
na desce s ploSnymi spoji (obr. 86) - chybi spojka 
mezi vyvody 11 a 10 u IO3. 

VARB3/78 si, prosime, opravte nahrady zahra- 


nicm'ch soudastek pro zapojeni na obr. 30 (str. 93). 
Jako Tt Ize pouzft KC508 nebo KC509, jako T 2 
tuzemsky tranzistor KF517 nebo KFY18 (KFY16), 
jako T 3 germaniovy tranzistor GC520 nebo GC521. 

V AR B4/78 na str. 140 ma byt sprdvnd 
u invertujiciho vstupu I0 1b dislo vyvodu 13 a 
u neinvertujiciho cislo 12. 

Ve $tejn6m if s/e AR fady B na str. 135 na obr. 57 
a 61 ma byt teCka (spoj) na kMzujicich se vyvodech 
soufidstek Rio, anoda D 4 , emitor T 2 , kolektor Ti. 

V5em naSim fitenarum, kterf nas na chyby upozor- 
nili, srdeCne dekujeme a ostatnim ctendfum se 
omlouvame spolu s autory jednotlivych 6 ldnku. 


Vyzva v§em majitelum kalkuldtoru TI-58 a TI-59 

Chcete ziskat nove programy pro uvedene kal- 
kulatory a souCasne se poddlit o Vdmi pouzivane 
programy s ostatnimi uzivateli? Vyuzijte toho, ze 
pH matematicko-fyzikalni fakulte UK v Praze vzni- 
kd knihovna programu pro TI-58 a TI-59, Blizsi 
podrobnosti na poidddni sddli Pavel Kuticka, 
Kapltrova 7/421,130 00 Praha 3. 



RUBRIKA PRO 
NEJMLADSi CTENARE 


AR 


Stavebnice pro nejmladsf 


JLz asi rok jsou na nasem trhu - v prodej- 
nach hracek - k dostarn levne stavebnice pro 
zacatecm'ky v oboru elektrotechniky a radio- 
techniky. Dovezl je na podnet Ustredni rady 
radioklubu Svazarmu Obchod prumyslovym 
zbozi'm na podporu zajmove cinnosti v tomto 
oboru mezi mladezi. Ve strucnem prehJedu 
vas chceme s temito stavebnicemi seznamit. 

Pro uplne zacate^niky.jsou urceny staveb¬ 
nice Elektrokonstrukter EK-3 a EK-4. 
Umoznuji zakladm pokusy s elektrickym 
proudem v nejjednodussfch obvodech s plo- 
chou baterii, zvonkem, zarovidkami, motor- 
kem, tlacitky, spinal a zakladnimi spojovaci- 
mi prvky. Propojovani je dratem pod §roub- 
ky, \yroba SSSR, cena 55 - a 60 - Kcs. 

VetSi stavebnid tohoto druhu je Elektro¬ 
konstrukter 85/698, umoznujici zakladm po¬ 
kusy z elektriny a magnetismu. Obsahuje 
trvaly magnet, strelkukompasu, elektromag- 
net, kovove piliny, zarovky, spinace, tladtka, 
zvonek, bzucak atd. Slouzi k pochopeni 
zakladnich fyzikalnich principu elektriny. 
Vyroba SSSR, cena 75,- Kcs. 

Radiokonstrukter 85/739 je radiotechnic- 
ka stavebnice, umoznujici ze zakladniho 
vybavem sestavit ctyri zapojeni nejjednodus- 
sich prijimacu - krystalku, krystalku s vf 
zesilovacem, primozesilujici prijima^ s jed- 
noduchym nf zesilovacem a tentyz prijimac 
s dvojcinnym nf zesilovacem. Soucastky se 
pajf na desky s pajerimi ocky a propojuji 
draty. Vyroba SSSR, cena 150 - Kcs. 

Tridilna radiotechnicka stavebnice Radio¬ 
konstrukter Kiev obsahuje material k sesta- 
veni 21 ruznych zapojeni radiopfijimacu od 
nejjednodusMch az po reflexni prijimac 
s dvojcinnym koncovym stupnem. Prvni dil 
stavebnice je urcen uplnym zacatecmkum, 
dalsi dva jiz vyzaduji urdte znalosti a zkuse- 
nosti. Soucastky se pajeji na desticky s plo§- 
nymi spoji. Vyroba SSSR, cena 95,-, 100- 
a 120-Kcs. 

Jednoduchy primozesilujici detsky radio- 
prijimac Hvezdicka lze postavit ze stejno- 
jmenne sovetske stavebnice. Obsahuje osa- 
zenou desku s plosnymi spoji (se soucastka- 
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Obr. 1 , obr. 2 . Prvni, druhy a treti dil 
stavebnice Pikotron 



Obr. 3. Elektrotechnickd stavebnice (Elektro- 
konstruktor) 


mi) a vsechny potfebne mechanicke dily 
vcetne skrinky. Cena 90 - Kcs. 

SlozitejSim typem prijimace je Junost- - 
reflexni ctyrtranzistorovy prijimac pro SV 
s feritovou antenou a dvojcinnym koncovym 
stupnem 130 mW. Stavebnice obsahuje des¬ 
ku s ploSnymi spoji, souborsoucastek, vsech¬ 
ny mechanic^ dily a skrinku. Vyroba SSSR, 
cena 105Kcs. 

Nejkompletnejsi stavebnid je tridilna sta¬ 
vebnice Pikotron z NDR. Jejim zakladem 
jsou stavebnicove moduly 40 x 40 x 35 mm 
z plasticke hmoty, donichzse pfed zapocetim 
pokusu vestavi jednotlive elektronicke sou¬ 
castky. Potom se podle oavodu propojuji 
jednotlive moduly zasouvamm odizolova- 
nych koncu zvonkoveho dratu do otvoru 
s kontakty. Celkem 61 zapojem je rozdeleno 
do ctyr oddilu - navestni a kontrolni techni- 
ka, nf zesilovace, sdelovaci technika a elek- 
tronicka merici technika. V podrobnem na- 
vodu je popsana funkce kazdeho zapojeni 
(jak vnejsi efekt, tak funkce jednotlivych 
casti schematu), postup nastaveni a priklady 
vyuziti. Jednotlive dily stavebnice 200,-, 
115,- a 145- Kcs. 

Vsechny stavebnice byly „ovefeny ;i ucast- 
niky lefhiho tabora redakce AR v lonskem 
















Obr. 4 , Radiotechnickd stavebnice (Radio- 
komtruktor) • 


roce. Ze zkusenosti ziskanych pri stavbe 
a 'nejruznejsich zkouskach stavebnic Ize 
odvodit ve strucnosti tyto zavery: 

a) pfedevsim je treba pri koupi stavebnice 
zkontrolovat jeji kompletnost - nektere ze 
stavebnic nebyly po teto strance v pofadku; 

b) stavebnice pfijimacu vyzaduji pro sprav- 
nou cinnost relativne silny signal, tzn. dobrou 
antenu a pripadne i uzemneni; 


c) vzhledem k tomu, ze ceske preklady 
puvodnich navodu k pouziti jsou velmi spat- 
ne, je vyhodne, budete-li stavebnice sestavo- 
vat v krouzcich pod vedem'm zkusenych 
vedoucich (plati predevsim pro zacatecniky 
a pro ty, kten neumi dobre rusky); 

d) jako nejlepsi byla ucastniky tabora hod- 
nocena stavebnice Pikotron (vsechny verze), 
ktera poskytuje diky stavebnicovym modu- 
lum konstruovat mnozstvi nejruznejSich za¬ 
pojeni, z nichz dobre vysvita i cinnost jednot- 
livych stavebnich dflu a prvku; 

e) pri nahodnem zniceni puvodnich polovo- 
dicovych prvku Ize je snadno nahradit tuzem- 
skymi soucastkami bez uprav puvodnich 


zapo jeni^ (dokonce - predevsim u stavebnic 
prijimacu - Ize obvykle dosahnout s tuzem- 
skymi polovodicovymi prvky lepsich vysled- 
ku; vhodne nahrady poradi vedouci 
krouzku). 

Uvedeni stavebnic na trh je prinosem pro 
polytechnickou vychovu, jejich radu by vsak 
bylo dobre doplnit jeste nejakou stavebnici, 
vyuzfvajici prvku cislicove techniky. Ukazuje 
se totiz, ze se zajem mladeze presouva 
z oblasti „klasicke“ elektroniky a radiotech- 
niky prave timto smerem a tento trend by 
bylo vhodne podporit v co nejsirsi mire. 

Redakce AR 



Jednoduchy m€ri£ RC 

Pri opravach ruznych elektrotechnickych 
zafizeni nebo pri zkouseni soucastek potre- 
bujeme casto znat udaj o jejich stavu a hod- 
note. Pro takova rychla orientacni mefeni 
dobre poslouzi jednoduchy mustek /?Cpodle 
obr. 1. 

Merici mustek ma ctyri vetve. Horni leva 
vetev je slozena z peti co nejpresnejsich 
odporu (v poloze 1 prepfnace je pripojen 
odpor 100 Q, merici rozsah je 1 az 10 Q, 
popr. 0,1 az 1 pF, v poloze 2 je pfipojerl 
odpor 1 kQ, merici rozsah je 10 az 100 Q, 
popr. 10 az 100 nF, v poloze 3 10 kQ, rozsah 
100 Q az 1 kQ, popr. 1 az 10 nF, v poloze 4 
100 kQ, rozsah 1 az 10 kQ, popr. 100 pF az 



Obr. L Jednoduchy mustek RC 


1 nF, v poloze 51 MQ, rozsah 10 az 100 kQ, 
popr. 10 az lOOpF). V dolni leve vetvi je 
vyvazovaci potenciometr. Pravou cast must- 
ku tvori mereny odpor nebo kondenzator 
a normalovy odpor nebo kondenzator (podle 
toho, merime-li odpor nebo kapacitu). 

Mustek je napajen signalem z jeanodu- 
cheho oscilatoru. Kondenzator 0,5 pF Ize 
v zapojeni zamenit za kondenzator s jinou 
kapacitou - nejlepe je postupovat zkusmo 
podle tonu oscilatoru, ale predevsim podle 
impedance pouziteho vazebmho transforma- 
toru, aby byl ton dobre slyset i na vyssich 
mericich rozsazich pro VT39 az 2 pF, misto 
GC500 Ize pouzit i GC508 nebo 509 . 

Jako indikator vyvazeni mustku jsem pou- 
zil bezna sluchatka. Pristroj se ocejchuje 
pfesnymi odpory a kondenzatory. Nevyho- 
dou je, ze stupnice musi byt dve (jedna pro 
R a druha pro Q, nebot* jeji prubeh je v obou 
pripadech silne nelinearni. Merime tak, ze po 
pripojeni merene soucastky a po stisknuti 
tlacitka hledame otacenim hridele potencio- 
metru takove misto, v nemz je hlasitost 
signalu ze sluchatek co nejmensi. 

Mustek se napaji z-baterie 4,5 V, odber 
proudu je asi 5 mA. Pristroj je umisten 
v krabicce B6. 

Stepan Katranic 

Oscildtor 

Mladi, zacinajici amateri, i ti, kten se 
zabyvaji nacvikem telegrafie, potrebuji ob¬ 
vykle postavit si jednoduchy nizkofrekvencni 
oscilator, ktery. by se snadno zhotovoval 
i ozivoval. 

Postavil jsem oscilator, ktery sdruzuje 
vyhody nekolika ruznych zafizeni. Lze ho 
pouzit k temto ucelum (pouzit jako): 
generator nf signalu, 
oscilator pro nacvik morseovky, 
zvukovy indikator vlhkosti, 
zkousec spoju a izolace, 
informativni meric kapacity a odporu (popr. 
polovodicu), metronom, lzidetektor atd. 

Oscilator je jednoduchy, bez civek (obr. 
1), V zapojeni se pouzivaji levne doplnkove 


A02f GC507 



Obr . 1. Zapojeni nf oscilatoru 


tranzistory (vyprodejni), AC127 a GC507. 
Misto tranzistoru AC127 lze pouzit kterykoli 
typ z rady 101 az 104NU71. Misto CC507 lze 
pouzit napr. GC518 nebo GC519. Kmitocet 
oscilatoru je urcovan kapacitou kondenzato- 
ru a odporem, zapojenymi v bazi tranzistoru 
n-p-n. Oscilator se napaji napetim ploche 
baterie (4,5 V). Odber proudu je podle 
kmitoctu v mezich asi 15 az 60 mA. Oscilator 
bez dalsich zesilovacich stupiiu „ozvuci u 
i reproduktor vetSiho prumeru. 

Chceme-li oscilator pouzit jako generator 
zvukovych kmitoctu, propojime svorky 1, 2. 
Kmitocet lze menit potenciometrem, zapo- 
jenym jako promenny odpor, ve velmi siro- 
kych mezich. Tak lze pristrojem napr. i zkou- 
set „prenosove schopnosti“ reproduktoru. 

Pro nacvik telegrafni abecedy zapojime 
kite ke svorkam 1, 2. Oscilator pritom 
rozpozna zmenu odporu mezi svorkami. 
Toho Ize vyuzit k informativnimu mefeni jak 
odporu, tak i kapacity kondenzatoru, nebot’ 
pri vetsim odporu a mensi kapacite se kmito¬ 
cet oscilatoru zvysuje a naopak. Rozdilnou 
vyskou tonu reaguje proto oscilator i na 
zmenu vlhkosti prostfedi mezi elektrodami, 
pripojenymi ke svorkam. A konecne - zvetsi- 
me-li kapacitu kondenzatoru na desitky mi- 
krofaradu, lze zafizeni pouzit jako met¬ 
ronom. Eduard Vacek 
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Setkani zastupcu vyrobnich podniku se spotrebitelskou 

verejnosti 


Ve dnech 8. a 9. listopadu 1978 byla ve 
znackove prodejne TESLA v Pardubicich 
uspofadana'za ucasti zastupcu ctyf vyrobnich 
zavodu n. p. TESLA v poradi jiz ctvrta 
prodejni vystavka pod nazvem „Dny nove 
techniky - vystava, informace, prodej“. Vy- 
stavku v upravenych prostorach prodejny na 
plose asi 150 m 2 pripravil kolektiv pracovni- 
ku znackove prodejny. Na dotazy navstevni- 
ku po oba dva dny vystavky odpovidali 
zastupci zucastnenych vyrobmch podniku: 
z n. p. TESLA Roznov V. Stfiz, n. p. TESLA 
Lanskroun ing. Kohout, n. p. TESLA Jihlava 
B. Pavlis a P. Rychetsky a za n. p. TESLA 
Pardubice J. Kopecky a J. Vlk. 

Z polovodicovych soucastek vcetne inte- 
grovanych obvodu TESLA bylo radioamate- 
rum i organizacim nabizeno ke koupi celkem 
52 typu ruznych novinek. Zostatnich soucas¬ 
tek, konstrukcnich a stavebnich prvku TES¬ 
LA to byly predevsim nektere typy mikromi- 
niaturnich otocnych pfepinacu typu TS 121, 
otocne cislicove spinace TS 211, univerzalni 
stavebnicove skrine a panelove jednotky 
a posuvne potenciometry TP 640 a TP 649. 



Vedouci vzorove prodejny TESLA v Pardu - 
bitich P. Hordk v rozhovoru se s. Pavlisem, 
zastupcem vedoucfho odbytu zdvodu 
Jihlava n. p. TESLA Lanskroun 


Byly vystavovany i nektere novinky, jez 
budou postupne uvadeny do prodeje, mimo 
jine stabilni presne vrstvove odpory TR 292 
(0,25 W), urcene do obvodu mefici a regu- 
lacni techniky, metaloxidove vykonove od¬ 
pory TR 223 (1 W), TR 224 (2 W), elektro- 
lyticke kondenzatory TE 672 az 683, tantalo- 
ve TE 181 az 189, kondenzatory s metalizo- 
vanou polyesterovou folii MPET TC 215 az 
218 (v plochem provedeni, „bezindukcm ; ‘, 
a s regeneracni schopnosti) a miniaturm 
slidove kondenzatory WK 714 11 az 14. 

Z dovazenych soucastek pro elektroniku 
obohatila prodejna TESLA nabidku o sed- 
misegmentove displeje z NDR (zatim jen 
znakove), dale nabizi nove typy signalmch 
lampicek a prosvetlovacich tlacitek s aretaci 
a bez aretace (dvou az ctyrpolove) z NDR 
ruznych barev a jDrovedeni. Samostatnou 
skupinu exponatu tvorily osciloskopicke ob- 
razovky ze zemi RVHP v provedeni s kula- 
tym i hranatym stinitkem, celkem 16 ruznych 
typu. 

Protoze v sortimentu prodejny byly v mi- 
nulem obdobi elektronicke pfistroje postup¬ 
ne doplnovany elektrickymi, byla temto pri- 
strojum venovana tez vetsi pozornost. Jiz 
v roce 1978 bylo postupne v prodeji pet 
ruznych typu univerzalmch pristroju, dale 
pfistroje k mereni izolacniho odporu a male 
ohmmetry. Jedna se prevazne o pfistroje 
dovazene ze SSSR, PLR a NDR. V dobe 
vystavky by] tento sortiment oziven zajima- 
vymi miniaturnimi a dvojitymi znackovymi 
indikatory urovne vybuzeni pro magneto- 
fony z PLR. Zajemcum o magnetofony byly 
krome znamych typu predvedeny v provozu 
stereofonni magnetofony TESLA B 73 (Hi- 
Fi), TESLA B 93, dale M 2405 S a monofon- 
ni kazetovy magnetofon MK 235. 

Po celou dobu vystavky byla v dostatec- 
nem mnozstvi nabizena ke vsem vystavova- 



Vystavka byla pripravena s velkou peci a nd- 
paditosti - nektere z drobnych soucastek byly 
napr. umisteny na otocnem panelu a sntmdny 
kamerou prumyslove TV, kterou zapujcilo 
TV studio pedagogicke fakulty v Olomouci 

nym tuzemskym exponatum obchodne tech- 
nicka dokumentace, kterou zajistili zastupci 
vyrobnich podniku. Vystavku shledlo za dva 
dny vice nez tisic navstevniku, behem\ 7 stav- 
ky se prodalo zbozi z drobneho sortimentu za 
1,1 mil. Kcs. 

Na zaver vystavky na kratke porade, jiz se 
ucastnil i zastupce redakce AR, projednali 
zastupci zucastnenych organizaci dosavadni 
plneni sdruzeneho socialistickeho zavazku 
a moznosti dalsiho zlepsovani sluzeb pro 
sirokou amaterskou verejnost. Pristi setkani 
zastupcu vyrobnich podniku s amaterskou 
verejnosti by se melo uskuteCnit na zacatku 
listopadu tohoto roku. Pavel Hordk 



Dovazene univerzalni merici pristroje UNI 10 (NDR) a C 4313 Dalsi dva z univerzalmch mericich pristroju ze SSSR, snimizse jiz nasi 

(SSSR) amateri mohli setkat i v prodejndch - typy C 4517 a C 4323 


Maly dislicovy multimetr 

Neobvykle provedeni skutecne maleho 
cislicoveho multimetru je popsano v kratke 
informaci v lonskem prosincovem cisle caso- 
pisu Wireless World. Hmotnost pfistroje 
vdetne napa jeci baterie a sondy- (mericich 
hrotu) je mensi nez 85 g. Rozmery zakladni- 
ho provedeni pfistroje s displejem z kapal- 
nych krystalu (3 desetinna mista a znamenko) 
jsou!0,2 X 4 x 1,3 cm;nejsoutedy omnoho 
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vetsi nez u beznych mericich sond. Se zaklad- 
nim provedenim multimetru lze merit ss a st 
napeti a proud (do 1 kV a 2 A) a odpor do 
20 MfJ. Pristroj meri pfimo efektivni hodno- 
ty stridavych velicin. Jako prislusenstvi doda- 
va vyrobce (anglicka firma Heuer Time Ltd.) 
sondy k mefeni velkych proudu, vysokych 
napeti a teploty. 

-Ba- 

Miniaturm' kremenn^ rezon^tory z BLR 

V sofijskem zavode ZEPE se vyrabeji 
v licenci firmy SSIH-Quartz krystaly pro 
rizeni kmitoctu elektronickych hodin. Presne 


rozmery soucastky, vyznacujici se jednodu- 
chou konstrukci^-ve zprave (otistene v os- 
mem cisle casopisu Radio, televizija, elektro- 
nika z lohskeho roku) nejsou; udava se vsak, 
ze umoznuji pouzit, tento typ rezonatoru, 
patfici k nejmensim na svete, i v damskych 
naramkovych hodinkach. Rezonator ma tyto 
zakladni elektricke vlastnosti: kmitocet 
32 768 Hz ; Q = 20 pF, pfesnost nastavenf 
±20. t0‘ h , cinitel jakosti 100 000, ekviva- 
lentni seriovy odpor 10 kQ, dynamickou 
kapacitu Q min. 0,005 pF, statickou kapaci- 
tu G 2,6 pF, QIQ max. 600; teplotm 
zavislost kmitoctu je max. -4 . 10*7 °C. 

Ba- 






Zkusenosti s osciloskopem z AR A11/76 

Postavil jsem si tento pfistroj s obrazov- 
kou 7QR20, coz vsak amaterum, kteri maji 
o stavbu pnstroje zajem, nedoporucuji, ne- 
bot’ tato obrazovka je zastarale konstrukce 
a nedovoluje pine vyuzit parametru elektro- 
nicke casti osciloskopu. Vyhodnejsi je pouzit 
obrazovku se symetrickym vychylovanim 
v obou smerech. Elektronicka cast oscilosko¬ 
pu se mi pine osvedcila a zjistil jsem, ze ma 
lepsi parametry, nez uvadi autor. 

Presto vsak doporucuji nektere male zme- 
ny. Namisto vykonove i napefove velmi 
namahanych tranzistoru T ]0 a T n (KF504), 
ktere je treba vybirat s ohledem na zaverne 
napeti mezi kolektorem e emitorem, doporu¬ 
cuji pouzit zahranicni tranzistory BF25S, 
ktere jsou u nas k dostam. Maji nejen vetsi 
zaverne napeti mezi kolektorem a emitorem, 
ale take vetsi kolektorovou ztratu (az 5 W). 
Vetsi zaverne napeti umoznuje zvetsit napa- 
jeci napeti horizontalniho zesilovace az na 
200 V, cimz zlepsime linearitu vychylovani. 
Tranzistory BF258 nebo BF257 lze pouzit 
i na miste T : r a T 2 4 v koncovem stupni 
vertikalniho vychylovani a i u tohoto zesilo¬ 
vace zvetsit napajeci napeti. To by vsak melo 
vyznam jen pri pouziti jine, vetsi obrazovky. 

Pfistroj jsem jeste dale upravoval. U para- 
metrickeho stabilizovaneho zdroje pro hori¬ 
zontal™ zesilovac jsem pouzil misto rozmer- 
neho stabilizatoru 14TA31 Zenerovu diodu 
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Obr. I. Uprava zdroje 

KZ755 se Zenerovym napetim 85 az 96 V. 
Potrebne vystupni napeti stabilizatoru pak 
presne nastavime dalsi Zenerovou diodou 
(v puvodnim schematu oznacenou Dio), 
napr. \ az 8NZ70 podle obr. 1. 

Dalsi uprava vyuziva myslenky autora 
z AR 5/71, ktery dvema doutnavkami indi- 
kuje polohu elektronoveho paprsku mimo* 
stinitko obrazovky. Toto zapojeni jsem upra- 
vil tak. aby bylo mozno pouzit bezne dout- 
navky s ruznym zapalnym napetim a aby 
okamzik zapaleni by! nastavitelny pro urci- 
tou polohu sviticiho bodu. Zapojeni (obr. 2) 
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Obr 2. Zapojeni obvodu indikacnich dout- 
navek 

je jednoduche a stejne jednoduse se tento 
obvod pfipojt k osciloskopu. Promenne od- 
porv R< a R : je vhodne pripojit conejblize ke 
kolektorum tranzistoru; zmensi se tak vliv 
parazitnich kapacit privodu k doutnavkam. 

Vaclav Simek 


Stavebnice nf smesovace 


V AR jiz byly uvefejneny navody na 
stavbu smesovacich jednotek nekolikrat - 
vetsinou vsak slo o jednoucelove pnstroje, na 
kazdy vstup smesovace bylo totiz mozno 
pripojit pouze jeden urcity zdroj signalu. To 
mne vedlo ke konstrukci jednoduche staveb¬ 
nice univerzalniho smesovace se dvema az 
sesti nezavisle regulovatelnymi vstupy na 
kanal s moznosti monofonmho, stereofonm- 
ho i kvadrofonniho provozu. Na kazdy vstup 
je mozno pripojit (podle nastavene citlivosti) 
jakykoli bezny zdroj signalu (magnetofon, 
dozvukove zarizem, mikrofon, gramofon 
s krystalovou vlozkou, snimac kytary apod.). 
Elektricke parametry odpovidaji normam 
CSN 36 7420 a DIN 45 500. 

Zakladem smesovace je rada naprosto 
stejnych modulu, zastavajicich funkci vstup- 
nich, vystupnich nebo indikatorovych jed¬ 
notek (obr. 1), coz umoznuje podle potreby 
libovolne menit a kombinovat-jejich sesku- 
peni a pocet. Zarizeni obsahuje v monofonni 
verzi dve az sest vstupnich, jednu vystupni 
a popr. i jednu indikatorovou jednotku. Pri 
stavbe stereofonni varianty stavime ve sku- 
tecnosti dva smesovace podle obr. 1, nebot’ 
pocet vsech jednotek je dvojnasobny, 
u kvadrofonni varianty ctyrnasobny. U vsech 
variant je spolecna zem, napajeni - pripadne 
je treba sprahnout potenciometry. 


KC509 (KC149) 



Obr. /. Modulovy zesilovac 


Zdroj modulace 

Vystupni napeti 

Rs 

mikrofon 

0,5 at 2 mV 

0 

rozhlasovy prijlmab 

5 az 10 mV 

6,8 kfi 

kytara 

10 az 50 mV 

22 kQ 

tuner 

250 az 500 mV 

0,47 MQ 

magnetofon 

0,5 az 1 V 

1 MQ 

krystalovA vlozka 

0,2 az 0,5 V 

1 MQ 

mgdyn. vlozka 



s pfedzesilovacem 

100 mV az 0,5 V | 

1 MQ 


Jako R s lze pouzit i trimr nebo potenciometr, 
zapojeny jako promSnny odpor. 


Odpory v napajeci casti vypocitame ze 
vztahu 

R 12 = 6000/ N, 

R 13 = 6000/(N+ n + a) 

kde N je pocet vSech vstupnich, 
n pocet vsech vystupnich a 

n, pocet vsech indikatorovych 

jednotek. 

Pfiklad: pro kvadrofonni smesovac se ctyrmi 
vstupy a se ctyrmi indikatory bude N = 16, 
n = 4, iij = 4. Odpor Ri 2 bude tedy asi 
375 Q, R n = 250 Q, volime z rady 390 
a 270 Q. 

Vsechny pouzite soucastky jsou bezne, 
odpory mohou byt TR 112, TR 151 nebo 
i jine, kondenzatory isou na 35 V, tranzistory 
s malym sumem (KC509, KC149). Meridlo 
muze byt 50 az 200 pA. 

Mechanickou konstrukci vcetne navrhu 
plosnych spoju si muze kazdy zvolit sam. 
Dulezite je pouze uzavrit cele zarizem do 
kovove krabice a vodice „zemf ‘ vsech modu¬ 
lu a stineni spojovacich vodicu spojit s kos- 
trou v jednom bode.. 

Sestava smesovac-zesilovac ma nekolik 
podstatnych vyhod: odpada nutnost pouzivat 
prepinace vstupu na zesilovaci, nemusime 
(obvykle spatne pristupne) privodni vodice 


Obr. 2. 



Nf napeti ze vstupniho konektoru se nej- 
prve zmensuje na vhodnou velikost seriovym 
odporem. Po zesileni a uprave prislusnym 
regulatorem. urovne (Pi az P 6 ) postupuje 
signal pres oddelovaci odpor (R 5 az Rn) do 
vystupni jednotky. Na spolecne sbernici za 
odpory R 5 az Rn se signal zmensi natolik, ze 
je ho treba znovu zesilit, a to stejnym 
modulem jako na vstupu. Z vystupu smeso¬ 
vace lze pres zesilovaci modul privadet signal 
na indikator (meridlo s paralelni diodou); 
citlivost se nastavuje potenciometrem P 7 . 

Pro spravnou cinnost je dulezita spravna 
volba odporu kterv urcuje citlivost vstupu 
a vstupni odpor smesovace. Pro bezne pouzi- 
vane zdroje signalu je prehled vhodnych R s 
v tabulce. 


ze zesilovace vyjimat a zastrkovat do konek¬ 
toru, pripadne upravovat vstupni citlivosti 
jednotlivych vstupu v zesilovaci. 

Vsechny pouzivane zdroje signalu pfipoji- 
me na smesovac a misto pfepinani vstupu pak 
staci pouze nastavit prislusny regulator na 
smesovaci - takto muzeme nejen pohodlne 
„pfepinat“ zdroje signalu, ale vzajemne je 
i prolinat, plynule prechazet z jednoho pro- 
gramu na druhy, slovem doprovazet jakykoli 
program, zpev doprovazet napr. hrou na 
kytaru a pod. 

Jan Drexler 
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Ing. Karel Haas, Jin Zuska 

Cislicove panelove merici pnstroje (casto oznacovane zkratkou D PM - Digital Panel Meter) 
nahrazuji anes ve stale vetsi mire klasickd ruckovd meridla , nebof maji proti nim radii 
prednosti. Z tech nejdulezitejsich jmenujme alespoh vetsi presnost, snadnou citelnost udaje 
z ruznych uhlu a vzddlenosti, moznost dale zpracovavat mereny signal apod. Jedinou zdvaznou 
nevyhodou cislicovych panelovych mericich pristroju oproti ruckovym je jejich obvodovd 
slozitost a z ni vyplyvajici vyssi cena. Nevyhodu vyssi ceny se vsak v zahranidpodarilo vyresit 
(alespon zcasti) pouzitim integrovanych obvodu s velkou hustotou integrace, here v jednom 
nebo ve dvou pouzdrech sdruzuji vsechny obvody analogove cislicovehoprevodniku. Protoze 
tyto obvody nejsou u nas zatim dostupne, je urcitym prinosem ke konstrukci paneloveho 
cislicoveho pnstroje z tuzemskych soucastek co nejvetsizjednodusenioSvodoveho resent, here 
vsak nesmi byt ,,zaplaceno“ zhorsenim parametru, pfedevsim mensipresnostimereni. 

Pfikladem takove usporne konstrukce je panelovy dslicovy voltmetr, jehoz schema je na 
obr. 1. 


v Popis cinnosti 

K pfevodu vstupniho stejnosmerneho na¬ 
peti na cislicovy udaj se vyuziva zname 
metody s dvoji integraci. Integracni konden¬ 
zator Ci (obr. 1 ) se stndave vybijf proudem 
4 , umemym vstupnimu merenemu napeti L/ x 
a nabiji ze zdroje konstantmho proudu 1 R . 
Tento pochod je rizen spinacem S v zavislosti 
na stavu vystupu komparatoru K, jehoz 
invertujici vstup je pfipojen na kondenzator 
Ci a neinvertujici na zdroj U ef referencniho 
napeti. Vystup komparatoru (prubeh 2 na 
obr. 2 ) se preklopi tehdy, dosahne-li napeti 
na Ci (prubeh 1 na obr. 2 ) opet urovne L/ rcf . 
V tomto okamziku se stav citace, odpovidaji- 
ci merenemu napeti, prepise do pameti. Citac 
je stale buzen impulsy z oscilatoru a stav 
pameti se zobrazuje na displeji. 

Schema zapojeni cislicoveho paneloveho 
voltmetru je na obr. 3. Integracni kondenza¬ 
tor Ci se v prvni casti meficiho cyklu vybijf 
pres diodovy mustek, ktery pracuje jako 
prepinac, rizeny spinacem T 3 , Je-li T 3 ve 
vodivem stavu, integra&ii kondenzatorCj se 
vybijf proudem, prochazejicim diodou Di, 
tranzistorem Ti a odporem R t na zem. 
Tranzistor T, pracuje spolu s operacnim 
zesilovacem OZi a odporem Ri jakoprevod- 
nik napeti-proud. Vybijeci proud, tekouci 
z kondenzatoru Ci, je vzdy pfesne umerny 
velikosti vstupniho napeti. 

V dalsi casti mericiho cyklu se spinal T 3 
uvede do nevodiveho stavu. Proud do tran- 
zistoru T } prochazi. nyni z napajed vetve 
+ 15 V odporem R 3 a diodou D 2 . V tomto 
pripade se integracni kondenzator Ci nabiji 
pres diodu D 3 ze zdroje konstantniho proudu 
(teplotne kompenzovaneho), ktery je tvofen 
tranzistorem T 2 a jeho obvody (R 5 , R 4 a D 5 ). 
Integracni kondenzator je pfipojen na inver- 
tujid vstup operacniho zesilovace - kompa¬ 
ratoru OZ 2 . Na neinvertujici vstup je pfive- 
deno napeti +5 V ze Zenerovy dioay D 6 . 
Jakmile se Ci nabije na stejne napeti, prejde. 
vystup komparatoru z kladne saturace do 
zaporne. Tato zmena vystupni urovne (im- 
puls) po zpracovani mimo jine vynuluje 
vsechny dekadicke citace MH7490 (IOi, I0 2 
a I0 3 ) a dale klopny.obvod typu D (IOj). 

Dusledkem popsane cinnosti obvodu je 
sepnuti spinace T 3 - prvm' cast meridho cyklu 
zacina znovu. Doba, po niz se integracm 
kondenzator Ci vybiji, je presne definovana, 
protoze trva prave tak dlouho, dokud do 
vstupu prvniho dekadickeho dtace IOi ne- 
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Obr. I. Blokove schema cislicoveho panelo¬ 
veho voltmetru 

projde z hodinoveho generatoru 1000 impul- 
su. Teprve potom se preklopi 104 , rozpoji 
spinac T 3 a zacina druha cast mericiho cyklu. 
RozdiTmezi napetim na kondenzatoru Ci 
a referencnim napetim 5 V pfi ukonceni 
prvni casti mericiho cyklu je tedy pfirno 
umerny vybijedmu proudu a tedy i vstupni- 
mu napeti. Doba opetneho nabijeni Ci na 
uroven referencniho napeti ze zdroje kon¬ 
stantmho proudu bude samozrejme umerna 
napeti na konci prvni casti meridho cyklu 
a tedy i velikosti vstupniho napeti. 


Obr. 2. Prubehy signalu 


Vime, ze prvni cast mericiho cyklu precha- 
zi do druhe v okamziku, kdy T 3 prechazi do 
nevodiveho stavu, tj. tehdy, kdyz proslo 
celym citacem prave 1000 impulsu z hodino¬ 
veho generatoru. Posledni impuls z tetoserie 
nastavil postupne stav citacu IOi, IO:, 10 3 do 
nuly a obvod IO 4 do stavu log. 1 (na vystupu 
Q). Druha cast meridho cyklu tedy zacina ze 
stavu 000 a trva tak dlouho, nez se napeti na 
Cj opet zvetsi na uroven referencniho napeti. 
V tomto okamziku se opet preklopi kompa- 
rator a potom se opetne vynuluje citac, Jeste 
pred vynulovanim se stav citacu signalem 
z komparatoru prevede do pameti MH7475 
(obvody IO5,10 6 ,10 7 ), zaroven se dekoduje 
v obvodech MH7441 (IO E , IO y , IO ( o) a zob- 
razi na displeji jako cislo, udavajici presne 
velikost vstupniho napeti. 

Doba prvni casti mericiho cyklu, pfi niz se 
na Ci integruje proud, umerny vstupnimu na¬ 
peti, se voli tak, aby byla celistvym'nasob- 
kem periody kmitoctu 50 Hz. To je dfilezite 
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Obr. 3. Schema zapojeni cislicoveho paneloveho voltmetru 




pro potlacenf chyby, vznikajfcf pri rusenf vsu- 
dyprftomnym sft’ovym napetfm. Proto byl 
zvofen kmi.tocet. hodinoveho generatoru 
12,5 kHz, pri nemz vychazf doba prvnf casti 
mericfho cyklu 80 ms. 

Soucinove hradlo Hi zajist’uje rychly pre- 
chod obvodu voltmetru do aktivnfho stavu 
fi pripojenf napajecfch napetf. Vstupni zdfr- 
ou voltmetru je neinvertujfd vstup operac- 
mho zesilovace, coz zarucuje vstupni odpor 
vetsf nez 100 MQ. Musfme ovsem respekto- 
vat nenulovou velikost vstupmho proudu 
zesilovace OZi a vazat vzdy vstup na zem 
odporem asi 10 k£2. Timto odporem vsak 
muze byt treba vystupni odpor objektu, na 
kterem rnerfme napetf. 

Napetf na piny rozsah voltmetru je 
999 mV, rozlisovaci schopnost je tedy 1 mV. 
Peclivym senzenfm Ize v beznych laborator- 
nich podminkach dosahnout presnosti 
±0,1 % z plneho rozsahu. Klfcove soucastky 
jsou Ri, R 5 , T; a D s a dale pak stabilita 
napajeci vetve 4-15 V. 


Oziveni a kalibrace 

K voltmetru nejdffve pripojfme napajeci 
napetf pro logicke obvody (5 V). Odber by 
mel byt priblizne 400 mA, Osciloskopem 
a vhodnym meficem kmitoctu zkontrolujeme 
cinnost hodinoveho generatoru (bod A). 
Kmitocet nastavime presne na 12,5 kHz 
zmenou kapacity kondenzatoru C 4 . Dale 
pripojfme na vstup („kladna“ svorka) pro- 


menny zdroj napeti 0 az IV a kontrolni 
voltmetr. Pripojfme zdroje napetf +5 V (od- 
ber asi 25 mA) a -15 V (odber asi 6 mA) 
a nakonec i zdroj pro digitrony. Spravne 
zapojeny voltmetr jiz men privedene vstupni 
napeti. Zbyva seffdit absolutni presnost. 
Nejdffve zkontrolujeme nulu pri zkratova- 
nych vstupnich zdirkach a potom pri vstup- 
nfm napeti blfzkem jednomu voltu nastavime 
na voltmetru zmenou R, udaj, ktery se bude 
shodovat s udajem kontrolnfho pristroje. 

Jak jiz bylo uvedeno, voltmetr merf napeti 
v rozsahu od nuly do 4-1 V. Pri zapornem 
napeti nenf udaj definovan. Pri vstupnfm 
napeti presne 1,000 V bude spravne serizeny 
voltmetr ukazovat stav 00 a pri dalsim 
zvetsovanf vstupnfho napetf meff voltmetr 
stejne jako od nuly - az asi do napetf 2 V. 

Pro merenf napetf obou polarit lze volt¬ 
metr doplnit bucfto rucne pripojitelnym in- 
vertorem, nebo prevodnfkem na absolutnf 
hodnotu s indikacf polarity (coz lze zajistit 
i pouze jednim operacnfm zesilovacem a ne- 
kolika diskretnfmi soucastkami). 

Vsechny obvody voltmetru vcetne digitro- 
nu jsou zapojeny na oboustranne desce 
s plosnymi spoji orozmerech 110-x 90 mm; 
blizSf informace poda druhy z autoru clanku, 
J. Zuska. Kompletni sadu soudastek ke kon- 
strukci voltmetru dodava i na dobfrku vzoro- 
va prodejna TESLA v Pardubicich (cena je 
•asi 3920,- Kds).- 
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B. ZESILOVACE NOVEHO, 
„TI§TEN^HO“ PROVEDENl 

Soucasne se snahou po zjednodusenf kon- 
strukce zesilovacu pro IV. a V. TV pasmo 
s minimalnim, nezbytne nutnympoctemsou- 
castek, ktere jsou bezne na trhu, jsem se 
snazil splnit i pozadavek, aby zesilovace mohl 
stavet i uplny zacatecnfk (znaly pajeni). 

Vypustil jsem proto ,,klasicka“ rezonancnf 
vedenf (rezonator s ladicfm kondenzatorem 
v komurce) a nahradil je ^istenymi^ rezona- 
tory. Vysledkem teto a dalsich uprav je 
jednotranzistorovy zesilovac AZT 1 a dvou- 
tranzistoro^ AZT 2. Nove provedenfumoz- 
nuje jednodu^e individualne nastavovat pra- 
covnf body tranzistoru a tak zfskat optimalm 
zesilem. Vychozf literaturou je [5] (viz AR 
A 10/78). 

Prace se dale zjednodusf pouzitfm desky 
s plosnymi spoji, ktera nese vetsinu soucastf 
a desky K20 se symetrizacmm transformato- 
rem na vstupu i vystupu. Vysledkem je 
reprodukovatelnost 100 %. 

Jako ladid prvek je u obou zesilovacu 
■pouzit dolacfovacf kondenzator WK 701 22, 
ktery je jeste stale na nasem trhu a ktery je 
oproti WK 701 09 asi 15x levnejsi. Pouziti 
trimru WK 701 22 zvetsi o neco pracnost, 
nebot’ se pro ne musf vyrezat v desce s plosny¬ 
mi spoji ctyri otvory 0,8 x 2,5 mm, jejich 
statorove ,,sterbiny“ je treba propajet a ctyri 
rotorova pajed oka je treba vytvarovat. 


Zakladm deska s plosnymi spoji tl. 1,5 mm 
musf byt z materialu, ktery ma velkou permi- 
tivitu a nem porovit^, nebot’ rezonatory musf 
mft velke Q - nejlepe vyhovuje Umatex GE 
vyrobce VCHZ Synthesia. 


Jednotranzistorovy zesilovac X/4 
- AZT 1 

Popisovany zesilovac ma male rozmery, je 
velmi jednoduchy, s minimem beznych sou- 
castek. Je vhodny pro mene zkusene radioa- 
matery a zacatecnfky. 


Technicke udaje 

Kmitoctovy rozsah: 470 MHz az 860 MHz; 
lze naladit na libovolny kanal v rozmezf 
2L. az 69. kanalu. 

Vstupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 
symetrizacni transformator STi, pri- 
padne 2x 75 Q. 

Vystupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 
symetrizacm transformator ST 2 , prf- 
padne2x75Q. 

Cinitel odrazu vstupu: < 0,4. 

Cinitel odrazu vystupu: < 0 , 2 . 

Sumove cislo: 5 az 10 kT 0 , tj. 7 az 10 dB 
podle pouziteho tranzistoru; s BF272 
muze byt i 3,5 kTd, tj. 5,5 dB. 


Seznam soucastek 


Potovodi6ov6 prvky 


OZi 

MAA741 

oz 2 

MAA748 

ioi, 102,103 

MH7490 

104 

MH7474 

IOs, 106, IO 7 

MH7475 

IOs, 109, IO 10 

MH74141 

hradla, invertory 2 ks MH7400 

t,,t 3 

KC509 

T 2 

BC179 

Di, D2, D3, Da, 

D7, De, Dv 

KA206 

Ds 

KZ140 

D6 

KZ141 

Odpory (JR 191) 

R 2 

3,9 kQ 

R3, R8 

5,6 kQ 

R4, Re, Rio, Ru 

2,2 kQ 

R 14 , R 7 

1 kQ 

R 9 

68 Q 

Ru 

1,5 kQ 

Rl2 

33 Q 

Ris 

390 Q 

Rl6 

560 Q 

Ri 

TR 161, 2 kQ {viz text) 

Rs 

TR 161. 2.2 kQ 

KondenzMory 

C, 

TE 121,47 (iF 

C 2 

TK 783, 4,7 nF 

C 3 

TK 783,1,5 nF 

Ca 

TO 276, 0,1 jiF 

Cs, Ce 

TE 123, 6,8 (jtF 

C7 

TE 981. 50 11 F 



Napet’ovy zisk: 8 az 18 dB pro vstupni 
a vystupni impedand 300 Q podle 
zesilovacfho cinitele pouziteho tranzis¬ 
toru a individualnfho nastavenf pra- 
covnfho bodu. 

Sirka pdsma: min. 8 MHz pro pokles 3 dB 
(prumerne 9 MHz). 

Nejvetsi napeti vstupniho signalu: 40 mV; 

Napajeci napeti: ze stabilizovaneho zdroje 9 
az 12 V, prfpadne ze dvou plochych 
baterif v serii. Moznost dalkoveho na- 
pajem. 

Prikon: max. 0,05 W (pri 12 V proud 3 az 
4 mA). 

Rozsah pracovnich teplot: -20 az 4-60 °C. 

Rozmery :\yska 28 mm, sirka43 mm,hloub- 
Ha 65 mm. 

Hmotnost: 4 dkg. 


Popis zapojeni 

Zapojenf zesilovace je na obr. 1. Je osazen 
tranzistorem z dovozu typu GT346 v zapoje- 
m se spolecnou bazf. Kolektorovy proud je 
vhodne nastavit v rozmezf 2,5 az 3,5 mA 
odporem R 2 , jfmz se soudasne nastavuje 
pracovnf bod s ohledem na sumove cfslo 
a maximalnf zesfleru. 

Vstup zesilovace je sirokopasmovy se sy- 
metrizacnfm transformatorem ST] (deska 
K20) o vstupni impedanci 300 £2. Z vyvodu 1 
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vstup 

300Q 


GT3'.6 



+9oz OV 
12 V 


Obr. 1. Schema zapojeni zesilovace AZT1 


transformatoru STj jde signal pres transfor- 
macnf kondenzator Ci (kmitoctove zavisla 
kapacitnf vazba) na emitor Ti - ti'm je vstup 
optimalne prizpusoben. Emitor T i je napajen 
pres emitorovy odpor Ri, jehoz druhykonec 
je pro vf uzemnen kondenzatorem C 2 . Uspo- 
• radani vstupnfho obvodu zarucuje male su- 
move cfslo. Baze T| je pro vf uzemnena 
kondenzatorem C 3 a napajena z odporoveho 
define R: a R 4 . Stfnenf S tranzistoru Tj je 
uzemneno. 

Kolektor T ( je galvanicky navazan na 
plosny rezonator L t (s relativne velkym Q ), 
ktery je laden doladovacfm kondenzatorem 
C 4 . Vystup 75 Q je vyveden 'z odbocky 
rezonatoru Li pres transformacnf kondenza¬ 
tor C 5 na symetrizacnf transformer ST : 
(deska K 20 ) - vyvod 3 , vystupnf impedance 
je 300 Q. 

Protoze ma ploSny rezonator Li pomerne 
velke O, je sfrka pasma a!si 5 MHz, coz je 
nevyhovujfcf (zisk zesilovace by se mohl 


zvetsit nad prijatelnou mez a zesilovac by 
mohl kmitat), proto je „civka“ na odbocce 
zatlumena odporem R 4 . Tim je zarucena 
minimalnf sirka pasma 8 MHz pro pokles 
3dB. 

Napajecf napetf 9 V az 12 V se privadf 
pruchodkovym kondenzatorem C 6 a tlumiv- 
kou L:. Jak tlumivka, tak kondenzator zabra- 
nujf pronikanf vf ze zesilovace do zdroje. 

Stabiiita celeho zesilovace je vyborna 
i s otevrenym vstupem a vystupem. 

Dalkove napajenf zesilovace po televiznf 
dvoulince lze usporadat podle popisu u zesi¬ 
lovace AZ 1/1 (AR A10/78). 

Mechanicke provedem 

Celkova sestava s pnslusnymi rozmery 
jednotlivych dflu je na obr. 2. Vsechny dfly 
podle obr. 2 spajfme nasledovne: dfl / - 
zakladni deska s plosnymi spoji podle obr. 3 * 
se nejprve ve dvou mistech pripajf k dilu 2 
(STi) tak, zedfra vyvodu / bude nad dilem 1 
ze strany foiie a dira pro C 4 na strane dflu 2. 
Vzdalenost dflu I (strany bez foiie) od okraje 
dflu 2musf byt 16 mm. Stejnetakse „prichy- 
tC dfl 3 (ST : ) k dflu 1 - dfra 3 bude na strane 
dflu J bez foiie, pri vzdalenosti rovnez 16 mm 
(viz obr. 2). Dale se jiz mohou pajet bocnice 
A a B, dfl 4 a dfl 5. Hrany musf ,,lfcovat“. 
Pote se propajejf zbyle stycne plochy. Na 
obou bocnicfch (dfl 4 a 5) se pocfnujf ctyri 
plosky 2 x 8 mm, stejne tak na dflech 2 a 3 
k pozdejsfmu pripajenf uchycovacf desky, dfl 
7 t a krycfho vfka, dfl 8. Na bocnici A, dfl 4, 
pripajfme z obou stran 10 mm dlouhy pocf- 
novany medeny drat o 0 0,8 mm k pripojo- 
vanf prfvodu 0 V. Pote cele sasi umyjeme 
trichloretylenem, osusfme a osadfme sou- 
castkami, Kondenzator C| a odpor R 4 jsou ze 


strany folic. Vyvody kondenzatoru C: a C? 
musf byt co nejkratsf. Mfsto odporu R : 
zapajfme odpor 2,2 kQ (na emitor co nej- 
kratsi vyvod) v serii s odporovym trimrem 
10 kQ. Tranzistor pripajfme tak, aby mezi 
jeho okrajem a deskou byla vzdalenost 
4 mm. Pruchodkovy kondenzator pfipev- 
nfme maticf vne sasi, predem na obou jeho 
vyvodech ve vzdalenosti 5 mm udelame pa- 
jecf ocka. Dolacfovacf kondenzator C 4 zasu- 
neme predem vytvarovanymi ocky ze strany 
soucastek do dcsky a dobre propajfme, dba- 
me na jeho kolmost. Jako spoj od pajecfho 
ocka statoru pouzijeme cfnovany drat Cu 
o 0 0,8 mm. Po zapajenf vsech soucasff 
omyjeme zbytky necistot opet trichloretyle¬ 
nem, osusfme a vsechny plochy (krome te, na 
nfz jsou soucastky) prelakujeme tenkou vrs- 
tvou bezbarveho nitrolaku (zabranfme 
nevzhlednemu korodovanf). Po zaschnutf 
laku zesilovac ozivfme a naladime. 


Uvedenf do provozu, naladenf 

Po pripojenf napajecfho napetf 9 az 12 V 
zkontrolujeme Avometem II (na rozsahu 
6 V) napetf na odporu R] (+ na Cz). Pri 
zmene polohy bezce pomocneho odporove¬ 
ho trimru se musf napetf na R ( menit. Tfm je 
overena funkceschopnost, zesilovac muze 
byt naladen a nastaven pracovnf bod. 

Postup naladenf a nastavenf pracovnfho 
bodu byl detailne popsan u zesilovace AZ 
ill. Ladit budeme kondenzatorem C 4 . Od- 
porovym trimrem nastaveny kolektorovy 
proud muze byt max. 3,5 mA, tj. napetf na 
odporu Ri muze byt max. 
Ui = /ctfi = 0,0035 x 1200 = 4,2 V. ^ 

Po nastaveni pracovnfho bodu zmerfme 
odpor trimru, zapojfme odpovfdajfcf odpor 




mat.-kuprextii jednostr. tt-\5 mm _mat.-kuprextit oboustr. tt.1,5 


Obr . 2. Celkova sestava zesilovace AZT 1 a jeho jednotlive dily . 
/ - zakladni deska (obr. 3) } 2 - celo A (deska K20), 3 - celo B 
(deska K20), 4 - bocnice A, 5 - bocnice B, 6 - kondenzator C 6 , 
7 - )t uchycovaci u deska , 8 - kryci viko 


Obr . 3. Deska s plosnymi spoji N07 (dil 1 sestavy) 



—— / [MHz] 
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Obr. 4. Namerend utlumovdcharakteristika zesilovace AZT 1 










R:,zakrytujeme ze strany soucastek zesilo- 
vac deskou - dil 7 a ze strany folie krycim 
vikem - di'l 8 (s dirou pro ladeni kondenzato- 
ru C 4 ) a na sesti nristech z obou stran 
pripajime. Pote opet zesilovac doladime, 
nebot’ zakrytovamm se rozladi obvod rezona- 
toru L]. 

Cely postup je velmi jcdnoduchy a i rychly, 
nebude nikomu cinit potize. 


Dosazen6 vysledky 

Bylo dosazeno parametru, uvedenych 
v odstavci Technicke udaje. Na obr. 4 je 
namerena utlumova charakteristika pro tran- 
zistor AF239 - prubeh 1: napetovy zisk na 


kanalu 22 je 15 dB, na 35 kanalu 18 dB; pro 
tranzistor GT346 plati prubeh 2: napetovy 
zisk na kanalu 22 je 9 dB, na kanalu 35 12 dB 
ro vstupni a vystupni impedanci 300 Q. 
Irka pasma pro oba typy tranzistoru je 
8,5 MHz pro pokles 3 dB. Sumove cislo na 
kanalu 22 je s AF239 4 kT 0 , s GT346 6 k%. 

V rozmezi teplot -20 az +60 °C byly 
namereny shodne parametry. 



Seznam soudastek 

Odpory 

R, 

TR 151. 1,2 kQ, 5 % 

R2 

TR 151, 2,2 az 12 kQ 

R.i 

TR 151, 8,2 kQ, 5 % 

R4 

TR 151. 150 Q, 5% 


Kondenzatory 

C,,Cs ■ TK221, IOpF.5%. 

(TK204, TK754) 

C;, Cj TK 744, 2,2 nF 

Ca WK 701 22, 0,5 az 4,5 pF 

G> TK 535, 1,5 nF 


Polovodidove prvky 

Ti GT346 {AF239, BF272, GT328 apod.) 


Ctvky 

STi, ST? symetrizaCni transformatorpodleAR5/76 
(deska s ploSnymi spoji K20) 

Li . rezonator-nadescesplosnymi spoji N07 
l _2 tlumivka samonosna, 20 z dr^tu 

, CuL o 0 0,35 mm 
na 0 3 mm (zpevndna Epoxy 1200) 

(PokracovanQ 


Televizni hry 

Ing. Jaroslav Budinsky 

(Dokonceni) 


Stnleni na pohyblivy dl z pevnych pozic 
(Shooting Squares) 

Pri t£to hre ma kazdy ucastm'k k dispozici 
jeden ctverec, se stalou polohou v levem 
nebo v pravem dolnfm rohu hraci plochy na 
obr. 15. Kazdy hrac odpaluje ze sveho 
ctverce nzenou strelu na cile, ktere se pohy- 
buji ruznymi rychlostmi a v ruznych smerech 
v horni casti hraci plochy. Vitezi hrac, ktery 
prvni ziska 31 zasah. 



Obr. 15. Stnleni na pohyblivy dl z pevnych 
pozic 


Odvrdceni utoku (Juggle I, II) 

Pri teto hfe, znazornene na obr. 16 vysilaji 
oba hraci proti sobe rizene strely, kterymi se 
snazi zasahnout objekty, rozmistene na polo- 
vine hraci plochy protihrace. Hra zacina, 
jakmile oba hradi stisknou prislusna tlacitka. 
Ze ctverce kazdeho hrace odstartuje rizena 
strela, kterou hrac navadi kolem prekazek na 
stranu protihrace. Na teto strane vsak ziska 
kontrolu nad strelou protihrac, ktery se ji 
snazi vratit zpet. Kazdy souboj konci, zasah- 



Obr. 16. Odvraceni utoku (Juggle I, II) 


nou-li obe strely pevne objekty. Vitezi hrac, 
ktery prvni ziska 31 bod. Ve druhe variante 
teto hry vysila nzenou strelu na stranu 
protihrace vzdy jen jeden hrac, ktery ziskal 
bod pri predchazejicim souboji. 


Silnicni zavody (Roadrace) 

Tato hra, znazornena na obr. 17 je urcena 
pro jednoho nebo pro dva hrace a vyzaduje 
—velkou zrucnost a postreh. Napodobuje rych- 
lou jizdu na jednosmerne, silnici s hustym 
automobilovym provozem. Hrac muze ridit 
smer pohybu vozu vlevo a vpravo ridid 
packou. Po zahajeni hry se zacina rychlost 
vozu zvetsovat a hrac musi manipulovat fidici 
packou tak, aby bezpecne mijel pomalejsi, 
predjizdene vozy, ktere napodobuji automo- 
bilovy provoz. Rychlost vozu se stale zvet§u- 
je, az hrac jiz nestaci dostatecne rychle 
reagovat a jeho vuz se stretne s pomalejsim 
vozem. V tomto okamziku se objevi v horni 
casti stinitka skore a po peti sekundach se hra 
nastavi do pocatecniho stavu. Hra konci, 
jakmile ma jeden z hracu 15 srazek. 



Ponorka (Submarine) 

Tato hra, znazornena na obr. 18, napodo¬ 
buje namorni bitvu mezi torpedoborci do- 
pro vazejicimi flotilu nakladnich lodi a ponor- 
kou. Nakladni lodi se pohybuji automaticky 
po stinitku televizni obrazovky jednim sme- 
rem ruznou rychlosti, coz usnadnuje jejich 
torpedovam ponorkou. Pohyb ponorky 
v dolni casti stinitka lze ridit vpravo a vlevo 
tak, aby bylo mozne zamirit a oapalit torpedo 
na zvolenou locf flotilv. Hrac operujid s po¬ 
norkou ziska jeden Sod pri zasahu bezne 
dopravm lode, dva body jpri zasahu velke 
dopravni lode a pet bodu pn zasahu torp^do- 
borce. Torpedoborce, pohybujid se v horm 
casti obrazovky pred dopravnimi lodemi, 



n is 



i 



j 


Obr. 18. Ponorka 

mohou vrhat hloubkove naloze. Hrac operu- 
jici s torpedoborcem ziska pri kazd^m zasahu 
ponorky dva body. Hra konci, jakmile nekte- 
ry z ucastmku hry ziska 31 bod. 


Letecky souboj (Dogfight) 

Hru pro jednoho nebo dva ucastniky 
znazornuje obr. 19. Rychlost a smer Ietu 
kazdeho letadla ie fiditelna. Ucelem hry je 
zasazeni protivnikova letadla palbou z kulo- 
metu. V horm casti stinitka televizni obra- 
zovky se automaticky znazornuje skore po 
kazd&m sestfelu letadla ucastmkem hry nebo 
pozemm protileteckou palbou. Vitezem je 
hrac, ktery prvni ziska 31 bod. Pokud hraje 
pouze jeden hrac, druhe letadlo se automa- 
ticky pohybuje po obrazovce a nepretrzite 
stffli z kulometu. Hrac musi manipulovat 
s fidici packou tak, aby letadlo sestrelil a aby 
nebylo jeho vlastni letadlo zasazeno. 
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Obr. 19. Letecky souboj 


Karetni hra „ Black Jack" (Dvacet jedna) 
Hrat mohou dva (BJ2) nebo jeden (BJ1) 
hrac proti mikroprocesoru systemu GIMINI. 
Hra je programovana priblizne podle pravi- 
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del pouzivanych v Las Vegas. Po zaznamu 
sazek mikroprocesor ,,rozda“ kazdemu hraci 
dve karty lid navrch a sobe rovnez dve karty, 
jednu rubem navrch, jak je znazorneno na 
obr. 20. Ma-li hrac 10 nebo 11 bodu, objevi 
se na obrazovce symbol D. Chce-li hrac pri 
objeveni symbolu D zdvojnasobit sazku, 
stiskne tlacitko ,,ano“. Dostane jednu kartu 
a jeho tah dokonci dalsi hrac nebo mikropro- 
cesor. Stiskne-li hrac tladtko „ne“, objevi se 
na obrazovce symbol HIT? Po kazdem stisk- 
nuti tlacitka „ano“ se ,,tahne“ jedna karta, 
dokud nebylo tazeno pet karet nebo hrac ne- 
stiskne tlacitko „ne“ nebo dokud nebyl tazen 
vice nez 31 bod* Potom pfichad na radu dru- 
hy hrac, ktery opakuje sled tahu prvniho hra- 
ce. Po tazeni poslednich karet dokonci tah 
mikroprocesor. Ma-li 16 nebo mene bodu, 
tahne vzdy dalsi kartu, ma-li 17 nebo vice 
-bod6 hra konci a je vyhodnocena pocitacem. 
Hra£, ktery ziska vice bodu nez mikroproce¬ 
sor, avSak nejvySe 21 bod, zvysuje svoii 
hotovost o sazku (nebo jeji dvojnasobek). 
Viteze hry znazornuje na obrazovce blikajici 
cislo, znazornujici hotovost (BR). Ma-li hrac 
m£ne bodu nez mikroprocesor nebo vice nez 
21 bod, jeho hotovost se zmensi o sazku 
(nebo jeji dvojnasobek). Hotovost hrace, 
ktery ma stejny pocet bodu jako mikroproce¬ 
sor, zustava steina. Hra kon6' stisknutim 
nulovaciho tlacitka. 



Obr. 20. Karetni hra „ Black Jack " 


Karetni hra „ Draw Poker“ ' 

Je urcena pro dva (DP2) nebo proiednoho 
(DPI) hrace, ktefi hraji jeden proti druhemu 
nebo proti mikroprocesoru GIMINI. Na obr. 
21 je priklad hry, ktere se ucastni dva hraci. 
Po automatickem zaznamu sazky (5 US do- 
laru) a po „zamichani“ karet rozda mikro¬ 
procesor kazdemu hradi pet karet licem 
navrch. Hra<5i mohou nyni vyhodnotit sve. 
karty a pripadne zvysovat sazku. Zvysovani 
zahajuje hrac, u iehoz sazky (BET) se objevi 
otazmk. Po kazdem stisknuti tlacitka „ano“ 
se jeho sazka zvySi o 5 US dolaru. Po zvyseni 
sazky na pozadovanou hodnotu stiskne tla¬ 
citko „ne“ a otazmk se objevi u sazky 
spoluhrSce. Tento postup se muze opakovat * 



Obr . 21. Karetni hra „Draw Poker“ 



az do vyzvy jednoho z hracu. V tomto Videocart TM 9/Drag Strip: Znazornuje 

okamziku se objevi na obrazovce indikator, na obrazovce automobilove zavody profesio- 

ktery se pohybuje mezi obema radami karet. nalu. Hraci si mohou zvolit jeden ze ctyr typu 

Mezi kazdou dvojici karet se zastavi po dobu vozu s ruzriymi jizdnimi vlastnostmi, jede se 7 
dvou sekund a hrac, ktery chce „odhodit“ kol zavodni drahy. Kazdy hracma kdispozici 
svoji kartu, stiskne tajne sv6 tlacitko ,,ano u . rucm paciky pro razeni rychlosti a pridavani 
Jakmile indikator projde vsechny karty, mi- plynu. Behem jizdy se mohou objevit naho- 
kroprocesor „odhodi“ oznacene karty, „vy- dile poruchy vozu s vyslednou ztratou rych- 
lozi“ misto nich karty nov6, vyhodnoti figury losti apod. Po skonceni zavodu se zobrazi 
a urci viteze, jehoz hotovost (BR) zvetsena dosazeny cas pro kazdy vuz. 

o sazku zacne na obrazovce blikat. Videocart 10/Maze: Zakladem 52 variant 

teto hry je vyvest dve mysi z bludiste. 
Kteroukoli vanantu mohou hrat hraci proti 
Programovateln6 televizni hry jinych . sobe nebo proti mikropocitaci. Napr. ve hre 
firem „Cat and Mouse“ (kocka a mys) ridi mikro- 

. pocitac kocku, ktera hleda dve mysi. Hraci 
Firma Fairchild vyrabi televizm system her musi vyvest mysi z bludiste drive nez je kocka 

s mikroprocesorem F8. System, nazvany najde. Priklad hry je na obr. 22. 

„Channel F* ma pevn^ vestaven tenis a ho- Videocart 12/Baseball: Napodobem ame- 
kej, dalsi ruzne hry vcetneinteraktivnich jsou ricke narodni hry, ve ktere m^ji hraci moz- 

programovany ve vymennych zasuvnych jed- nost menit rychlost mice, mi£ se muze pohy- 
notkach „Videocart“ spolovodicovou pame- bovat po ruzne zakrivenych drahach a hraci 
ti ROM. Po vlozem programovane jednotky mohou mic zachytit. Stav hiy se zobrazuje 
do pristroje Ize zvolit pozadovanou hru v intprvalech mezi odpalovamm micu. 
stisknutim prislusneho tlacitka. Podle sve Firma RCA nabizi televizni system „Stu- 
zrucnosti si muze hrac zvolit rychlost prube- dio III s mikroprocesorem COS MAC \ Stale 

hu hry nebo jeji casovy limit. Stav hiy a hraci hry: kuzelky, automobilove zavody, kresleni 

doba se plynuJe zobrazuji v dofni casti a matematicke kvizy. V prvnich programova- 

stinitka televizm obrazovky. Hru lze prerusit nfch kazetach nabizi hru „TV School House 

v libovolne jeji fazi a kdykoli v ni opet 1“ (televizm skola I) s testy ze sociologie, 

pokracovat. Lze pouzit libovolny cernobily matematiky apod, pro rfiznouuroven vzdela- 

nebo barevny televizni prijimac. Priklady m' ucastmka hry, dale hry „Space War“ 

televiznich her: ' s rizenymi strelami a hru „Fun With Num- 

Videocart 1, 2, 3: Tic-Tac-Toe, Shoting bers“ s matematickymi ulohami a hadan- 
Gallery (strelnice), Doodle (televizm kresle- kami. 

m sv^telnou tuzkou), Desert Fox, Black Jack, KompIikovan6 systemy televizmch her vy- 
Videocart 4, .5, 6 Spitfire (letecky souboj), rabi ovsem i mnoho dalsich firem bez vlastm 

Space War (bitva v kosmu). V dalsich mate- polovodicov£ soucastkove zakladny, ktere 

matickych hrach Math Quiz I, II jsou mladi pouzivaji specialm zakazkov^ obvody LSI 

hraci vyzyvani k spravnemu scit^m, odcitani, nebo si nechavaii programovat svoje hry do 

nasobem a delem cisel, nahodne vybiranych pameti ROM primo u vyrobce polovodico- 

mikropo^itacem. vych obvodu. Nelze opominout ani stale sirsi 

Videocart 8/Magic. Numbers: Pri hre okruh vlastniku mikroprocesorovych syst^- 
„Mind Reader 1 ‘ musi hrac uhodnout nezna- mu ze zaliby, zvlaste v USA, kterym mnoho 
m6, nahodne zvolene cislo logickym vyluco- firem nabizi magneticke kazetove pameti, ve 
vacim postupem. Druha hra „Nim“ se tyka kterych jsou programovany soubory nejruz- 
vyludovam cisel ze skupin cisel. nejsich her pro zabavu i vzdelani. 


Obr. 22. Priklad jed- 
ne z -52 variant hry 
„bludiste“, progra¬ 
movane v zasuvne 
jednotce Videocart 
10 systemu Chanel F 
firmy Fairchild 

Casovy spi'nac s dlouhym 
intervalem 

Americka firma Intersil zastoupena pod- konvertor A/D a k jinym ucelum. Vnitrm 
nikem Spezial Elektronik v Mnichove konstrukce obvodu je na obr. I. Obsahuje 
a Hamburku uvedla pred casern na trh presny a stabilni oscilator, klopny obvod 
integrovany obvod 8240 pro konstrukci ca- , master-slave, kontrolni obvod a binarni citac 
sovacich obvodfi. Tentyz obvod vyrabi i dalsi na jednom cipu. Oscilator je rizen vnejsim 
americka firma Exar pod ozriacenim clenem RC. Na vystupu lze ziskat signal 
XR2240. Cena obvodu je mensi nez 10 DM. obdelnikoviteho prubehu, kterym je mozno 
Podle doporuceni vyrobce lze obvod pou- ' primo ovladat; obvody TTL. 
zit jako digital ni meric casu, programovany Obvod 8240 je schopen spinat a rozpojo- 
citac, generator kmitu, hudebni syntetizer, vat v casovych usecich od mikrosekund az po 
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Obr. 1. Vnitrni zapojeni obvodu 8240 

dny. Pouzijeme-li dva podobne obvpdy, pro- 
dlouzi se tento cas az do nekolika let. K tomu • 
ucelu slouzi vnejsi clen RC, jehoz R muze byt 
v rozmezi 1 kQ az do 10 MQ a Cv rozmezi 
7 nF az 1000 pF. Zakladni nastaveny cas lze 
nasobit libovolnym cislem az do 256 s pres¬ 
nosti ±0,5 % pri teplotni zavislosti 
3 . 10“ J /°C. Napajeci nageti je 4 az 18 V. 

Kondenzator clenu RCse v provozu nabiji 
na 70 % a vybiji na 20 % napajeciho napeti, 
coz je vyhodne z hlediska presnosti. Impulsy 
oscilatoru prichazeji na binarni ci'tac, ktery je 
deli podle toho, ktery z vyvodu 1 az 8 jsou 
.pripojeny na kladne napeti. Na vystupu 
(vyvod 10) se pak objevuje bucf log. 1 nebo 
log. 0. V nasem pripade tento signal ovlada 
rele, lze jej vsak zpracovat libovolnym zpu- 
sobem. 

Chceme-li postavit casovy spinac s rozsa- 
hem od jedne minuty do nejdelsi dosazitelne 
doby, tj. 256 minut, pouzijeme do Clenu RC 
kupr. tantalovy kondenzator 100 pF (dva 
TE 152 50pF/10 V paralelne) a ze vzorce 
pro casovou konstantu 

r =RC (s; Q, F) 
vypocitame R = 600 kQ. 


M_J LL 

Obr. 2. Schema zapojeni casoveho spinace I LI 

1 min az85 hs IO typu 8240 1 - ^ 

KF51? 0 

KA501 


Na obr. 2, kde vidime celkove zapojeni 
spinace, predstavujiclen RCsoucastky Ci, Ci 
a Ry Sepnutim spinace Si nastavujeme za- 
kladni cas jedne minuty. Po stisknuti tlacitka 
Tlj sepne rele, po uplynuti nastaveneho casu 
rele odpadne. Tlacitkem TF lze nastaveny cas 
kdykoh zrusit. Pri prvni zkou§ce patrne 
zjistime odchylku od pozadovaneho casu, 
protoze tantafove kondenzatory jsou velmi 
nepresne. Bude tedy nutno upravit odporo- 
vou cast clenu RC. 

Zapojime-li nyni treba spinac S 4 , ktery 
nastaveny cas prodluzuje osmkrat, dostane- 
me cas 8 min. Timto zpusobem lze nastavit 
libovolnou kombinaci. Napr. zapojime-li 
S 4 , S 5 , S 6 a S 7 , dosahneme pak celkem 
8 + 16.+ 32 + 64 - 120 min. Zapojime-li 
vsechny spinace, dosahneme nejdelsi doby 
256 min. 

Jako zaklad druheho rozsahu bylo zvoleno 
10 minut. V tomto pripade lze dbsahnout 
casu od 10 min s desetiminutovymi skoky az 
do 2560 min,tj. 42 h 40 min. Treti rozsahje 


dvojnasobkem druheho, zaklad je tedy 20 
min, nejdelsi cas 85 h 20 min. Rozsahy se 
prepinaji prepinacem Pr. 

Podivame-Ii se na celou zale^itost teoretic- 
ky, zjistime, ze zvolime-li nejdelsi casovou 
konstantu clenu RC (ta je pro R = 10 MQ 
a C= 1000 pF 10 000 sj-a sepneme vsech¬ 
ny spinace, dostaneme potom cas 
10 000 s. 256 = 2 560 000 s, to je vice nez 
29 dnu. Vyrobce uvadi, ze kaskodovym 
zapojenim dvou obvodu lze dosahnout spina- 
cich casu nekolika let (teoreticky 
10 000 s . 256 2 = 20 let). 

Napajeci napeti funkci pristroje neovliv- 
nuje, pokud je v toleranci povolene vyrob- 
cem. Vzhledem k pouzitym tantalovym.kon- 
denzatorum se jevi jako vyhodne napeti 9 V. 
Odber v klidovem stavu je asi 7 mA, jinak je 
urcen odberem rele. 

Clanek byl zpracovan podle katalogu In¬ 
tersil, svazek II, a podle casopisu Le haut 
parleur c. 1549/1978. 
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Obr. 1. dOznacent rozmeru civky 


V cldnku „ Vypocet noveho vinutia rele (< autora ing. Kamila Zacheje, uverejnenem v AR 
Al/1979, je oavozen postup ndvrhu vinuti rele pn zmene napdjeciho napeti Vypocet je 
rozdelen do nekolika kroku. K usnadneni ndvrhu muze poslouzit graficka ihlerpretace 
uvedeneho postupu, a tos dostacujicipresnosti. 

Nomogram byl odvozen ze vztahu, ktery je Protoze tento vztah ma celkem pet „vstup- 
sloucenim rovnic (2) az (7) .uvedeneho clan- nich“ promennych, byl by nomogram velmi 
ku. Pro prumer dratu noveho vinuti platj slozity a neprehledny. Proto byl pro kon- 
vztah strukci nomogram u pouzit upraveny vztah 


by nemela presahnout 5 A/mm 2 (proud /se 
zmeri na hotove civce). Proudova hustota 
udavana obvykle pro transformatory ( 2,5 az 
3,5 A/mm 2 ) je v pripade vinuti rele zbytecne 
mala, nebof civka neni tolik kryta jadrem 
a odvod tepla je lepsi. Na obr. 3 je nomogram 
pro urceni proudove hustoty, zname-li pru- 
mer dratu a prochazejici proud. 


di = 


2 Q(d+ D)N\ U\ 

R 1 U 2 


r Qm 1 

mm;- 7 , m, m, z, V, Q, ; 

L mm; • J 

di je prumer dratu, kterym budeme novou 
civku vinout, 

p specificity odpor medi, 

d minimalni prumer vinuti civky, 

D maximalni prumer vinuti civky (viz 

obr. 1 ), 

A r j puvodni pocet zavitu,. 

Ui puvodni napajeci napeti, 

Ri puvodni odpor civky, 

U : pozadovane napajeci napeti. 


di = 


2 Q(<’+D) 


Ui 

Uz 


_Ni 

R\ 


. w n, . 

price mz pomery —- a —- vypocitame pre- 

Uz Ri 

dem. Nomogram (obr. 2) umoznuje vypocet 


U x 

pro bezne uzivane velikosti —-1 . 

Uz 3 

a (d + D). Predpokladase pouziti medeneho 
dratu. 

U hotove civky pak zkontrolujeme jeji 
zatizitelnost. Proudova hustota 


I 

nr 


Priklad vypoctu 

Je k dispozici rele RP80 (v dobe psani 
clanku bylo k dostani napf. v partiove 
prodejne v Myslikove ulici v Praze za pou- 
hych 5 Kcs)..Ze stitku zjistime tyto udaje: 
220 V ss, 1650 Q, 13 500 zavitu dratu 
o 0 0,09 mm. Chceme rele pouzit pro napeti 
U 2 = 12 V. Po rozebrani pak zmerime: 
d= 10,5 mni, D - 20,5 mm; 

a) primy vypocet: 
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Obr. 2. Nomogram k urceniprumeru dratu d 2 


b) vypocet pomoct nomogramu; 


N 

Rx 


U 2 12 
13 500 


1650 


= 8,18 z IQ, 


(d + D) = 0,031 mm. 


U 

Body 18,3 na ose jj a 0,031 

na ose (d+ £>) spojime. Pfimka 
protne osu 1 v bode, ktery spojime 

pfimkou s bodem 8,18 na ose — 

0 w Rx ^ 

a prusecik teto primky s osou di 
dava hledany prfimer dratu 0,4 mm. 

Pfi mefem na hotove civce by! pri 
napeti U= 12 V zmeren proud 
0,6 A, coz odpovida vypocitane 
proudove hustote 4,78 A/mnr. 

V nomogramu na obr. 3 spojime 
bod / = 0,6 As bodem d? = 0,4 mm 
a vyjde proudova hustota o = 

= 4,8 A/mm 2 , coz vyhovuje. 
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Obr. 3. Nomogram k urcenf proudove 
hustoty o 



s pfehravacim magnetofonem 
SENCOR S 1010 


Magnetofon S lOlOje vyrobkem japonske 
firmy SENCOR, jejii pnstroje se jiz na 
nasem trhu nekolikrat objevily. Je to stereo- 
fonni kazetovy magnetofon, urceny pro po- 
uziti v automobilu. Slouzi pouze pro repro- 
dukci predem nahranych pasku v kazetach. 
Na tomto pristroji nas predevsim upoutaji 
jeho velmi male rozmery, coz ma vyhodu 
v tom, ze ho lze snadno umlstit i do malych 
vozfyaniz by prekazel. 

Magnetofon se uvadi do chodu obvyklym 
zpusobem, to jest zasunutim kazety az k do- 
razu. Na obr. 1 vidime celni panel pristroje. 
Posuvnymi regulatory vpravo od prostoru 
pro kazetu lze fidit hlasitost a zabarveni 
reprodukce. Regulator zabarveni reproduk- 
ce je' zapojen jako bezna tonova clona. 
Posuvny regulator pod otvorem pro kazetu 
slouzf k vyvazenl obou kanalu. Tlacitko 
v levem dolnim rohu ma dvojl funkci: stisk- 
neme-li ho k prvnimu dorazu, zaradi se 
rychle previjeni -vpred a stiskneme-li ho 
uplne, prehravac se zastavi a kazeta se 
vysune. Svetelna indikace vlevo nahore upo- 
zornuje, ze je pristroj v chodu. Dojde-li 
pasek na konec, vykyvne palec v paskove 
draze a prerusi se napajenf celeho pnstroje, 
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pricemz indikacni zarovka zhasne. Magneto¬ 
fon neni vybaven automatickym zarizenim, 
ktere by zastavilo posuv pasku v pripade 
zastaveni navfjeciho tmu, tj. y pnpaae poru- 
chy posuvu pasku. 

Pristroj je dodavan se dvema reprodukto- 
ry, s privodnimi kabliky a kompletm'm mon- 
tazn/m prislusenstvim tj. s uhelnfky, sroubky, 
podlozkami a maticemi. 

„ Technicke udaje 

(pouzita terminologie presne odpovida ces- 
kemu prekladu navodu k pouziti) 
Kmitoctovd charak- 

60 az 10 000 Hz. 


teristika: 

KoUsani rychlosti 
posuvu . 

Napdjent: 

Vystupni vykon: 


mens! nez 0,3 %. 

11 az 16 V stejnosmer- 
ne ( zapomy pol zemnen. 
max. 7 W na jeden kanal 
(4 ohmy). 



Obr. 1. Celni panels 1010 



Vystupni impedance .4 ohmy. 

Odstup sumu: lepSI nez 45 dB. 

Rozmery; 46 x 170 X 120 mm. 

Hmotnost: 1,1 kg. 


Funkce pnstroje 

Abychom zmensili pravdepodobnost na- 
hodneho merem jedineho pristroje, ktery by 
nemusel byt zcela v poradku, kontrolovali 
jsme dva nahodne vybrane magnetofony, 
elektricky jsme tedy merili celkem ctyri 
kanaly. Protoze jsme pri vSech merenich 
nezjistiJi ani v jednom pripade podstatnejsi 
odchylky, muzeme povazovat mereni za ob- 
jektivni a funkcne byl pak zkousen pouze 
jeden z vybranych pristroju. 

Nejprve byio, jako vzdy, overovano, jak 
jsou splnovany'vlastnosti, uvadene vyrob- 
cem. Prubeh kmitoctove charakteristiky 
z meririho pasku, mereny podle CSN 
36 8431 cl. 42, vidime na obr. 2. Carkovana 
krivka je prubeh kmitoctove charakteristiky 
mereneho magnetofonu a plocha mezi obe- 
ma plnymi carami predstavuje tolerancni 



Obr. 2. Tolerancni pole a prubeh kmitoctove 
charakteristiky 










pole platne podle CSN 36 8430 a 36 8431 
pro kazetove magnetofony a minimalnf ja- 
kostnf pozadavky. Z obrazku tedy vidfme, ze 
tyto pozadavky fsou „tesne‘ : nesplneny. 

Tuto skutecnost vsak muzeme v praxi 
zanedbat, protoze odchylky od povoleneho 
prubehu jsou relativne male a sluchem 
(obzvlaste v automobilu) nezjistitelne. Vet- 
sfm problemem je uvadeny vystupnf vykon 
7 W. Pri tvrdem napajecfm napetf 12,6V 
(pine nabita automobilova baterie) jsme pri 
zatezovacf impedanci 4 Q a zkreslenf 10 % 
namerili ztezf polovinu udavaneho vystupnf-. 
ho vykonu. Ani v tomto smeru se merene 
kanaly vzajemne prflis nelisily. 1 kdyz pro 
bezne pouzitf tento vykon patrne pine posta- 


cf, jevf se vyrobcuv udaj jako nepnlis seri- 
oznf. 

K podobnemu zjistenf jsme dospeli i pri 
kontrole kolfsanf rychlosti posuvu. Metodou, 
odpovfdajfcf CSN 36 8431, jsme u jednoho 
pristroje zjistili ±0,4 %, u druheho ±0,5 %, 
zatfmco v navodu je udana zahadna velicina 
bez znamenek a samozrejme lepsf. 

Vzhledem k tomu, ze technicke udaje 
zamorskych vyrobcu vychazejf bucf z daleko 
benevolentnejsf normy NAB, anebo z vubec 
zadne normy (na coz jsme v nasem casopise 
jiz nekolikrate upozornovali), bylo by jiste 
zadoucf, aby nase prodejnf organizace bud 1 na 
tuto skutecnost vyrazne upozornily, anebo 
navod k pouzitf doplnily udaji zmerenymi 


podle CSN. Pokud jsou vsak, jako v uvede- 
nem pnpade, prelozeny do cestiny originalnf 
udaje, dostane zakaznfk do ruky nespravnou 
a predevstm nesrovnatelnou informaci. Po¬ 
dle nf se pak SENCOR S 1010 laikovi jevf 
jako lepsf, nez napr. nas AP 50, coz z hlediska 
technickych parametru nenf pravda. 

Parametr, ktery prfstroj splnuje spolehli- 
ve, je odstup cizfch napetf, ktery byl podle 
CSN zmeren ve vsech prfpadech lepsf nez 
47 dB a odstup rusivych napetf pak lepsf nez 
52 dB. 

Jeden z obou prfstroj u jsme na zkousku 
zamontovali do vozu Skoda a vyzkouseli jeho 
cinnost i v praxi. Dosazitelna plna hlasitost 
vyhovovala a s kazetami typu C 60 jsme ani 
pri jfzde po dlazebnfch kostkach kupodivu 






Obr 4. Vnitrrn uspo- 
rdddnf pristroje (sho¬ 
rn) 




nezjistili pozorovatelne chvenf ci tremolova- 
nf reprodukce. Pfi pouzitf kazet C 120 byla 
vsak v uvedenych prfpadech reprodukce jiz 
nevyhovujfcf. 

Prezkouseli jsme tez funkci automaticke- 
ho vypnutf napajecfho napetf na konci pasku. 
Ackoli bylo pouzito znameho a velmi jedno- 
ducheho principu, ktery byl jiz nekolikrat 
popsan (packa, zasahujfcf do drahy pasku je 
na konci p£sku tahem hnacfho hrfdele a prf- 
tlacne kladky vychylena a rozpojf kontakty), 
pracovalo toto zarfzenf u obou kontrolova- 
nych magnetofonu zcela spolehlive. 

Obsluha magnetofonu je velmi snadna 
a pfehledna, kazetu Ize zasunout velmi poho- 
dlne. Vypfnacf tlacftko vlevo dole jde vsak 
ponekud ztuha, protoze musf byt prekonan 
odpor pruziny, ktera sklapf kazetu do pra- 
covnf polohy: Rychle prevfjenf vpfed je 
mechanicky rovnez velmi jednoduse vyrese- 
no a je v praxi velmi vyhodne. 












Obr. 5. Vnitrni uspordddnipristroje (zdola) 


Obr. 6. Provedeni 
doddvanych repro- a/2' 

duktoru 79 1 







Pfi posuzovanf tohoto magnetofonu si 
musime uvedomit, ze se jedna o jeden 
z nejjednodussich pfistroju, jak konecne 
vyplyva i ze schematu na obr. 3. S diskretnimi 
soucastkami podobny pristroj patrne jedno- 
duseji konstruovat nelze. 


Vnej§! provedeni pristroje 

Magnetofon SENCOR S 1010 je po este- 
tjcke s trance vyresen zpusobem, obvyklym 
u vetsiny dovazenych vyrobku,tj. s profesio- 
nalni cistotou, jednoduchostf a ucelnosti. 
Jeho rozmery jsou mensi, nez rozmery bez- 
nych autopfijimacu, coz pri montazi do 
pfedem pripravenych vyfezu v palubnich 
deskach automobilu bude patrne vyzadovat 
ouziti kryd masky. Pri montazi do stisnene- 
o prostoru malych automobilu budou vsak 
mensi rozmery pfehravace nesporne vyhod- 
ne. ^Miniaturnr' packy ovladacfch prvku 
vypadaji na prvni pohled zertovne, maji vsak 
lehky chod a vynovujici rozsah i jemnost 
regulace. 


Vnitfni usporaddni a opravitelnost 

Povolenim nekolika sroubku lze snadno 
demontovat horni viko, ktere soucasne kryje 
i boky pfistroje a pak sejmout i dolni kryt. 
Stejne jednoduse lze sejmout i celni panel 
a zajistit si tak velmi dobry pfistup ke vsem 
mechanickym dilum pristroje (obr. 4 a 5). 
Horsi je to jiz s deskou s plosnymi spoji, ktera 
je pripevnena sroubky - po jejich uvolneni 
zustane volne viset na pfivoanich svazcich. 
Takove usporadani je z opravarskeho hledis- 
ka nevyhodne, vyskytuje se vsak bohuzel 
bezne i u mnohem drazsich japonskych 
vyrobku. 


Zdver 

Prehravaci magnetofon SEISCOR S 1010 
predstavuje, jak jsme se jiz zminfli, zcela 
jednoduchy a nenarocny pristroj. Ve spojeni 
s dodavanymi reproduktory (obr. 6) je vsak 
jeho reprodukce ve voze uspokojiva, i kdyz 


pri mensi hlasitosti (kupr. ve stojicim vp^e) 
budou patrne malo vyrazne signaly nizsich 
kmitoctu, protoze regulator hlasitosti tohoto 
magnetofonu neni vybaven obvodem pro 
fyziologickou regulaci. 

Velmi kladne lze hodnotit predevsim upj- 
nou vybavu pristroje vcetne reproduktoru, 
pfivodnich kabelu k nim a ostatniho montaz- 
niho prislusenstvi, o nemz jsme se jiz zminili. 
Kazdv, kdo si pristroj koupi, muze si jej bez 
problemu i sam do vozu vestavet a pripojit, 
aniz by byl nucen shanet jakykoli dalsi 
doplnkovy material. 

Dovoz techto, a i dalsich podobnych pri¬ 
stroju, je jiste velmi vitanym obohacenim 
naseho trhu, radi bychom vsak durazne 
apelovali na to, aby pfi udavani technickych 
parametru vsech dovazenych pristroju byly 
bud 1 uvadeny udaje podle CSN, anebo aby 
bylo vyrazne upozorneno na to, ze udane 
parametry nejsou v zadnem pripade srovna- 
telne s udaji nasich pristroju, aby nebyli nasi 
vyrobci, byt’ nechtene, poskozovani. 

- Lx- 


TERMOSTAT IV1I9 /t?| 
PRO KRYSTAL IMSiiil 


Ing. Petr Vokaty 


Na obr. 1 vidime celkove zapojeni termo- 
statu. Tranzistory T 3 a T 4 slouzi jako topna 
teliska. Jejich zesileni v pracovnim bode by 
melo byt u obou pokud mozno stejne. Tran¬ 
zistory T t a T 2 pracuji jako teplomer a sou¬ 
casne zesilovac regulatoru. Zaporna vazba 
regulatoru je tepelna; prevod tepla z topnych 
tranzistoru se uskutecnuje jednak pres pou- 
zdra, nebot' vsechny tranzistory jsou vzajem- 
ne slepeny, a jednak pres kovove pouzdro 
krystalu na prechod^ baze-emitor T| a T 2 . 
Protoze napeti mezi^bazi a emitorem zavisi 
i na proudu kolektoru, napeti kolektoru^ 
proudu baze a take na teplote prechodu, 
zpusobuje rozdil mezi referencnim napetim 
a tepelnou zmenou napeti baze zmenu kolek- 
toroveho proudu Ti a Ti a tim i zmenu 


rech je spotreba asi 300 mW na 20 °C pri 
teplote okoli 21 °C. Teplotu lze nastavit 
zmenou odporu R\. Teplotnf rozdil nutnypro 
nastaveni nejmensiho a nejvetsiho topneho 

Obr. 2. Celkovd sestava 
termostatu 


prikonu je asi 1,4 °C. Presnost udrzovani 
teploty je lepsi nez ±0,2 °C, doba nabehu 
20 s. . 

Celkova sestava termostatu vyplyva z obr. 
2, vcetne propojenbjednotlivych soucastek. 
Ostatni nenaznacene spoje jsou vytvoreny 
primo ohnutim vyvodu tranzistoru a to tak, 
ze jsou vyvody usporadany nad sebou a vza- 
jemne izolovany izolacni paskou. Mezi odpo- 
ry R h Ra a pouzdrem krystalu je mezera, kam 
lze umistit snimaci diody vf usmernovacu 
apod. Soucastky jsou lepeny Kanagomem 
nebo epoxidovou pryskyrici. Pouzdro krysta¬ 
lu bylo pred lepenim obrouseno skelnym 
papirem. 



obrouseno 
do roviny 

XT 




proudu topnych tranzistoru. Tranzistory Ti 
a T 2 by mely mit zesileni vetsi nez 300, T 3 a T 4 
vetsi nez 250. Dioda D 4 stabilizuje napeti pro 
regulacni obvody termostatu, Lze ji nahradit 
dvema kremikovymi diodami vseni. Napaje- 
ci napeti by melo byt v rozmezi 12 az 16 V, 
pri£emz maximalni odber pri 14 V je 
120 mA, tj. 1,68 W. Tento prikon je omezen 
odporem fc. 

Teplota, namerena odporovym teplome- 
rem na povrchu pouzdra krystalu (48 °C), 
bude pravdepodobne o nekolik stupnu vyssi, 
vzhledem k tomu, ze pfi uvedenych rozme- 
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Obr. 1. Schema zapojeni termostatu 
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Odstredivka pro plo$n4 spoje 

Pri zhotovovani desek s plosnymi spoji 
v amaterskych podminkach je velmi obtizne 
nanest na zakladni desku fotocitlivou emulsi 
rovnomeme a bez bublin. 

Na obr. 1 je priklad velmi jednoduche 
a snadno realizovatelne odstredivky, s niz lze 
na desce ziskat bezvadnou, stejnomemou 
„polevu“. Zakladem je vyrazeny jednorych- 
lostni gramofon (78 ot/min), ktery je vesta- 
ven v drevene skrini. U motorku gramofonu 
jsem odstranil zavazidka odstrediveho regu¬ 
latoru, cimz se rychlost kotou^e zvetsila asi 
na 85 ot/min. Rotor motorku jsem zkratil 
tak, aby nevycnival pres rovinu talire. Odstri- 
kujici prebytecna emulze je jimana do umy- 
vadla z plasticke hmoty, ktere je vytvorenym 
stredovym otvorem volne nasazeno na rotor 
motorku. Po nasazeni talire je odstredivka 
pfipravena k nanaseni emulze na desku 
s folii. 

Nejdulezitejsim ukonem, ktery musi praci 
na odstredivce pr edchazet, je uplne odmaste- 
ni a vycisteni folie. Deska zvolene velikosti se 
oplachne tekoud vodou a umyje mekkym 
kartackem roztokem videnskeho vapna. 
Nasleduje oplachnuti v 3% roztoku H 2 S0 4 . 
Pak se desky znovu oplachnou tekouci vodou 


a omyji opet videnskym vapnem, k nemuz lze 
pridat nekolik kapek smacedla (Filpon, Jar). 
Jeste vlhkou desku je nutne vlozit na talif 
odstredivky a na celou plochu folie nakapat 
senzibilizovanou emulzi. Pfi praci s emulzi 
a pb celou dobu az do vyvolani desky je treba 
pracovat pfi tlumenem svetle. Teplota pfi 
praci nesmi pfesahnout 35 °C. Po vyjmuti 
z odstfedivky je deska pfipravena asi po 20 
minutach k expozici. Exponovanou desku je 
nutno „utvrdit u asi po 24 hodjn, Pak muzeme 
desku ponofit do zahlubovace. V. Payer 



. Obr. 1. Odstredivka z gramofonu 






Jedneproblematice y kterdy soucasne dobe„hybe svetem ", zustal AR, casopis pro elektroniku a amaterske vysildni, velmi mndho dluzen - to je 
problematice samocinnych cislicovych pocitacu.Bylo to zpusobeno mnoha ruznymi pricinami, predevsim pak tim, ze samocinny pocitac bylo 
(a u nas jeste dosudje) velmi ndkladne zarizeni, jehoz pouziti (nemluve o konstrukci, ndvrhu a udrzbe) bylo vyhrazeno relativne uzke vrstve 
elektroniku s vysokoskolskym nebo jinym vyssim vzdeldnim. Cosy se vsak meni y co bylo , jiz neni - v soucasne dobese neobycejne rozsirily mini 
a mikropocitace y mluvi se o mikroprocesorech, programovatelne kalkulatory se staly timer „pfedmetem denni spotrebyve vyspelych statech 
vznikaji kluby mladych, ktere se venuji technice mini a mikropocitacu, proddvaji se stavebnice techto zafizeni apod. 

Redakce proto pnpravila na tento rok ve spolupraci spracovniky CVUT, elektrotechnicke fakulty, katedry pocitacu , serial o programovdni 
samocinnych cislicovych pocitacu, ktery by mel byt jednak zdklcdnim uvedenim do zpusobu, jakym clovek komunikuje se strojem-pocitacem, 
a jednak nutnymuyodem do problematiky mikroprocesoru, jiz se hodldme venovat po skonceni tohoto seridlu. 

Serial doporucujeme pozornostipredevsim mladych zdjemcu o elektroniku, nebot\ afchceme nebo nechceme, je blizkd doba, v niz primo nebo 
neprimo bude ve stykus pocitacem kazdy technik, v niz nebude velkou zvlastnosti mit pocitac doma - v niz se proste bez pocitace neobejdeme . 
A tato doba je takrikajic za dvermi, a je treba se na ni pnpravit. Dukladne pnpravit, cnceme-li bytna vysi ukolu, ktere nas cekaji. Omluva typu 
„tenkrat jsem, prosim, schdzeV ‘ neni v tomto smyslu nic platna, nic neresi. 

Redakce 


ZAKLADY 

PROGRAMOVANI 


SAMOCINNYCH 

CISLICOVYCH 

POCITACO 


Ing. Vojt&ch Muzi'k, ing. Karel Muller, CSc. 


Samocinne cfslicove pocitace maji v sou¬ 
casne dobe velmi siroke uplatnenf. Na jedne 
strane se dostaly na palubach kosmickych 
lodi na Mars, Venusi a Mesic, na druhe strane 
zabezpecuji kazdodenm dodavky novin, ca- 
sopisu a napr. icerstvehopedva. Mezi temito 
krajmmi extremy pouzitf pocitacu jsou pak 
tisice jinych aplikaci od registrace uctu ve 
sporitelnach az po fizeni slozitych celku, jako 
jsou valcovaci trate, dopravni systemy apod. 
Jiz dnes muzeme verit tvrzeni nekterych 
odborniku, ze vysazenim pocitacu by soudo- 
ba spolecnost nebyla- schopna existence - 
alespon jiste by nebyla schopna existence na 
stavajici urovni. Zamyslime-li se nad moz- 
nostmi pouziti pocitacu, budeme pak navic 
zcela jiste souhlasit s nazorem, ze vyznam 
pocitacu pro soudobou vedeckotechnickou 
revoluci odpovida vyznamu parniho stroje 
v obdobi prvm prumyslove revoluce. 

Samocinne cislicove pocitace dneska jsou 
spickovym produktem aplikovane kyberneti- 
ky a elektroniky. Od prvni generace techto 
stroju, zrozenych pred vice nez triceti lety za 
druhe svetove valky pro vojenske ucely z rel^ 
a elektronek, pres druhou generaci z tranzis- 
toru (ktera jeste Ieckde doziva) az po soucas- 
nou treti generaci na bazi integrovanych 
obvodu je spolecnym rysem vyvoje pocitacu 
rychly rust vykonu, definovanych jako zvet- 
sovani poctu moznych operaci a zkracovani 
casu nutneho k jejich realizaci, zvetsovani 
obsahu pameti a v neposledni fade zlepsova- 
ni programoveho vybaveni. Pocitace triapul- 
te a ctvrte generace, jejichz prototypy jiz 
pracuji, vyuzivaji pak novych technickych 
principu (spoluprace nekolika procesoru, 
virtualni pameti, dusledne vyuzivani ob¬ 
vodu LSI, moderni problemove orientovane 
programovaci jazyky.apod.). 

Existence samocinnych pocitacu primo 
stimulovala vyvoj nekterych oboru jako je 
elektronika a podnitila vznik mnoha oboru 
lidske cinnosti, zalozenych na jejich vyuziva¬ 
ni. Prave v pocitacich byla hromadne pouzita 
prvni polovodicova soucastka - tranzistor. 
O nekolik let pozdeji ke splnenl extremnich 
pozadavku na konstrukci pocitacu bylo vy- 
uzito i prvnich integrovanych obvodu. Roz- 
voj tecnnologii vyroby integrovanych obvo¬ 
du umoznil vyrobu obvodu LSI (large scale 
integration - integrace velkeho stupne), 
u nichz jsou na plose nekolika set mm 2 
vytvoreny az desitky tisic tranzistorovych 
systemu. Tento rozvoj umoznil jednak vyro- 
bit zatim nejkomplexnejsi soucastku - mi- 
kroprocesor a jednak vyrabet specialniobvo- 
dy podle prani zakazniku; z techto obvodu 
Ize zkonstruovat vykonny pocitac na jedne 


desce s plosnymi spoji o velikosti formatu 
velkeho sesitu. 

Pocitac vsak neni (z hlediska laika) pouze 
vice ci mene Iibiva skrinka, plna integrova¬ 
nych obvodu. Toto vlastni technicke vybave-. 
ni (hardware -z angl. ,,tvrde zbozi“) must byt 
opatreno programovym vybavenim (softwa¬ 
re - z angl. „mekke zbozi“). Teprve software 
umozni vyuziti hardware. Z historie pocitacu 
je zajimave, ze podil obou techto slozek na 
cene pocitace byl velmi promenny. Z prvot- 
niho extremu, kdy cena pocitace byla dana 
temer pouze technickym vybavenim (hard¬ 
ware), rostl stale podil ceny programoveho 
vybaveni (software) az do dneska, kdy u ne¬ 
kterych ridicich pocitacu tvori programove 
vybaveni az 70 % celkove ceny systemu. 

Nemene zajimavy . je vyvoj kvalifikace 
obsluhy pocitace. Zakladni rozdeleni obslu- 
hy na techniky a programatory je uz velmi 
stareho data. Jeste v „historickych“ dobach 
druhe generace pocitacu byli vobou taborech 
lide, kteri znali vsechny taje programoveho ci 
technickeho vybaveni a casto i leccos navic. 
Vyvoj smerem k velkym systemum zavedl 
ovsem potrebu specialist^ a tak v oblasti 
technickeho vybaveni jsou technici specialis- 
te napr. na centralni jednotku, na pamet’,.na 
diskovou pamef atd., v oblasti programoveho 
vybaveni jsou specialist^ na operacni system, 
prislusny programovaci jazyk, knihovnu pro¬ 
gram u atd. atd.. .. Pri slozitosti a kompliko- 
vanosti je specializace a delba prace nutna, 
ale lze lehce ztratit „pojem“ o celku. V>woj 
smerem k malym pocitacSum - minipocitacum 
a mikropocitacum - takovou drastickou spe- 
cializaci nezna, mikropocitace vyzaduji jako 
obsluhu spise osoby znale obou „femesel“ 
a velke fandovstvi navic. 

I kdyz principialni pristup uzivatele (tedy 
nikoli clena obsluhy) k pocitaci silne zavisi na 
tom, zda se jedna o velky pocitac, minipoci- 
.tac ci mikropocitac, zakladni pozadavky na 
znalosti jsou stejne: znalost programovani af 
uz ve strojnim kodu ci v programovacim 
jazyce, znalost funkri operacniho systemu 
(tj. programu, organizuiiciho cinnost ostat- 
nich programu) a u malych stroju i znalost 
operovani s nimi, protoze operatori (cili lide, 
kteri unii se strojem zachazet a vedi, jak Ize 
„dovnitf“ dostat program a data a jakziskat 
vysledky) byvaji pouze u velkych pocitacu ve 
vypocetnich stredisdch. 

Prestoze pocitace mohou vykonavat velice 
rozsahle a slozite operace a pouzivaji se pro 
reseni prakticky vsech algoritmizovatelnych 
(tedy naprogramovatelnych) uloh, jsou za? 
kladnimi funkcnimi prvky techto stroju po- 
meme jednoduche binarni logick^ a pameto- 


ve prvky, u stroju treti generace sestavene ze 
^jStavebnic^ integrovanych obvodu, popsa- 
nych napr. v serialu Uvod do technikv 
cislicovych 10. Pouziti biname pracujicich 
prvku je podlozeno vicemene technickymi 
duvody, protoze realizace techto prvku je 
technicky relativne snadna a funkce zafizeni 
s nimi spolehliva. Dalsim duvodem je napr. 
i existence propracovane teorie, umoznujici 
pomoci Booleovy algebry syntezu logickych 
sekvencnich fUnkri, ktere popisuji uplnou 
cinnost pocitace pro vykgnam prisliisne in- 
strukce. Tato teorie umofcnuje pouzit pri 
vyvoji pocitacu vhodne programy a tak 
urychlit a do jiste miry zjednodusit jejich 
vyvoj (pouzivaji se tzv. systemy CAD - 
Computer Aided Design - navrhovani s po¬ 
moci pocitace). Konstrukce novych pocitacu 
jiz neni tedy tak velkym problemem a Ize 
konstruovat i pocitace velmi specializovane, 
tj. pro urcite tridy a druhy uloh, a to pri 
zna£nem zjednoduseni konstrukce. Zatim co 
vyvoj noveho technickeho vybaveni ^hard¬ 
ware) se tedy relativne zjednoduSuje, zustava 
naopak rostoudm problemem vyvoj progra¬ 
moveho vybaveni. 

Zatim co v prvopocatdch vyvoje bylo 
nezbytne nutne, aby clovek zapisoval pro¬ 
gram primo v binarnim kodu (zde chapeme 
kod jako zpusob zobrazem informace) ci 
alespon po instrukcich, odpovidajicich jed- 
notlivym operacim pocitace (tzv. asemble- 
ry), od poloviny padesatych let se zacinaji 
rozvijet tzv. vvssi programovaci jazyky, ktere 
zjediiodusuji pripravu programu tim, ze je¬ 
jich vyrazove prostredky jsou blizsi spise 
prirozenemu jazyku, nez „jazyku“ pocitace. 
Program zapsany ve vyssim programovacim 
jazyce se do jazyka strojoveho kodu prevadi 
automaticky prekladem na pocitaci, takze se 
na pocitac prevadi i podstatna cast rutinni 
prace, potrebne k sestaveni programu. Vyvoj 
rogramovacich jazyku je neobycejn^ prud- 
y a to, ze kazdym rokem vznikaji nove 
a dokonalejsi druhy naznacuje, ze vyvoj neni 
zdaleka u konce. 

FORTRAN (FORmulace TRANslator - 
prekladac vzorecku, formuli), ALGOL (AL- 
GOrytmic Language - jazyk algorytmu), 
COBOL (COmmon Business Oriented Lan¬ 
guage - spolecny jazyk obchodne orientova- 
ny), APL (A Programming Language - 
programovaci jazyk) a mnoho dalsich jako 
PL-1, PASCAL, BASIC, SIMULA jsou 
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pouze prostredky pro formalnf zapis progra- 
mu. Naucit se zachazet s prfslusnym jazykem 
je otazkou nekolika dnu az tydnu intenzivnf 
prace (ovsem je treba'o „tom £< jiz neco 
vedet), mnohem vetsfm problemem je vsak 
navrhnout a sestavit vlastnf program. Pro 
tuto cinnost neexistuje obecny navod, ktery 
by byl univerzalne pouzitelny - lze uvest 
pouze urcite metoay fesenf. A o to se 
v nasledujfcfch kapitolach budeme snazit. 


I. Zakladnf pojmy 
z programovanf 

Jedm'm ze zakladnfch pojmu v programo¬ 
vanf je akce. Akce ma konecne trvanf a pres- 
ne definovany ucinek. Kazda akce probfha 
nad urcitymi objekty a m£nf jejich stav, nebo 
vytvaff nove objekty. Kazdou akci muzeme 
popsat v nekterem jazyce, popis akce se pak 
nazyva prikaz. 

Je-li mozno akci rozlozit na dflci casti, 
nazyvame ji procesnebo vypocet.Probihaji-li 
tyto dflci akce postupne jedna za druhou, 
nazyvame takovy proces sekvencnim. Rozlo- 
zeni procesu na dilcf akce umoznuje rozlozit 
na dflci pffkazy i jeho popis. Souhm pffkazu 
popisujfcfch proces nazyvame program . For¬ 
malin' navaznost pffkazu v programu pfitom 
obecne nemusf oapovfdat navaznosti pffslus- 
nych akcf v procesu. 

Jednotlive akce procesu popsaneho pro- 
gramem provadf procesor.. Z obecneho hle- 
diska pritom nenf dulezite, zda je procesorem 
clovek nebo automat. Dulezite vsak je, ze 
procesor je schopen pfijmout programy 
a realizovat akce v souladu s jednotlivymi 
pffkazy, jinymi slovy, ze rozumf jazyku, 
v nemz je program napsan. Pfi psanf progfa- 
mu tedy riemusfme detailne znat strukturu 
procesoru, pro ktery je program urcen, musf- 
me vsak znat a dodrzovat pravidla jazyka, 
kteremu procesor rozumf. Uvazujeme napf. 
nasledujfcf pffkaz: 

vynasob dve prirozena cfsla xa y ( 1 . 1 ) 

vysledek oznac z. 

Rozumf-li procesor, ktery ma pffslusnou 
akci realizovat, tomuto pffkazu, pak pffkaz 
nenf tfeba dale rozvadet. Nenf-h tomu tak 
napf, procesor umf pouze scftat), pak pffkaz 
I. 1 ) pouze specifikuje zadanou ulohu a na- 
sfm ukolem je tedy pffkaz rozlozit na fadu 
dflcfch pffkazu, ytedy na program, podle 
nehoz bude procesor schopen dospet vypoc- 
tem k pozadovanemu vysledku. Dffve, nez 
tak udimme, vgimneme si zpusobu oznacenf 
objektu vypoctu v pffkazu. 

V pffkazu jsme pfirozena cfsla, ktera majf 
byt vynasobena, oznacili symboly x ay. Mfsto 
konkretnfch dsel jsme tedy pouzili (podobne 
jako v matematice) promenne, jimz musf byt 
pfed sjmstenfm vypoctu pfifazeny hodnoty. 
Protoze jsou term to promennymi reprezen- 
tovany hodnoty vstupujfcf do daneho proce¬ 
su, nazveme je vstupnfmi promennymi. Jako 
promennou budeme chapat i symbol z , ktery 
v pffkazu (I. 1) oznacuje vysledek. Na rozdfl 
od promennych x a y je pfirazenf zadane 
hodnoty promenne z cflem -popisovaneho 
procesu a proto tuto promennou nazveme 
vystupm. 

Pojem promennd je jednfm z dalsfch za- 
kladmch pojmu programovanf. Promennou 
budeme chapat jako pamefove mfsto, ktere 
ma sve jmeno a do nehoz lze ulozit hodnotu. 
Pffkaz pro pfirozene hodnoty promenne, tzn. 
pffkaz pro ulozeni hodnoty do pffslusneho 
pamefovdho mfsta budeme psat ve tvaru 
v: = w, 
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kde vje promenna, 

w ]e vyraz, jehoz hodnota ma byt pro¬ 
menne vpfifazena, 

: - je tzv. operator pfirazenf. -, 

Kazde dalsf prirazenf hodnoty promenne 
vma za nasledek pfepis stare hodnoty novou 
hodnotou. Jc-li promenna pouzita ve vyrazu, 
pak pfi vypoctu hodnoty tohoto vyrazu re- 
prezentuje tu hodnotu, ktera jf byla naposle- 
dy prifazena. 

Vrat’me se nynf k pffkazu (I. 1). Pomocf 
operatoru pfifazem pfepfseme tento pffkaz 
na tvar 

z:=xxy ( 1 . 2 ) 

kde symbolem x rozumfme operator naso- 
benf. Protoze tento operator nasemu proce¬ 
soru nenf znam, rozepfseme pffkaz (I. 2 ) na 
program, ktery popfse vypocet soucinu po¬ 
mocf opakovaneho. scftanf. Neformalnfm 
zpusobem lze tak ucinit napf. takto: 
krokl: z:= 0 (1.3) 

w:= x 

Krok 2: opakuj instrukce 

z:= z+ y 
w : = w - 1 

az do splnenf podmfnky w = 0 . 

Prifadfme-li vstupnfm promennym 
x a y urcite pocatecnf hodnoty, je tfmto 
programem urcen proces, jehoz prubeh mu¬ 
zeme sledovat pomocf tzv. trasovacf tabulky. 
Do teto tabulky zaznamename jednotlive 
stavy procesu (charakterizovane hodnotami 
promennych), pfed nimiz pro pfehlednost 
uvedeme jeste ten pffkaz, jehoz provedenf 
pffslusnemu stavu predchazelo. Pro pocatec- 
nf hodnoty x = 4 a y- 12 tak obdrzfme: 


Krok 

Prikaz 

Hodnoty promennych 


. 

X 

y 

z 

w 



4 

12 

- 

-*) 

7 

z:=0 

4 

12 

0 



w:= x 

4 

12 

0 

4 

2 

z:= z + y 

4 

12 

12 

4 


w.~ w - 1 

4 

12 

12 

3 

2 

z:= z+ y 

4 

12 

24 

3 


,w: w- 1 

4 

12 

24 

2 

2 

z:= z+ y 

4 

12 

36 

2 


w; iv — 1 

4 

12 

36 

1 ^ 

2 

z:= z+ y 

4 

12 

48 

1 


w: w- 1 

4 

12 

48 

0 


*) Pozn.: symbol - znamena, ze hodnota nen( 
definov^na 


Vytvofem trasovacf tabulky je vlastne 
jednfm konkretnfm procesem, odpovfdajf- 
cfm programu (I. 3), ktery jsme sami usku- 
tecmb. Poznamenejme ph tom, ze takovych 
procesu bude cela fada podle toho, jake 
zvolfme hodnoty vstupnfch promennych 
x a g. Programem (1.3) samotnym nenf tedy 
jeste konkretnf proces urcen; program (I. 3) 
urcuje jistou tffdu procesu, ktere majf stejny 
charakter a probfhajf podle stejneho algorit- 
mu, ale lisf se zpracovavanymi hodnotami. 
Jinymi slovy, program (I. 3) nenf urcen pro 
jedinou konkretnf ulohu (napf. vynasobenf 
cfsel 4 a 12), ale . pro celou tffdu uloh 
(vynasobenf dvou libovolnych pfirozenych 
dfsel). 

Zapis (I. 3), popisujfcf vypocet soucinu 
dvou pfirozenych cfsel postupnym scfta- 
nfm, lze povazovat za program, podle nehoz 


bude pracovat vypoctaf, vybaveny papfrem, 
tuzkou a pffpadne kalkuladkou. Pro zpi'aco- 
vanf na pocftaci vsak pfedstavuje stale jeste 
prflis voln^ popis, ktery jsme'sestavili bez 
znalosti presnych pravidel programovacfho 
jazyka, pfijfmaneho zvolenym pocftacem. 
Nejedna se tedy jeste o program urceny 
pocftaci, ale o tzv. algoritmus, ktery definuje 
postup pfi vypoctu nezavisle na konkretmm 
pocftaci. 

1 pfes znacnou volnost, kterou mame pfi 
sestavovanf algoritmu, je tfeba mft na zfeteli 
jeho nasledujfcf obecne vlastnosti: 

a) determinovanost, coz znamena nutnost 
vyloucit vsechny pochyby o tom, co je tfeba 
v kazde etape vypoctu delat a jak postupovat 
dale; ) 

b) hromadnost, coz znamena, ze algoritmus 
vychazf z menitelnych vychozfch udaju a je 
tedy popisem cele tffdy vypoctu, a konecne 

c) rezultativnost, coz znamena, ze kazdy 
vypocet probfhajfcf podle daneho algoritmu 
vede po konecnem poctu kroku ke spravnym 
vysledkum.^ 

Sestavenf algoritmu fesenf ulohy na poci- 
taci, tzv. algoritmizace, je zakladnf a rozho- 
dujfcf tvurcf cinnostf pfi programovanf. Bo- 
huzel neexistuje obecny navod, ktery by byl 
pouzitelny pfi algoritmizaci libovolne ulohy. 
O to \ 7 znamnejs] je metodika teto cinnosti, 
ktera je rozvfjena pfedevsfm v poslednfch 
letech a jejfz zaklady se nekdy nazyvajf 
zasadami strukturovaneho programovanf. 
Nejdulezitejsf z nich uvedeme v kapitole IV, 
v nfz budeme sestavovat pffklady algoritmu. 

Algoritmizace ulohy tvoff hlavnf, nikoli 
vsak jedinou etapu prace programatora. Pfed 
algoritmizaci vedeckotechnicke neboekono- 
micke ulohy je obvykle tfeba ulohu matema- 
ticky formulovat a udelat jejfrozbor, vytvorit 
vhodny model ci zvolit vhodnou numerickou 
metodu. 

Po sestavenf algoritmu je pak tfeba pfe- 
psat algoritmus do programovacfho jazyka, 
ktery je pro dany pocftac k dispozici. Malo- 
kdy pfitom zfskame napoprve program 
spravny po formalnf i logicke strance. Na 
prohfesky proti pravidlfim pro zapis progra¬ 
mu nas upozornf pocftac, iogicke chyby, 
ktere zpusobujf jiny prubeh vypoctu, nez 
jaky pozadujeme, je treba hledat ovefova- 
nfm programu. 

Nasleduje proto faze tzv. ladenf programu, 
pfi nfz porovnavame vysledky ovefovacfch 
vypoctu s vysledky znamymi a odstranujeme 
pff 6 ny pffpadnych neshod upravami algorit¬ 
mu a programu. Je vsak tfeba poznamenat, 
ze tato experimentalni metoda overovanf 
spravnosti programu je nedokonala v tom 
smyslu, ze pouze s nf nelze zfskat teoretickou 
jistotu o spravnost^programu. K te lze dospet 
vyhradne analytickou verifikacf programu, 
jejfz prakticke metody se v soucasne dobe 
teprve rozvfjejf. 

II. Technick^ vybavenf 
samocinnych 
cfslicovych podftacu 

1. Princip samofiinneho 
6islicov6ho po6ftade 

Zaklady teorie dnesnfch samocinnych po- 
cftacu vychazejf z pracf Aikena a Turinga, 
kteff ve svych teorifch zduvodnili moznost 
konstrukce podftace, ktery by realizovat vy- 
pocty podle pfedem zadaneho programu. 
Rozdelenf na jednotlive zakladm casti a prin¬ 
cip vnitfnfho ffzenf, ktery. se v soucasnych 
pocftach'ch pouzfva dodnes, byly navrzeny 
koncem II. svetov 6 valky matematikem von 
Neumannem. ftesenf uloh probfha v pocftaci 
podle zadaneho programu automaticky - 
z toho vyplyva £eske oznacenf samocinny 



pocitac. Ekvivalentnf anglicky nazev digital 
computer - cislicovy pocitac - pak spise 
podtrhuje fakt, ze se operace pocitace tykaji 
cislic a ze pocitac lze tedy pouzit pro zpraco- 
vani vsech cislicovych udaju (informaci), 
nebo udaju, ktere se daji na cislice prevest, 
Z tohoto hlediska jsou nekdy pocitace nazy- 
vany stroji na zpracovanf informaci. 

Jak jiz bylo receno, vsechny pocitace 
dvaapulte a treti generace, ktere jsou u nas 
dnes v operacnim pouziti, vyuzivaji von 
Neumannovy koncepce, ktera deli pocitac na 
pet zakladnfch casti, na vstup, pamet’, radic, 
operacni jednotku a vystup (viz obr. 1). Tato 
petice jednotek odpovida obvykle tzv. za- 
kladni sestave pocitace (bez rozsirujicich 
pfidavnych zarizeni). Jednotlive casti pocita¬ 
ce vykonavaji postupne funkce odpovidajici 
jednotlivym cinnostem, ktere vykonava clo- 
vek napr. pri vypoctu jednoducheho prikladu 
podle kapitoly 1. 



Obr. 1. Zakladm blokove schema samocin- 
neho pocitace 


Vstup samoftnneho pofrtade 

Vstup samocinneho pocitace slouzi k jed- 
nostranne komunikaci clovek (nebo prostre- 
di) - stroj. Do vstupu se predavaji pocitaci 
kodovane inform ace ke zpracovani. Tyto 
informace mohou byt v zasade dvoji, bud 1 
program, nebo data. 

, Mezi vstupy path' snimace derne pasky, 
dernych stitku, klavesnice samostatna nebo 
klavesnice elektrickeho psaciho stroje, zari- 
zeni pro opticke cteni dokladp ci svetelne 
pero. Rychlosti snimani js^u u derne pasky az 
2000 znaku za sekundu (o ?em pouze v rezi- 
mu blokoveho snimani), u dernych stitku az 
desftky stitku za sekundu (na stitku muze byt 
az 90 znaku), u optickeho cteni dokladu az 
stovky dokladu za sekundu (na kazdem muze 
byt podle slozitosti az nekolik stovek znaku). 
Rychlost snimani je v tech to pfipadech ome- 
zena pouze rychlosti mechanickych diJu sni- 
macu, pripadne rychlosti pohybu medii. 

O tom, ze rychlost prijimani informaci 
ciste elektronickou cestou muze byt velmi 
velka, svedci to, ze lze pri tzv. primem 
pristupu do pameti (kanal DMA - Direct 
Memory Access) prenest za sekundu typicky 
az 10 6 znaku. Kanal DMA muzeme povazo- 
vat v nasem pfipade za vstup (i kdyz muze 
pracovat obousmerne). 

Jako zvlastni druh vstupu se u pocitacu 
urcenych pro prime rizem technologickych 
pochodu objevuji tzv. cislicove vstupy, pre- 
da vajici pocitaci dvouhodnotove udaje (0 d 
1), a analogove vstupy pro sledovani analo- 
govych velicin technologickeho pochodu. 
Analogo\y udaj je prevaden analogove 
cislicovy m prevodnikem na cislicovy 
a dale zpracovavan jako cislicova informace. 
Tyto vstupy tvori soucast tzv. jednotek styku 
s prostredim (mediem). 
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Moderni zpusoby pripravy vstupnich 
udaju vyuzivaji jako vstupu primo vnejsich 
pameti pocitace (disky d magneticke pasky). 
Data napr, na pasku se pripravuji zvlastnim 
zarizenim mi mo podtac, po vlozeni do mag- 
netopaskove jednotky si pocitac sam pomoci 
ridiciho programu pasek „precte“ rychlosti, 
odpovidajici vykonu prislusne jednotky (az 
10^ znaku za sekundu). 

Jako neobycejne perspektivni je odborni- 
ky hodnocena leta trvajici snaha o vyfeseni 
prime hlasove komunikace dovek - stroj. 

Problem je udajne v zaverecnych stadiich 
reseni (diky mikroprocesorum a obvodum 
LSI). Bude-li uspesne vyresen, predpoklada 
se, ze vymizi klavesnice a otevre se moznost 
prime dostupnosti podtace signalem telefon- 
niho pristroje. 

Jiz zmineny kanal DMA atelekomunikac- 
ni linka s modemem (modem = modulator 
+ demodulator; zarizeni pro transformaci 
kodovych znaku tak, aby je bylo mozno 
pfenest po telekomunikacni Iince) slouzi pro 
komunikaci pocitac - podtac v podtacovych 
sitjch. Slouzi pro oboustrannou komunikaci 
a do tohoto odstavce je zahrnujeme pouze 
pro uplnost. 

Pamef samocinneho podita£e 

Informace, privedene vstupem, se obvykle 
ukladaji do pameti podtace na jednotlive 
adresy. Pripomeneme-li si trasovaci tabulku 
z kapitoly I, zjistime, ze pro data uvedeneho 
prikladu potrebujeme alespon ctyri pamet’o- 
va mista (dve pocatecni hodnoty, dva mezi- 
vysledky), ktera je treba oznadt adresami, 
napr. 10,11,12,13. Adresy se tedy oznacuji 
celymi nezapomymi cisly. Na kazdou adresu 
pameti muzeme ulozit dselnou informaci, 
jejiz maximalni velikost je dana pfedem 
urcenym poctem dslic. Tato informace je 
pocitacem chapana jako celek a oznacujeme 
ji jako slovo (obr. 2a). Vyjadrime-li slovo 
v binarni forme tak, jak ve skutecnosti 
v pocitad v)pada, pak se jednotliva mista 
slova nazyvaji bity (1 bit je vam jiste znam 
jako jednotka dvojkove informace). Slovo 
zustava v pameti podtace na prislusne adrese 
tak dlouno, doKud nem na tuto adresu 
ulozeno jine. U vetsiny soucasnych podtacu 
se slovo deli je§te do skupin po osmi bitech na 
tzv. byte (cesky slabiky). 

Slovem v pameti muze byt bud dslo (viz 
obsah adres 10 az 13 v naSem prikladu), 
anebo instrukce, o niz si povime v teto 
kapitole. 


I.Byte 2. Byte 



Obr . 2. Priklad tvaru sestnactibitoveho slova 
minipocitace (a) a jeho interpretace jako 
instrukce pracujici s pameti (b) nebo jako cele 
cislo se znamenkem (c) 


' Z uvedeneho vyplyva, ze jako pamet’ 
oznacujeme ty casti podtace, do nichz lze 
informaci zapsat a v prihodny okamzik dostat 
zpet. : 

Pameti muze byt v podtad nekolik druhu. 
Zakladni je tzv. operacni pamet' (nekdy se 
nazyva tez hlavni d centralm). Jedna se 
obvykle o feritove, d stale casteji o polovodi- 
cove pameti. V anglosaske literature se 
nazyva casto pameti RWM (Read - Write - 
Memory, dli pamet’ pro cteni a zapis), nebo 
presneji pamet’ RAM (Random Access Me¬ 
mory - pamet’s nahodnym vyberem), Tento 
druhy nazev respektuje skutecnost, ze je 
v dane pameti mozno adresovat po sobedve 
naprosto jine adresy, pficemz obsah adreso- 
vane bunky je ihned k dispozid. Tim se 
pamef RAM odlisuje od pameti spostupnym 
vyberem, jako jsou pridavne pameti typu 
magneticky pasek ci magneticky disk, pro nez 
vsak lze rovnez pouzit symbol RWM. 

Pameti typu ROM (Read Only Memory - 
pamet’ pouze pro deni) jsou v modermch 
pocitacich pouzivany stale casteji. Vyrobce 
do nich uklada nektere casti hlavniho ridiciho 
programu, popripade casti knihovny podpro- 
gramu atd. Tyto pameti ve verzi programova- 
telne uzivatelem podtace mohou obsahovat 
napr. knihovnu uzivatelskych programu, kte¬ 
ra je tim dobre zabezpecena proti ztratam pri 
nahodnem prepsam obsahu pameti. Zcela 
specifickym rysem je pouziti pameti ROM ve 
funkci pameti tzv. mikroprogramu, ktery 
slouzi pro fizeni prace radice a o nemz si neco 
povime v pristim odstavci. Pameti ROM 
vcetne obsahu tvori tzv. firmware („krehke 
zbozi“ - jako doplnek k hardware a softwa¬ 
re), coz je charakteristicky rys podtacu 3 1/2 
a 4 generace. 

Soudob^ maximalni kapadty operacnich 
pameti jsou vyjadritelne v desitkach, maxi- 
malne stovkach kbyte d kiloslov (tisicu slov). 
Napr. u minipodtace s delkou slova 16 bitu 
lze teoreticky adresovat pamet’ o kaparite 
65 536 slov (dvojnasobne v bytech). Vyba- 
vovaci doba, ktera je jednim z dulezitych 
parametru (je dana dobou od prichodu adre¬ 
sy do okamziku, kdy jsou data na vystupech 
pameti ustalena) je u spickovych polovodico- 
vych pameti raau nanosekund (10 -9 sekun- 
dy), prumerne hodnoty jsou radove stovky 
nanosekund. U feritovych pameti je podob- 
nou velicinou tzv. doba cyklu, coz je doba, 
potrebna k precteni slova a jeho zpetneho 
zaznamu do pameti (feritove pameti pracuji 
tak, ze pri cteni se zapis znici a je jej treba 
znovu zaznamenat). 

Prakticky pouzita operacm pamet* v urdte,. 
konfiguraci miva kapacitu mensi, nez je 
maximalni kapadta dana adresovatelnosti 
pameti. Duvodem je predevsim cena,'ktera 
napr. u minipocitacu dosahuje tretiny az 
poloviny ceny stroje (zalezi ovsem na konfi¬ 
guraci). 

Kapadty pfidavnych pameti jsou mnohem 
vetd, nez kapacity operadiich pameti. Sou- 
casna spickova diskova pamet’ ma kapacitu az 
nekolik set Mbyte, magnetopaskova ma ka¬ 
pacitu az nekolik desitek Mbyte. Informace 
z techto pomocnych pameti se prenaseji vzdy 
po blocich, prenos je rizen operacmm syste- 
mem. Prumerna doba ziskam informace 
z diskove pameti je radove desitky milise- 
kund (jde o prumemou dobu, za niz pri dane 
rychlosti otaceni disku dosahne zadana adre- 
sa na kruhove draze smmad hlavy), u magne- 
topaskove pameti to mfize byt az nekolik 
sekund (nezse pretoci pasek zjednoho konce 
na druhy). Diskove pameti jsou v souciasne 
dobe nejrozsirenejsimi typy pfidavnych pa¬ 
meti. Je jich nekolik druhu, lisicichse poctem 
zaznamovych ploch (na stejne hrideli nekolik 
disku) a jejich prumerem, polohou hlavicek 
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vuci plocham disku (pevne, pohyblive), pri- 
padne zvlastni ochranou disku (disk je ulozen 
v kazete z plasticke hmoty a i s ni se vklada do 
mechanismu). Diskove svazky nebo kazety 
ize v mechanismu vymenovat. Kapacita dis¬ 
kove jednotky zavisi na poctu zaznamovych 
ploch; v provozu isou jak male, tak velke 
diskove pameti (256 tisic az 100.10 6 byte). 
U magnetopaskovych jednotek je rovnez 
bohaty sortiment - jednotlive typy se Ii§i 
•zpusobem transportu v mechanismu, husto- 
tou zaznamu (bit na cm delky), pripadne 
sedmistopym di devitistopym zaznamem. 

Drive, hojne pouzivane bubnove pamdti se 
dnes pouzivaji jen zfidka, pfevazne u doziva- 
jicich zafizeni. 

V soucasne dobe probiha prudky rozvoj 
malych typu pameti (vhodnychpro minipoci- 
tace nove generace a mikropocitade), jako 
jsou: kazetopaskova jednotka (pouziva bez-' 
nou kazetu CC - s vybranym paskem - 
znamou z kazetovych magnetofonu, di roz- 
mdrove o neco vetsi kazetu se zlepsenym 
transportnim mechanismem pasku), pruzny 
disk (disket - floppy disc), u nehoz je 
zaznamovym mediem folie ve tvaru kotouce 
o pribliznem priimeru maid gramofonove 
desky. Pruzny disk je uzavfen v papirovdm 
neoteviratelnem obalu, v nemz se zasouva do 
mechanismu, V papirovem obalu jsou prora- 
zeny otvory, umoznuj ici pristup snimaci hla- 
ve k citlive vrstve. 

Vybaveni pridavnymi pametmi zavisi na 
ucelu sestavy pocitace. Existuji stejne tak 
sestavy bez phdavnych pameti, jako pouze 
s jednim mechanismem, avsak i sestavy 
s desitkami mechanismu. Pridavne pameti se 
k operadm jednotce pfipojuji obvykle pres 
tzv. fadic (disku ci MPJ), ktery zabezpecuje 
pfenos dat a dohlizi na spravnost prenosu. 


Operadni jednotka 

Operacni jednotka, nazyvand tez aritme- 
ticka nebo lepe aritmetickologicka jednotka 
(ALU - Arithmetic'Logic Unit), realizuje 
operace jako je napf. scitani (a tim tedy 
i odeditani) - coz je operace aritmeticka, 
logicky soucin a soucet - coz jsou operace 
logickd, pfipadne nekolik typu dalsich opera - 
ci, slouzicich k fizeni stroje. U velkych 
pocitacu je samozrejmym pozadavkem naso- 
beni, u minipocftacu. bylo aonedavna nasobe- 
ni dostupne pouze pri tak zvane rozsirene 
aritmetice (coz je samostatny dil vkladany do 
stroje); dnes uz je samozfejmosti. U mikro- 
rocesoru prvni a druhd generace opet naso- 
eni neni a zatfna se objevovat az u novych, 
sestnactibitovych typu. Soucasti operacni 
jednotky jsou registry , coz jsou specializova- 
nd pameti pro jedno slovo (ci malou skupinu 
slov). Jsou pouzivany k ulozeni informaci 
behem jejich zpracovani v ALU, ukladaji se 
do nich mezivysledky a jejich prostrednic- 
tvim je dostupna jak pamef, tak vstupy 
a vystupy. Nektere registry maji pfesne 
definovane urceni a vzite nazvy. Pr edevsfm je 
to stradac (accumulator - akumulator), do 
nehoz se ukladaji vzdy vysledky operaci 
a jehoz prostrednictvim se komunikuje s pa¬ 
meti. U rady pocitacu je stradacu nekolik. 
Dalsi registry mivaji tyto funkce: index regis- 
tru, ukazatele zasobniku, registru priznako- 
vych bitu atp., ne vzdy jsou vSak u urciteho 
pocitace zastoupeny. U nekterych stroju se 
cela sestava registru nekolikrat opakuje. 
V zasade plati, ze funkce prislusneho registru 
je dana souborem instrukd k jeho obsluze. 
U nekterych pocitacu jsou navic k dispozici 
univerzalni registry (zn^ime t6z pod nazvem 
zapisnikova pamef), ktere mohou plnit funk¬ 
ce registru specializovanych. Ma-li pocitac 
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k dispozici rychlou pamef, pak je mozne jako 
registry pouzit bezna pametova mista a pouze 
je vhodne zabezpecit je pred pfepsanim. 
Takto koncipovane pocitace rovnez existuji. 

ftadi£ (ridici jednotka) 

ftadic (controller-kontrol6r) je „srdcem“ 
pocitace. Na zaklade hodinovych impulsu 
z casoveho generatoni ridi po rozvodu ridi- 
cich signalu veskerou cinnost pocitace. V na- 
sem pojeti je vsak fadi6 jen jednou ze 
soucasti ridici jednotky, ktera obsahuje dale 
casovy generator a nekolik registru. Registry 
slouzi jednak k prechovavani adres instrukci, 
jednak k zobrazovani pamefovych mist, 
z nichz se uskutecnuje prenos mezi ridici 
jednotkou a pameti pocitace. Jednotlive re¬ 
gistry maji opet sva tradicni pojmenovani, 
jako napr. ridici registr (registr instrukci - 
instruction register), v nemz je ulozena in- 
strukce, ktera v pritomnem okamliku ridi 
cinnost pocitace, citac adres ci programu 
(program counter) obsahuje adresu instruk- 
ce, ktera je prave vyvolavana apod. 

V zasade se dnes pouzivaji dve koncepce 
konstrukce radice. Prvni, dnes uz klasicka, 
vyuziva sekvencni logicke site s vhodnymi 
vazbami, odkud se z ruznych mist odebiraji 
logicke signaly pro fizeni hradel, zprostred- 
kujicich a uvolnujicich prenos mezi jednotli* 
vymi bloky poditaCe, pripadne spousteji 
funkcni bloky. Navrh teto sekvencni Iogick6 
site je velrni slozity, vyhodou v§ak je, ze po 
vhodnem zjednoduseni Ize sit* dobre realizo- 
vat v urcite minimalni forme. Privedenim 
instrukce se nastavi urcite pocatecnipodmin- 
ky a s prichodem hodinovych impulsu se 
meni stavy site, cimz se dosahne zadouci 
akce. 

Druha koncepce, nym stale vice pouziva- 
na, je koncepce mikroprogramovaneho radi- 
re. Vychazi se z toho, ze okamzite stavy vsech 
vystupu radice, rfdicich prenos mezi jednotli- 
vymi bloky, Ize popsat pro dany okamzik 
sfovem podobnym sfovu pocitace, slozenemu 
z nul a jednicek. Tato slova je mozno ulozit 
do pameti a urcity proces Ize ridit vybavova- 
nim jednotlivych slov z pameti ve vhodnem. 
poradi za sebou. Ph-otoze potreba ovladacich 
vystupu je radu nekolik set a tak dlouhe slovo 
by bylo neprakticke (potfebovalo by velkou 
pamef), pouziva se slovo kratsi, v nemz jsou 
nektere bity sdruzeny do kodovych skupin - 
skupiny se dekoduji a tak se prakticky 
zvetsuje pocet vystupu. Takto zakodovane 
slovo se nazyva mikroinstrukce a uklada se 
do pameti mikroprogramu, obvykle do pa¬ 
meti typu ROM. Jedna „velka“ instrukce 
pak vyvola spusteni nekolika mikroinstrukci. 
Vyhodou mikroprogramovaneho radice je 
oproti fad id pevne zapojenemu moznost 
zmeny instrukcniho souboru jednoduchou 
vymenou pameti ROM. V praxi se vsak teto 
moznosti vyuziva pomeme zfidka. Moznost 
mikroprogramovani prinesla sebou ^kon- 
strukci specializovanych procesoru, jejichz 
mikroinstrukcni soubor je zamefen pouze na 
reseni urcite tridy uloh - neni tedy zcela 
univerzalni. Duvodem tohoto feseni je sku- 
tecnost, ze univerzalni procesor obvykle vy- 
konava tyto specialni funkce m nohem poma- 
leji. Takove procesory se uplatnuji napf. pri 
feseni uloh harmonicke analyzy, pri feseni 
funkcnich zdvislosti apod. 

Pro kazdou operaci zajisfuje fidici jednot¬ 
ka nasledujici cinnosti: 

1. Vyhleda v pameti operandy, ktere se maji 

zpracovavat a pfesune je do operacni 


jednotky (nekdy k provedeni instrukce 
neni operand zapotfebi, jak pozname 
dale). 

2. Urci operacni jednotce typ zpracovavane 
operace. 

3. Urci misto, kam se zaznamenava vy- 
sledek. 

4. Urci operaci, ktera se bude provadet 
pfiste. 

Souhm informaci, shrnutych pod body 1 
az 4 se nazyva instrukce. Instrukce za sebou 
fadime tak, ze fidi prubeh vypoctoveho 
procesu v pocitaci od zacatku az do konce. 
Takto sefazene instrukce tvofi program. 

Soubor, sestaveny z aritmeticke jednotky 
a fidici jednotky, ktery jednotlive instrukce 
uskutedhuje a realizuje tak vypocetniproces, 
se nazyva procesor nebo procesni jednotka. 


Vystup sampdinn^ho poditade 

Vystup, lepe feceno vystupy samodnneho 
pocitace slouzi pro pfedavani vysledku vypo- 
cetniho procesu bua 6Ioveku, nebo rizen^mu 
objektu. Mezi vystupy patri napr. derovac 
derne pasky nebo stitku, radkova ci mozaiko- 
va tiskarna, obrazovkovy displej, elektricky 
psaci stroj ci dalnopis (lepe feceno jejich 
typove kose). Jako vystupy, ktere ovsem 
nejsou urceny pfimo cloveku, Ize pouzit 
i zaznamy na discich nebo na magnetickem 
pasku. Tyto zaznamy mohou byt urceny napf. 
jako vstupni data pro jine programy nebo 
pozdej§i vypisy. 

Mezi vystupy Ize zafadit take zafizeni, 
vzpominana v odstavci o vstupech, jako jsou 
DMA kanal, telefonni linky s modemy apod. 

Mezi nestandardni vystupy patfi napf. 
soufadnicovy zapisovac, pfevodniky cislico- 
ve-analogove (D/A - digital to analog), 
cislicove vystupy - posledm dva jako cleny 
jednotek styku s prostfedim (s mediem). 
Zajimavym vystupem je napf. tiskarna, popi- 
sujici svetelnym paprskem mikrofilmy. Vy¬ 
hodou je jednak velka rychlost (az nekolik^ 
set fadkO za sekundu) a moznost snadno'' 
rozmnozovat vysledky jednoduchym pfeko- 
pirovanim mikrofilmu. 

Typicke vykony vystupu jsou: derovac 
derne pasky az 150 znaku za sekundu, 
fadkova tiskarna az 200 fadek za minutu, 
elektricky psaci stroj ci dalnopis az desitky 
znaku za sekundu. 

Vyvoj novych druhu vystupu neustale 
pokracuje, takze napf. namisto displeje Ize 
pouzit bezny televizor ci pro vyukove Cicely 
televizor projekcni, Rovnez vystupy vysled¬ 
ku s omezenym repertoarem slov v otevfene 
reci jsou uz v castecnem provozu ve vj^spe- 
lych prumyslovych zemich. Jsou urceny ze- 
jm^na pro systemy vyuzivajici pro vstup 
udaju tlacitkovych telefonmch ciselnic - 
napr. dotaz na stav konta, na nejz odpoved 
podava pocitac akusticky, telefonem. 


2. Architektura samotinnych 
poditadu 

Velmi aktualnim a casto pouzivanym ter- 
minem je slovo architektura ve vztahu ke 
konstrukri procesoru ci.samocinneho pocita¬ 
ce. Vyznam tohoto slova se definuje ruzne. 
Pro nas postaci, bude me-li vedet, ze archi¬ 
tektura popisuje vlastnosti systemu tak, jak 
je vidi programator - tedy popisuje strukturu 
a funkcni vlastnosti. Na tomto miste je ovsem 
tfeba poznamenat, ze podrobna znalost ar- 
chitektury je nutna pouze pfi-programovani 
na urovni strojovych instrukci ci asembleru, 
ci pri konstrukci prekladace z vyssiho jazyka. 


(Pokracovdm) 
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Jednou z pine nepochopenych zdhad lidske existence je bioelektrickd aktivita mozku, 
Zjednodusene receno, lidsky mozek produkuje nepretrzite elektricke signdly , jejichz presny 
informacni obsah neni dosud spolenlive rozsifrovan. Do nedavne doby byly tyto signdly 
povazovany pouze za rldicl impulsy , preddvane z mozku do ruznych organu a svalu, ale 
vyzkum ukdzal, ze tyto elektricke vlny obsahujl podstatne slozitejsl informace o cinnosti 
organismu, nez se puvodne predpoklddalo. Tajemstvl sifry, v nil je kodovan vystupnl signal 
elektricke aktivity mozkove tkdne, neni jeste zdalektrrozlustena; a presto umime jiz dnes 
rozpozndvat nekterepsychicke stavy pokusne osobyfuniz je elektricka aktivita mozku snimana. 


Kde a jak tyto slabe signaly vznikaji? 
Vyzkumy za poslednich tricet let prokazaly, 
ze kazdy zivy organismus s jednoduchym 
nervovym systemem je zdrojem elektrickych 
mikropotenrialu. Elektricka energie vznika 
slozitym mechanismem latkove vymeny 
uvnitr riervovych bunek a sfri se po nervecn 
rychlosti podstatne mensi, nez je rychlost 
Sireni elektrickeho proudu ve vodicich. Elek¬ 
tricke potencialy mohou byt mefeny nejen 
v nervech, ktere jsou jakousi obdobou elek¬ 
trickych vodicu, ale 1 v urcitych oblastech 
kuze. Posledne jmenovany jev umoznil mo- 
derm' medicine prakticky vyuzit snimani 
elektricke aktivity organismu, a to zejmena 
v lekarske diagnostice. Jiste pro zadneho 
z nas nejsou zcela nezname pojmy EKG, 
EMG nebo EEG. Pomoci vsech jmenova- 
nych pristroju muze lekar zcela bezbolestne 
a velmi rychle posoudit, jaky je stav pacienta. 
Staci k tomu nekolik malych elektrod, ktere 
se pripevnf na hrudniku, svalech nebo na 
hlave a specialni zapisovaci pristroj s velmi 
citlivym predzesilovacem zakresluje na papi- 
rovy pas rozvinuty prubeh bioelektrickych 
signalu. Zaznam mozkovych vln zprostred- 
kovany encefalografem (obr. 1 ) pomohl v ne- 
jednom pripade lekarum potvrdit Iatentni 
mozkovou poruchu a stanovit objektivm 
diagnozu, Podle amplitudy a kmitoctu Ize 
dobre rozpoznat nektere emocni stavy u vy- 
setrovane osoby (obr. 2 ), a proto muze byt 
encefalograf vyuzit napriklad v kriminalis- 
tice jako soucast detektoru izi. 

Zakladni typy mozkovych vln byly identi- 
fikovany a jsou priblizne cleneny podle 
pfehledu uvedeneho v tabulce c. L Vyjme- 
novane typy mozkovych vln a jejich kmito- 
ctove ohraniceni nejsou vsak ostre, proto by 
k vyhodnoceni EEG sotva stacila pfilozena 
tabulka. Tak jednoduche to s mozkovymi 
vlnami bohuzel neni... 

Nejdiskutovanejsi mozkovou vlnou je 
pravdepodobne vlna alfa. Predpoklada se, ze 
rytmus alfa vznika pri nejzakladnejsich bio- 
logickych pochodech v organismu a souvisi 
pravdepodobne s cinnosti nervove soustavy, 
udrzujici biologickou existenci cloveka. Je 
prokazano, ze cim vice se mentalni cinnost 
mozku uvolnuje - relaxuje (stavy navozene 
napriklad hypnozou, autogennim treninkem, 
jogou apod.); tim vetsi podil v celkove 
bioelektricke aktivite mozku zaujimaji vlny 
alfa. Objektivne lze vsak fici, ze mnohe 
z diskutovanych probl^mu nemaji jedno- 
znacny \ 7 klad a jsou dosud formulovany 
jako vedecke hypotezy. Je tomu predevsim 
proto, ze neni v fidskych moznostech (posu- 
zovano z hledisek soucasneho poznani) pro- 
niknout do dvaceti bilionu nervovych bunek 
Iidskeho mozku a utridit ziskane poznatky 
v takovych souvislostech, ktere by byly s to 
vysvetlit, jak tento jedinecny lidsky organ 


pracuje, dovede-li ridit nejen biologickou 
existenci nekolika desitek kilogramu zive 
hmoty, ale i to, co je pro cloveka specificke, 
jeho du§evni zivot. 

Historie vyvoje lidske spolecnosti nabizi 
bezpocet prikladu, kdy prakticke vyuziti 
objektivmch jevu matenalniho sveta predsti- 
huje (mnohdy dokonce o cela*stoleti) teore- 
ticke poznani. Podobne je tomu i v modemim 



Obr. 1. Graficky zaznam bioelektricke aktivi¬ 
ty mozku, tzv . EGR, encefalogram 
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Obr. 2 . Typicke prubehy mozkovych vln pri 
ruznych psychickych stavech 


Tabulka 1. 


Vlny 

Kmitofiet 

[Hz| 

Odraz ve vSdomi 

alfa 

8 az 12 

souvisejlcl s relaxacl, elaci 

beta 

13az28 

souvisejici s iritaci.zlostl, frustracl, 
starostmi, duSevnim napetim; vzni- 
kaji rovn62 pfi usilovnejSIm pre- 
glenf 

delta 

0,2 ai 3,5 

vznikaji v hlubokem spdnku, tranzu 

theta 

3,5 ai 7,5 

souviseji se zamlzenym stavem b§- 
hem denm'hosn§ni, jsou pffznafind 
pro n6kter6 psychicke poruchy 



lekarstvi, v nemz se uspesne vyuziva rady 
terapeutickych postupu a metod, jejichz me- 
chanismus pusobeni neni teoreticky jedno- 
znacne vysvetlen. Velmi typicky priklad je 
mozno demonstrovat na pripadu hypnotera- 
pie, kdy hypnoza a posthypnoticke sugesce 
leci chronicke neurozy, a to dokonce i v tech . 
pripadech, kdy klasicke metody lecby nepri- 
nesly uspokojive vysledky. Neni to jiste 
jediny pnpad, kdy pomahaji uzdravovat ta- 
kove lecebne postupy, jejichz jednoznacne 
vedecke vysvetleni dosud neexistuje. 

Neurozy, o nichz jsme se jiz jednou 
zminili, jsou v dnesni dobe stale castej§im 
jevem. Predpoklada se, ze souvisi s uspecha- 
nym zivotem, buji na podhoubi rozporu 
vnitrniho a vnejsiho sveta, s nimiz se clovek 
nedovede vyporadat. Neurozy maji desitky 
podob, jejichz spolecriym znakem jsou zdra- 
votni obtize, ktere nejsou zpusobeny nemoc- 
nym organismem. Neurozy nelze zamenovat 
za simulaci, jsou skute£nou nemod. I kdyz 
zadny organ neni poskozen, projevuje se 
neuroza jako porucha nektereho organu. 
Velmi jednoduse receno, organismus reaguje 
na dlouhodoby stress obvykle tak, ze sifruje 
bioelektricke potendaly takovym zpfisobem, 
ze je nakoriec mozek vyhodnocuje jako 
poruchu nektereho organu, ackoli se ve 
skutecnosti diskreditovany organ „tesi plne- 
mu zdravi", na rozdil od sveho „majitele“. 
Nemocny hleda pomoc u lekar e, dostane leky 
a obtize zmizi. Je vsak nezbytne nutne lecit 
zdravy organismus? Odpovea nem jednodu- 
cha. Organismus ve skutecnosti uplne zdravy 
neni, coz lze ostatne poznat podle toho, ze 
prestanou-li se podavat 16ky, objevi se pu- 
vodni obtize v pine §iri i intenzite. 

Jak se lze neurozy. zbavit? Na tuto otazku 
neni lehka ani jednoznacna odpoved. V ne- 
kterych pripadech Ize neurozu vylecit uplne; 
vysledky klinicke psychoterapie jsou indivi- 
dualni a jsou zavisI 6 na povaze onemocneni 
a na osobnosti pacienta. 

Snadnej§i cesta, ktera vede k pevnemu 
zdravi, spociva v prevend. Mnohem jedno- 
du§si je totiz neurozam predchazet, nez je 
lecit. Jak? 

Odpoved na tuto otazku muzeme nalezt 
napriklad v [1], [2]. Kdybychom meli obsah 
cele knihy znustit do jednoduche vety, rekli 
bychom strucne „dusevm hygienou". 

„Kouzelne“ metody nejsou vymyslem 
dnesni doby. Maji sve koreny v Indiizejmena 
v udem jogy a hathajogy, ktera byla z hledi- 
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sek soucasneho pohledu na svet nove zpraco- 
vana v [3], [4], Autogenm trenink je jednirn 
ze zpusobu, jak pfedchazet civilizacnim cho- 
robam. Jeho cilem je osvojit si schopnost 
relaxovat se a umet vedome ridit nektere 
psychicke funkce, ktere jsou jinak vuli neov- 
laaatelne. Naucit se technice dusevniho uvol- 
neni (relaxace) neni otazkou dnu, ale tydnu, 
mesicfi,ba i rokupravidelneho treninku. Diky 
vymozenostem moderni elektroniky vsak je 
mozne pomoci relativne jednoducheho prf- 
stroje dlouhou dobu cviceni podstatne zkra- 
tit. Je pochopitelne, ze timto zpusobem 
nedosahneme stejneho vysledku, jaky se 
dostavuje po nekolikaletem systematickem 
nacviku jogy nebo autogenmho treninku. 
Presto castecne osvojeni schopnosti realizo- 
vat podle potreby dusevni uvolneni (dusevni 
vyprazdneni se), muze tyt pro radu lidi velmi 
prospesny cfl. Soudobe vyzkumv v oboru 
psycnologie a psychiatrie potvrzuji, ze vhod- 
ne navozenou relaxaci Ize pfedchazet migre- 
nam, nespavosti, nervozite, roztekanosti 
a dalsim neurotickym syndromum dnesniho 
uspechaneho sveta. 

Jaky je smysl popisovaneho pnstroje? 
Strucne lze pnnos alfa monitoru vysvetlit 
prirovnamm k procesu uceni samouka a zaka 
vychovavaneho ucitelem. Pnstroj je onim 
ucitelem, ktery usmernuje nacvik relaxace; 
dava zakovi nepretizite informace o vysled- 
cich jeho snahy navodit si zadane dusevni 
uvolneni. Zlepseni ucinnosti nacviku auto¬ 
genmho treninku spociva v zavedeni ucinne 
zpetne vazby pomoci alfa monitoru, ktery ma 
schopnost „slyser‘ mozkove signaly o ampli¬ 
tude nekolika desitek mikrovoltu. Mikropo- 
tencialy snimane z povrchu hlavy monitor 
akusticky vyhodnocuje, ctmz je zak neprimo 
informovan o hloubce navozene relaxace. Pri 
klasickych metodach nacviku autogenmho 
treninku je biologicka zpetna vazba velmi 
volna, proto zvladnuti techniky relaxace 
postupuje mnohem pozvolneji, nez pri pouzi- 
ti popisovane „ucebm pomucky 1 ? Obecne 
plati, ze se hloubka relaxace zvetsuje s delkou 
cviceni. Nekolik hodin treninku s monitorem 
staci zpravidla k zdvojnasobeni amplitudy 
vln alfa (obdobneho vysledku je mozno 
dosahnout pri klasickem zpusobu nacviku 
autogenmho treninku za dobu dnu az tydnu),' 
pricemz kazde zvetseni amplitudy signalu 
alfa je odrazem spravneho postupu nacviku 
relaxace. 

Shrneme-li vse, co jsme si prave rekli 
o neurozach, muzeme zakoncit uvod kratkou 
vetou: zvladnout techniku relaxace znamena 
prospet svemu zdravi. 

Nemohu zarudovat zazracne ucinky, muze 
se vsak docela dobre stat, ze kdyz vas bude 
bolet hJava, trapit nespavost nebo vas nekdo 
do nepficetnosti rozcili, odmitnete nab ize ny 
prasek, posadite se pohodlne do kresla a za- 
pnete svuj alfa monitor. 


KC509 2*MAAA1 




Princip a elektrick£ zapojem monitoru 

Protoze signaly produkovane mozkem 
maji na povrchu hlavy uroven nekolika malo 
desitek mikrovoltu, musime je pred jejich 
dalSfm zpracovamm mnohonasobne zesflit. 
Jako vstupni zesilovac proto pouzijeme tran- 
zistor s velkym zesilemm a malym sumem. 
Dale je treba potlacit pripadne biopotencia- 
ly, lezici mimo sledovane kmitoctove pasmo 
8 az 12 Hz, veskere poruchy a ruSivy brum 
z elektrovodne site. Profesionalni encefalo- 
grafy resi tento problem mnohem narocnej- 
sim elektrickym zapojenim, nez ktere pouzi¬ 
jeme my u jednoducheho alfa monitoru. Slo- 
zity kompenzovany diferencialni zesilovac 
lze v nasem pripade nahradit selektivnim ze- 
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f ^ m . a/2 Obr. 5. Vnitrni uspordddm pnstroje (u tohoto provedeni byl pouzit rtf zesilovac s tranzistory 

l tfaidteAjkfl yil 1 j a v alfa monitoru jsou lO MAA741 v pouzdrech DIL) 








Obr. 6. Schematicke zndzorneni mist pro 
upevneni elektrod 

silovacem, jenz zesiluje pouze kmitocty 8 az 
12 Hz, zatimco ostatni kmitocty ucinne po- 
tlacuje. Ziskanym signalem alfa se fidi volne 
bezi'ci astabilni klopny obvod, tvorici nf osci¬ 
lator, ktery reaguje na pfitomnost alfa signalu 
charakteristickym tremolem. Zmena tonu je 
umema amplitude signalu alfa. Zapojeni 
pfistroje na obr. 3 je pfevzato z [51 a je do- 
plneno nf zesilovacem podle AR 9/72. Tato 
uprava je nezbytna proto, ze sluchatka s im- 
pedancf 4 kQ se jiz dobu v tuzemsku nevyra- 
beji a sluchatka s malou impedanci (napf. 
ARF200) na vystup pfistroje podle obr. 3 
nelze zapojit. Obrazec plosnych spoju a roz- 
lozeni soucastek alfa monitoru je zrejme 
z obr. 4. 

Ke snimani biopotencialu pouzijeme nei- 
obvyklejsi zpusob; pomoci male elektrody 
prilozene k zadnim partiim hlavy (obr. 6) se 
odebira signal pfirno z povrchu kuze. Pfi 
unipolarnim zapojeni je jedna (diferentni) 
elektroda umistena nad mozkovou tkani 
v oblasti tylniho laloku, zatfmco druha (indi¬ 
ferentni) elektroda byva zpravidla'pfipevne- 
na na usnf lalucek. Elastickou paskou kolem 
hlavy zajist’ujeme polohu diferentni elektro- 
dy behem nacviku. Spravna cinnost monitoru 
je podminena pouzitim tzv. mezielektrodove 
pasty pro EEG nebo EKG. Podobne pasty 
pro EKG byvaji cas od casu k dostani ve 
specializovanycn lekarnach, pastu pro EEG 
muze zhotovit temer kazda solidneji vybave- 
na lekarna. Mezielektrodova pasta zmensuje 
pfechodovy odpor mezi elektrodou a kuzi, 
ktery je pri suchem stavu pokozky znacny. 
Tuto skutecnost je treba mit na zreteli, nebot’ 
se zvetsujicim se pfechodovym odporem se 
podstatne zmensuje ucinnost pfistroje. Jako 
elektrody lze doporucit predevsim provedeni 
urcene pro EEG; povrch techto elektrod je 
upraven pro zmenseni galvanickeho jevu a 
tim i pohybovych porucn. Lze predpokladat, 
ze pocet sfastlivcu, jimz se podafi sehnat pu- 
vodni elektrody pro EEG, nebude velky, a 
proto doporucuji vyrobit elektrody z nereza- 
vejici oceli. Diferentni elektroda muze mit 
tvar kruhoveho terciku o prumeru 5 az 8 mm, 
indiferentni elektroda musi byt zpusobila 
k pripnuti na usni lalucek. Pnvodni kabel 
k elektrodam by mel byt co nejtenci a pokud 
mozno stineny az k snimaci diferentni elek- 
trode. 

Vsimneme si vsak zapojem pfistroje. Bio- 
signaly o amplitude nekolika desitek mikro- 
voltu jsou pres konektor privedeny nabazi 
vstupniho tranzistoru T|, ktery by mel mit co 
nejmensi sum a velke zesflem. Z nasich typu 
vyhovi KC509, vybrany z nekolika tranzisto¬ 
ru po zmefeni ic bo a />2ie. Potenciometrem R 5 
v obvodu emitoru Ti se nastavuje citlivost 
pfistroje. Zesileny signal odebirame z kolek- 
toru Tj a pfes odpor 4,3 MQ jej privadime na 
vstup 10 j. Protoze ve vstupnim tranzistoro- 
vem zesilovaci nebyl zesflen pouze signal 
alfa, ale i veskere nezadouci poruchy, ktere 
se objevily na vstupu, je IOi zapojen jako 
selektivm zesilovac (aktivm filtr) se strednim 
kmitoctem 10 Hz. Kmitoctova charakteristi- 
ka tohoto obvodu zavisi na pfesnosti soucas¬ 
tek Rg, R 7 , G a O, ktere jsou v seznamu 


soucastek oznaceny hvezdickou. Mely by byt 
vybrany v toleranci ± 1 %, jinak by se mohlo 
stat, ze monitor nebude signalizovat pritom- 
nost alfa vln, ale kupfikiadu v]n theta. Pres- 
nost ostatnich soucastek neni kriticka, vyhovi 
nejrozsifenejsi fada (±10 %). Signal na 
vstupu IOi obsahuje jiz jen vlny alfa, samo- 
zrejme za predpokladu, ze je mozek „vyra- 
bi i! . Nektere typy lidi maji aktivitu alfa velmi 
malou. V techto pfipadech bude uplatneni 
alfa monitoru velmi problematicke. Vzhle- 
dem ke kmitoctove zavislosti lidskeho sluchu 
/(clovek nevnima tony nizsi nez 16 Hz) 
neprichazi prime vyhodnocovani signalu alfa 
sluchem v uvahu. Signal o kmitoctu 8 az 
12 Hz je proto treba vyhodnocovat neprimo. 
Zesileny signal pouzijeme k modulaci slysi- 
telneho tonu, ktery je generovan v obvodu 
UO z , zapojenem jako astabilni klopny ob¬ 
vod. Pfi volnem behu generuje tento obvod 
obdelnikovite impulsy o kmitoctu pfiblizne 
700 Hz, jejich strida je asi 1:3 az 1:5 (viz 
osciloskopicky zaznan na obr. 7). 

Mohlo by se zdat, ze trvaly ton bude rusit 
proces relaxace a ze by bylo vhodnejsi 
navrhnout oscilator, ktery by b^l spousten 
alfa signalem. Nazor odborniku k tomuto 
problemu je celkem jednoznacny. Typy de- 
tektoru mozkovych vln, pfi nichz se spousti 
akusticky oscilator az po pfivedem signalu 
alfa, jsou povazovanyza mene vhodne, nebof 
prave ono nahle spusteni oscilatoru narusuje 
pocinajici relaxaci. Mnohe pokusy naopak 
potvrzuji, ze harmonicky, nepf ilis hlasity ton, 
ktery je modulovan signalem alfa, je pro 
tento ucel nejvhodnejsi. 

Kmitoctove modulovany ton je z vystupu 
IOi pfes kondenzator Q pfiveden k poten- 
ciometru R u , ktery ie zapojen jako regulator 
hlasitosti. Na konektor k 2 je mozno pfimo 
pfipojit vysokoimpedancni sluchatka s impe¬ 
danci 4 kQ, pokud jsou k dispozici, a neni 
treba doplnovat pristroj o nf zesilovac pro 
sluchatka s malou impedanci (napf. typ ARF 
200 nebo ARF 210). Spotfeba elefctricke 
energie se vsak u pfistroje doplneneho zesi¬ 
lovacem nekolikanasobne zvetsi a pfi pouziti 
baterii s dostatecnou kapacitou se nepfime- 
fene zvetsi celkove rozmery alfa monitoru. 
Pristroj je mozno v provedeni podle obr. 3 
vyfesit v temef „kapesnim u provedeni; 
k jeho napajeni postaci burelova baterie 9 V, 
typ 51 D. Pro verzi se zesilovacem jej iztfeba 
pouzit dve ploche baterie 4,5 V nebo jednu 
baterii 9 V, typ 5100. Konstrukcni uspofada- 
ni alfa monitoru s nf zesilovacem je patme 
z obr. 5. 


Konstrukce pfistroje 

Dulezite upozorneni: vzhledem k pouziti 
mezielektrodove pasty se pfechodovy odpor 
mezi pfistrojem a povrchem hlavy zmensi na 
minimum. Z tohoto duvodu je bezpodminecJ- 
ne nutne pouzit pro napajeni pfistroje vesta- 
venou baterii. Jakekoli sit’ove zdroje, dobije- 
ce, zesilovace napajene ze site a podobne 
konstrukce jsou zivotu nebezpe£ne! I neupl- 
ne probiti sit’oveho transformatoru by monlo 
skoncit smrtelnym urazem. 



Obr. 7. 


Osciloskopicky sntmek prubehu 
napeti volne bezicmo akustickehp 


oscilatoru 


Stavba pfistroje neni slozita. Umisteni 
soucastek na desce je patrne z fotografie na 
obr. 5. Pro jednodussi alternativu monitoru 
podle obr. 3 by pravdepodobne bylo mozno 
pouzit bakelitovou krabicku Bl' nebo B6. 
U provedeni na fotografii je sasi vyrobeno 
z hlinikoveho plechu o tloust’ce 1,5 mm, 
krabicka je z zelezneho pocinovaneho plechu 
tlousfky 0,5 mm. 


Pouziti alfa monitoru 

Naneseme male mnozstvi mezielektrodo¬ 
ve pasty na lalucek leveho nebo praveho 
ucha, kam pfipevnime indiferentni elektro- 
du. Elektroda musi na usnim lalucku dobfe 
drzet, ale nesmi zpusobovat bolest nebo 
nepfijemny pocit. V nekterem z mist oznace- 
nych na obr. 6 cemou teckou si rozhrneme 
vlasy a vatou namocenou v benzinalkoholu 
odmastime pokozku. Na toto misto nanese¬ 
me pomoci vhodneho nastroje (napf. druhy 
konec Izicky) pfimefene mnozstvi mezielek¬ 
trodove pasty a pfitiskneme diferentni elek- 
trodu. Pasta ma znacnou viskozitu a elektro- 
da zpravidla sama neodpadne, neni-li zatize- 
na privodnim vodicem. Abychom zajistili 
dokonaly spoj, zajistime snimaci elektro- 
du vcetne pfivodniho stineneho vodice elas¬ 
tickou paskou obepinajici hlavu, jak je to 
patme z fotografie u titulu clanku. Misto 
s nejvetsi amplitudou vln alfa je individualni, 
a proto je vhodne vyzkouset nej vhodnejsi 
polohu diferentni elektrody jeste pred zaha- 
jenim pravidelneho cviceni. Aby bylo mozno 
srovnavat a vyhodnocovat postup nacviku, 
nemelo by jednou urcene misto byt uz 
v prubehu „kursu“ relaxace meneno. Konek- 
torem se pfipojime k pfistroji, nasadime si 
sluchatka, upravime jejich polohu tak, aby 
nas nikde nic netlacilo a v klidnem, nepfilis 
osvetlenem miste se pohodlne posadime do 
kfesla. Zapneme monitor a knoflikem „hlasi- 
tost“ sefidime uroven staleho tonu tak, aby 
jeho poslech nebyl nepfijemny. Regulator 
citlivosti (potenciometr R 5 ) nastavime zpo- 
catku na maximum. Pokud budete sedet 
v klidu a se zavfenyma ocima, za nekolik 
sekund se ton stabilizuje, Pokusime se rela- 
xovat. Jak se to dela? Nechame oci zavfene, 
chodidla polozime celou plochou na zem, 
ruce spustime volne do klina. Snazime se na 
nic nemyslet, pokusime se zcela uvolnit, byt 
netecni k okoli. Za chvili bychom meli ve 
sluchatkach uslyset Iehke chveni tonu, indi- 
kujici pfitomnost vln alfa. Zvuk monitorova- 
neho signalu alfa lze prirovnat ke zvuku 
elektrofonickych varhan, hrajicich notu F pfi 
zapnutem tremolu. Neobjevi-li se zmena 
tonu, pfezkousime kontakt elektrod, ktery 
byva nejcastejSi pficinou nezdaru. Samotny 
detektor neni pfilis slozity, proto by nemely 
vzniknout potize pfi jeho ozivovani. Alfa 
monitor lze pfedbezne vyzkouset take stfida- 
vym zkratovanim a rozpojovanim vystupnich 
svorek. Ve sluchatkach se kazde sepnuti 
a rozpojem diferentni a indiferentni elektro¬ 
dy projevi zmenou tonu („kvaknutim“). 
Velikost zdvihu (posuvu kmitoctu akusticke- 
ho oscilatoru) je umema amplitude vln alfa, 
rytmus zmen odpovida jejich kmitoctu. 

Nacvik relaxace pomoci alfa monitoru by 
nemel trvat dele nez deset az patnact minut. 
Mame-li moznost nacvicovat nekolikrat den- 
ne, lze doporucit tfifazovy nacvik; rano, 
v poledne a veder. Zpo^atku se nedoporucuje 
tento program pfekracovat, protoze se rychle 
dostavuje unava a tim se vysledek relaxace 
znehodnocuje. Nema rovnez zadny smysl 
dohanet pfipadnou absenri v prvni a druhe 
fazi prodlouzenim vecerniho cviceni na trina- 
sobek doporuceneho casu. Po kazd^m pouzi- 
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ti alfa monitoru je tfeba ocistit elektrody, 
nebot’ znecistene elektrody podstatne zmen- 
sujf citlivost pnstroje. Zakladem uspechu je 
pravidelnost cviceni. 


Zav&r 

Popis jednoducheho alfa monitoru nava- 
zuje na uvodni teoreticke uvahy a poskytuje 
slrokemu okruhu zajemcu podklady pro zho- 
toveni zajimaveho pnstroje. Do jake miry 
bude alfa monitor chapan jako zajimava 
hracka nebo ucebni pomucka, bude zalezet 
na individualmm pristupu k celemu proble- 
mu. Vaznym zajemcum o nacvik relaxace lze 
doporucit predchozi prostudovani literatury 
[1] az [4], protoze v ramci tohoto clanku 
nelze postihnout ani vyznam autogenniho 
treninku pro dusevni hygienu, tim mene pak 
system jeho provadeni. 

Rad bych touto cestou podekoval PhDr. 
Petru Hajkovi z oddeleni pro lecbu neuroz 
s psychoterapeutickym rezimempri psychiat- 
ricke lecebne v Kromenzi, ktery cely cianek 
konzultoval z hledisek moderni psychiatrie. 


Pouzite $ou£astky 


Odpoty 


/?! 

1,2 

ft 

0,68 MQ 

ft 

27 kQ 

ft. ft* 

4,3 MQ 

ft; ft4 

potenciometr 2,5 kQ 

ft* 

18 kQ 

ft 

16 kQ 

ft 

5,1 kQ 

fto, ft2 

39 kQ 

ftl 

.22 kQ 

ftj 

330 Q 

KondenzAtory 

a, G 

100 (nF/15 V 

G, G 

10 jiF/15 V 

G 

2,2 nF 

G* 

0,22 

G* 

15 nF 

Ci 

100 nF 

Ci 

22 nF 

Polovodicove souddstky 

V 

KC509 

I0 4 

MAA741 

lO 3 

MAA741 
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NABIJEC _ 
AKUMULATORU 


Ing. M. C6b 


Doba zivota olovenych akumulatoru zrtacne zavisi na zpusobu dobijeni. Jezndmo , zestredni 
hodnota dobtjeciho proudu v amperech md byt rovna desetine kapacity vAh,pricemz proud se 
md v prubehu dobijeni mirne zmensovat. Je take vyhodne, md-li nabijeci proud impulsni 
charakter, nebot v dobe mezi proudovymi impulsy mohou elektrody odplynovat. Temto 
pozadavkum pomeme dobre vyhovujidobijece s tranzistorem, zapojenym jako zdrojproudu. 


Pouziti tranzistoru pro tento ucel se ovSem 
jevi jako zbytecny „prepych“, mimo jine 
l proto, ze reguladm tranzistor je nutno 
dimenzovat na vykonovou ztratu pri zkratu. 
Doplnenim tranzistorov^ho dobijece obvo- 
dem pro omezeni kolektorove ztraty pfi 
zkratu zmenstme podstatne pozadavky na 
maximalm kolektorovou ztratu reguladniho 
tranzistoru a muzeme zfskat u dobijece dalsi 
vyhodne vlastnosti. 


NabfJed s tranzistorem zapojenym Jako 
zdroj proudu 

Cinnost a zjednodu§eny navrh osvetlime 
na stabilizators proudu, jehoz zapojem je na 
obr. 1. 

Napeti mezi body A a B je dano usmerne- 
nym sekundamim napetim transformatoru 
superponovanem na napeti akumulatoru.. 
Jeno prflbeh v zavislosti na 6ase je na obr. 2 
vytazen vyraznou £arou. 

V case, kdy je Dab = 0, tece tranzistorem 
proud / B dany napetim L4 h. ZvStsuje-li se 
napeti Dab, zv^t§uje se prudce i proud 4, 
ktery je zpodatku (dokud je pracovm bod 
tranzistoru v oblasti saturace) dan jen vnitr- 
nim odporem transformatoru, odporem 
R a odporem propojovarich vodi^u. Pritom 
se zvetsuje i napeti D R na odporu R. .Toto 
napeti se odecita od D ref a zpusobi zmenSeni 
proudu 4. Zmen§i-li se 4 natolik, zepracov- 
ni bod prestane byt v oblasti saturace, presta- 
ne mit zvetsovam napeti Dab vliv na proud 4* 





Obr. 1. Zakladni zapojeni zdroje stabilizova- 
neho nabijeciho proudu 




Obr, 3. 



Zhruba je tato situace znazomena na obr. 3. 

Prubeh proudu v zavislosti na case se blizi 
obdelniku, jehoz amplitudu lze ridit velikosti 
proudu 4. Pro pfibliznou velikost odporu 
R plati vztah 


R ^ Dref _ Dref 

4 /c + 4 


( 1 ). 


vel 


pravou 
;likost, 


4 = 


Def 

R 


~~ 4 


( 2 ). 


Jak vidime, lze velikost proudu 4 menit 
napetim D rc t nebo odporem R. 


Kolektorove ztrita reguladnfho 
tranzistoru 

Pro vypocet kolektorove ztraty si upravi- 
me prubehy proudu 4 a napeti Uce z obr. 3 
(viz obr. 4), kde D p je rovno souctu napeti 
D^, DkaLfe; 

D ak - napeti akumulatoru, 

Ur - napeti na odporu R, 

Db - napeti na diode v propustnem smeru. 
Pro jednocestn6 usmemem plati 

,1 p 

Pc - J A* W si n tot- U p ) d t (3). 
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Obr. 4. (Uce — CLb) 


Z obr. 3 vidime, ze amplituda napeti U&Q 
nema vliv na amplitudu proudu. Ma ale vliv 
na sirku impulsu, coz lze vysledovat z obr. 1 
(dim mens! je amplituda Uab , tim uzsi je 
impuls proudu; strednf hodnota proudu je 
pak take mensi). Z obr. 4 a ze vztahu (3) lze 
videt, ze dm vetsi je amplituda Uab, tim vetsi 
je kolektorova ztrata P c . Prakticky navrh 
dobijece pak vychazi z pozadavku na maxi- 
main! dobijed proud, rozsah napeti akumu 1 
latoru, pripadne i na ucinnost a muze respek- 
tovat omezeni, dana dostupnymi soucast- 
kami. 


Omezeni kolektorovd ztrdty pH zkratu 


zapojeni. Vzhledem k parametrum tranzisto¬ 
ru ze sortimentu n. p. TESLA musimepouzit 
v Darlingtonove zapojeni tfi tranzistory. 
Vetsi proudovy zesilovad cinitel .tohoto za¬ 
pojeni prispiva ke stability nastaveneho 
proudu. 

Odpor R urcime ze vztahu (1). Uvazuje- 
me-li proudovy zesilovad cinitel 10 a 1q- 
- 10 A, pak / B = 1 A. U TC (zvoUme 4 V. 


/? = 


4 

10 + 1 


= 0,36 Q. 


Vypocet sekundamiho napeti transformdtoru 

Minimalm sekundami Spickove napeti 
must byt rovno souctu napeti na diode U D , 
saturacniho napeti regulatSniho tranzistoru, 
napeti na odporu R a maximalniho napeti 
akumulatoru U& n^. 

Predpokladame 


U d = 1,1 V, 
Or = 4V, 
£fc& = 2 V, 
f/akma* = 16 V. 


Kolektorova ztrata se zvetsuje pri zmen-. 
seni t/ a ic z duvodu zvetsovani jak napeti C/ce, 
tak sirky impulsu. Reguladii obvod navrhu* 
jeme tak, aby pri maximalnim proudu 
lc a minimalnim napeti akumulatoru C/ ak 
nebyla maximalni kolektorova ztrata pre- 
krocena. Na obr. 5 je obvod, ktery uzavre 


U™. = Ur + Ur + Ua* + u* ^ = 23,1 V. 

Pro tolerand sitoveho napeti -10 % je 14 min 
rovno 25,7 V. 

18,2 V. 



regulacni tranzistor, zmensi-li se U sk pod 
minimalni dovolenou hodnotu. Zvetd-li 
se napeti Ucz regulacniho tranzistoru nad 
napeti stabilizacni diody, otevre se po- 
mocny tranzistor, ktery zkratuje proud 
tekoud do baze regulacmho tranzistoru 
a regulacni tranzistor uzavre. Vykonovy 
nepnznivejsi pfipad pri nabijem. Pri zkratu 
se naopak zmensi kolektorova ztrata na 
minimum. Dalsi vyhodnou vlastnosti tohoto 
obvodu je, ze pri prepolovani akumulatoru je 
regulacni tranzistor uzavren a nemuie se tedy 
zmcit nabijec ani akumulator. 


Vypocet maximalni kolektorove ztrdty 
a nabijectho proudu 

Maximalni kolektorovou ztratu vypodtame 
ze vztahu (3) pro U ak min S lc max- 
Predpokladame 


4 max =10 A, 
ttkmin = 5,7 V, 

<0 = 2jt/„ 

/= 50 Hz. 

Pro tolerand sifoveho napeti + 10 % je U$ max 
= 28,3 V. 


C/ p = 5,7 + 4 + 1,1 = 10,8 V, 

1 r 

/*Cmax 2 n J max ( £4 max Sin (i)t C^)) dt. 

Jak vidime z obr. 4, je t\ a t 2 cas, kdy je 
U$ma)t= Up. 


Vypotet 

Navrhneme nabijec, ktery bude bezprepi- 
nani nabijet akumulatory s napetim 6 i 12 V. 
Pouzijeme jednocestny usmernovac a jako 
regulacni tranzistor zvolime nektery z typu 
s meznim kolektorovym proudem 10 A. 

Zdroj referencniho napeti navrhneme pro 
nejvetsiodebirany proud 10 mA. Predpokla- 
dame, ze maximalni kolektorovy proud regu¬ 
lacniho tranzistoru bude 10 A. Proudovy 
zesilovad cinitel by pak mel byt minimal- 
ne 1000. Pouzijeme proto Darlingtonovo 


Maximalni kolektorova ztrata je pak 
Pc max = 42,7 W. 

Stredni hodnota nabijedho proudu je dana 
vztahem 



Pro akumulatory 6 a 12 V je nabijed proud 

4> = '4,6 A, 

In = 3,6 A. 



Obr. 6. Schema zapojeni 
nabijece 


Kolektorova ztrata pri nabijem 

P C 6 = 39 W, 

Pci 2 = 18 W. 

Obvod pro omezeni kolektorova ztrdty 
pri zkratu 

Odpor R\ z obr. 6 slouzi k omezeni proudu 
baze Darlingtonova zapojeni v dobe, kdy 
odporem R netece nabijed proud; zaroven 
slouzi k omezeni kolektorovdio proudu tran- 




Obr. 7. Rozmisteni soucdstek a deska s plos- 
nymi spoji N09 


As 




a,= 30 mm 
a 2 = 60 mm 
a2=90 mm 


Obr. 8. Rozmery chladice 
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zistoru T 4 .-Odpor R 2 je urcen k omezem 
proudu baze tranzistoru T 4 v nejnepnznivej- 
sim pripadc, je-li k nabijeci opacne pripojen 
akumulator 12 V. Do serie se stabilizadm 
diodou je zapojena svitiva dioda pro indikaci 
pretizeni. Stabilizacni diodu vybereme tak, 
aby soucet napeti tdto diody, svitive diody, 
diody D 3 a Ube tranzistoru T 4 byl roven 

min- 

Konstrukce 

Vetsi cast elektroniky nabijece je soustre- 
dena na desce s ploSnymi spoji, jen vykonove 
tranzistory s vykonovou diodou jsou umiste- 
ny na chladici a svitiva dioda a potenciometr 
jsou umisteny na celnim panelu. Deska 
s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek jsou 
na obr. 7. Znacnou pozomost je tfeba 
venovat chladici. Chladid je zhotoven ze tri 
desek zdemeneho hlinikovehoplechu tlousf- 
ky 2 mm. Svisle okraje desek jsou nastnhany 
v deice 50 mm na prouzky siroke 10 mm 
a ohnuty podle obr. 8 . VySka desek je 15 cm, 
sirky jsou na obr. 8 . ChladicJ je vhoan 6 spojit 
s kostrou nabijece tak, aby se podilela na 
odvodu tepla. Vykonovou diodu pripevmme 
izolovane nebo ji umistime na zvlastni chla- 
dic.' Na obr. 9 je pohled zezadu na nabijec bez 
krytu; v tomto pnpade byl pouzit chladic 
z hlinfkoveho profilu. 

Pod knoflik potenciometru umistime stup- 
nici s vyznacenou velikosti proudu, Pri cej- 
chovanf musime pouzit amp 6 rmetr, ktery 
ukazuje stredni hodnotu proudu. Pouziva- 
me-li nabijed jen pro jeden typ akumulatoru, 
je mozn£ potenciometr nahradit trimrem, 
kterym nastavime potrebny proud. 

Transformator navineme na jadro o prure- 
zu stredmho sloupku 10 cm 2 . Primami vinuti 
ma pro 220 V 990 zavitu dratu o priimeru 
0,5 mm, sekundami vinuti 86 zavitu dratu 
o prumeru 1,6 mm. Zbyva-li na civce misto, 
pnvineme jeste 25 zavitii dratu o priimeru 
1,4 mm. Dostaneme tak napeti 24 V, ktere 
muzeme pouzit pro napajem prenosne 1 am- 
py. Kazda vrstva primamiho vinuti je prolo-, 
zena jednou vrstvou lakovaneho papiru. Na 
primami vinuti navineme 10 zavitu tehoz 
papiru jako izolaci mezi primamim a sekuri- 
damim vinutim. Schema zapojeni nabijece je 
na obr. 6 . 

Vdecnou skrinkou pro nabijec je plechov- 
ka od oleje. Predni celo odstramme, hrany 
a zadni celo nastrikame barvou a plasf 
polepime samolepici tapetou, ktera mezi 
okrajove hrany pekne zapadne. Diry vrtame 
napred a po nalepem tapety je v tapete 
vyrizneme nejtepe skalpelem, 

Po sestavem neni treba nic nastavovat, 
zanzeni „chodi“ na prvni zapojeni. Presto je 
vhodne se presvedcit opolante usmera£n£ho 
napeti a ochranu vyzkouset pri menfcim 
kolektorovem proudu. 

Na sestavenem nabijeci byl nam&ren nej- 
vet§i nabijeci proud pro akumulator 12 V 
3 A. O neco mensi proud oproti vypocitane- 
mu lze vysvetlit tim, ze skutecny prubeh 
nabijeciho proudu se liSi od obdelmku. 

Zaverem poznamku o moznosti zmensit 
pozadavky na kolektorovou ztratu a moznos¬ 
ti zvetsit nabijeci proud. Pouzijeme-li nabije£ 
jen pro jeden typ akumulatoru nebo doplni- 
me-li jej prepinacem sekundamiho napeti 
transformatoru pro nabijeni akumulatoru 6 
nebo 12 Vi mfizeme bud pouzit mene vykon- 
ny tranzistor, nebo pn stejnem tranzistoru 
pouzijeme dvoucestny usmcrnovac a tim 
zvetsime nejvetsi nabijeci proud na dvojna- 
sobek. 

Popsany nabijec umoznuje plynule nasta- 
vit nabijed proud a bez prepinani pripojit 
akumulator 6 i 12 V. Pri zkratu vystupnich 
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svorek nebo pri prepolovani akumulatoru 
vestavena ochrana nabijec odpoji. Poodstra- 



Obr. 9. Pohled na nabijec zezadu 


Popis iinnostl 

Navrh kmitodtove jednotky vvchazi z rea- 
lizace ciselnehojx>meru intervafu tonu tem- 
perovaneho ladeni, vyjadreneho vztahem 

n VT'\ :1 /= 0, 1,2,..., 11, 

kde i je tonovy interval, 
a zatizeneho predem zvolenou maximalni 
chybou kmitoctu. V tabulce 1 jsou uvedeny 
hodnoty d'selnych pomerfl prozvolene chyby 
±10, ±5 a ±2,5 centu. 

V druhem sloupci jsou uvedeny referencni 
hodnoty ciselnycn pomeru tonovych interva- 
lu pro temperovane ladeni. Ve tretim az 
osmem sloupci jsou hodnoty ciselnych pome¬ 
ru pro kladnou a zapomou mez zvoleneho 
rozladeni. Z tabulky 1 je patme, ze lze vybrat 
takove hodnoty ciselnych pomeru na dve 
desetinna mista tak, ze chyba v nejneprizni- 
vejsim pripade nepresahne deset centij. Vy- 
brane hodnoty ciselnych pomerii m jsou 
uvedeny v poslednim sloupci (pro i ~ 5 je 
chyba ve skutecnosti -5,002 centu). Hodno- 
ta ±5 centu je udavana jako hodnota, kterou 
dosahuje dobry ladic. Je tfeba podotknout, 
ze se jedna o relativni chyby rozladeni 
tonovych intervalu. Pro stanoveni absolutni 
chyby vzhledem k referencnimu tonu 
ai = 440 Hz je nutno jeste brat v uvahu 
chybu referen^niho oscilatoru. Blokov^ 
schema kmitodtove jednotky je na obr. 1 . 


neni zavady v pripojem akumulatoru je 
okamzite pripraven k nabijeni, Pripadna 
zavada je signalizovana svitivou diodou, pro 
signalizaci je pritom vyuzit obvod ochrany. 
V provozu zustavaji pro pozornost obsluhy 
jen dva pripady - prebijeni akumulatoru 
velkym proudem a dlouhou dobou nabijeni. 


Pouzit^ sou6^stky 

Ti KD605 (KU607) 

h KU611 

T.i KC508 

T4 KC509 

Di KYI 30/150 

Q 2 2NZ70 

Ds KA501 

Dj 6NZ70 (vyb6r Uz = 12,1 V) 

Ds KY708 

D6 LQ10Q 

Ci 500 pF/30 V. TE 986 

Ci 10 nF, keramicky 

R 0.36Q/10W 

fli 100Q.TR 144 

Fk 1,8 kQ.TR 112a 

ft 470 Q 

P 1 kQ/N. TP 160 


Navrh kmitoctu oscilatoru 4 vychazi z vol- 
by kmitoctu £, odpovidajiciho nejvyssimu 
tonu nastroje podle vztahu 

fo = 2.100 f z . 

Dvojnasobek je volen s ohledem na praktic- 
kou realizaci pro dosazeni stridy 1:1 na 
vystupu kmitoctove jednotky. Kmitoctova 
jednotka obsahuje tedy dvanact delicu kmi- 
toctu, naz>Vanych v dalsim textu tonove 
jednotky. Schema zapojeni tonove jednotky 

realizujici deleni kmitodtu - i s okta- 
wovymi delidi je na obr. 2 . 2 ‘ 

Na obr. 3 je realizace deleni kmitoctu 

io 

2.100 ■ 

Jak plyne z obr. 1, pro kmitodet na vystupu 
tonove jednotky plat! 



Obr. 1. Blokove schema'kmitoctove jednotky 



Ing. Petr Ondr6£ek 


Zakladnim problemem kazdeho elektronickeho hudebniho nastroje je ziskdni kmitoctu 
odpovfdajlctch zvolenym tonum a jejich dlouhodobd stabilita , ktera urcuje stabilitu naladeni 
nastroje . V praxi je dries nejrozsirenejsi pouzid dvanacti zdkladmch oscilatoru s prislusnym 
poctem oktdvovych delicu . To to uspordddni je pomeme jednoduche, ale ma dost nevyhod. 
Nevyhody spocivaji v problemu stability kmitoctu s teplotou (oscildtory lze tezko realizovat tak, 
aby mely snodne teplotni zavislosti kmitodtu), problem jemneho doladovani nastroje a take 
pocet nastavovacwn prvku neni prdve maly, Odstranit tyto nevyhody umoznuje pouzid 
jedineho stabilniho oscilatoru, od ktereho jsou odvozeny kmitocty vsech tonu nastroje. 
V zahranid se objevil popis integrovaneho obvodu firmy Philips [1], [2]. V tomto cldnku je 
predklddano dalsi z moznych reseni kmitoctove jednotky s jednim oscudtorem. 
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Obr. 2. Schema zapojentfonove jednotky pro kmitocet f 0 f2.106 (10 h 
10, a 10to ,.. MH7410; 10 2 , JO,... MH7490; 10 4 . .. MH7472; 
JO 5 . . . MH7430; 10 6) J0 7 , JO s . .. MH7474 
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kde Ni = 2 . 100 / 7 ?*, 

/ = 0 , 1 , : . . , 11 . 

Vzajemny pomer vystupnich kmitoctu tono- 
vych jednotek z obr. 2 a obr. 3 cinj 



Obr. 4 . Casovy diagram tonovi jednotky z obr. 2 

pouziteho oscilatoru). Stabilita absolutmho 
naladeni nastroje je dana stabilitou referenc- 
niho oscilatoru. Jednoduse lze realizovat 
jemne dolacfovani nastroje, pnpadne i prela- 
dovani nastroje (napnklad pfepinanim kmi¬ 
toctu referencniho oscilatoru). Relativni chy- 
ba mezi tony (rozladeni) je konstantni a ne- 
presahne deset centu. Nevyhodou oproti 
pouziti dvanacti oscilatoru jsou vetsi naklady 
na realizaci nastroje. Konstrukcni provedeni 
neni uvedeno, protoze kazdy konstrukter ma 
vetSinou sve specificke pozadavky a predsta- 
vy. Cilem clanku je upozornit na jednu 
z moznosti, jak realizovat kmitoctovou jed- 
notku elektronickeho hudebniho nastroje 
s jednim oscilatorem pri pouziti beznych 
integrovanych obvodu, vyrabenych a dostup- 
nych v CSSR. 


Uteratura 




fo 

Tm 


2.106 

coz odpovida zvolene hodnote ciselneho 
pomeru mz tab. 1. Podobnym postupem jsou 
ziskany zbyvajici kmitocty tonu jedne okta- 
vy. Vystupni kmitocet / je veden na oktavo- 
ve delice kmitoctu, jejichzpocet urcujepocet 
oktav nastroje. Prakticky realizovana tonova 
jednotka se sklada ze dvou desitkovych 
citacfi MH7490 a klopneho obvodu J-K 
MH7472, logicke site z hradel MH7410, 
MH7430 a klopnych obvodu D MH7474. 
Usporadani jedenacti tonovych jednotek je 
shodne, pouze dvanacta tonova jednotka, 
ktera slouzi pro ziskani zakiadmho kmitoctu 


Obr. 3. Obvody deleni na kmitocet f a /2.100 


4 J e odlisna. Casovy diagram tonove jednot¬ 
ky z obr. 2 je na obr. 4. 

Na hradlo I0 5 jsou privedeny binarni 
kombinace, odpovidajici cislum (Nj/2) - 1. 
v kodu 1248. Cyklus deleni kmitoctu je vzdy 
ukoncen pfichodem nabezne hrany N/teho 
impulsu. 


Z6v§r 

Zaverem bych chtel shmout vyhody po- 
psane kmitoctove jednotky. Nastroj se ladi 
jedinym nastavovacim prvkem (dano typem 


[1] Adriaans, W.; Franssen, N. K; The 

sound of organ music inspires new 
bipolara efforts. Electronics, zari 1975, 
s. 110 az 114. 

[2] KyrSj F.: J. S. Bach a elektronika. AR 

10/1976, s. 387 az 389. 


Clunky NiCd v pouzdre DIL 

Firma General Electric Co. vyvinula clan- 
ky NiCd, ktere lze umistit do pouzdra DIL 
jako integrovane obvody. Pouzdro s clanky 
lze tak primo pripajet do desky s ploSnymi 
spoji a zvlastnim obvodem udrzovat v trvale 
nabitem stavu. Tak lze zabranit ztrate infor- 
maci v pametech a u mikroprocesoru pfi 
kratsim vypadku napajeci site. Zakladem 
akumulatorku NiCd je clanek typu ^iP, ktery 
ma kapacitu 70 mAh. 

Electronics c. 61197H -sn- 


Tabulka J. 




Rozladeni [cent] | 

/ 

Ref. £is. 

±10 

±5 

±2,5 



pomer 

+ 

- 

+ 


+ 


m 

1 

1,0595 

1,0658 

1,0530 

1,0626 

. 1,0564 

1,0611 

1,0579 

1,06 

' 2 

1,1225 

1,1292 

1,1158 

1,1258 

1,1192 

1,1242 

1,1208 

1,12 

3 

1,1892 

1,1963 

1,1821 

1,1927 

1,1857 

1,1910 

1,1874 

1,19 

4 

1,2599 

1,2674 

1,2524 

1,2636 

1,2562 

1,2618 

1,2508 

1,26 

5 

1,3348 

1,3427 

1,3269 

1,3388 

1,3308 

1,3368 

1,3328 

1,33 

6 

1,4142 1 

1,4226 

1,4058 

1,4184 

1,4010 

1,4163 

1,4121 

1,41 

7 

1,4983 1 

1,5072 

1,4894 

1,5028 

1,4938 

1,5005 

1,4961 

1,50 

8 

1,5874 

1,5968 

1,5780 

1,5921 

1,5827 

1,5898 

1,5850 

1,59 

9 1 

1,6818 

1,6918 

1,6718 

1,6868 

1,6768 

1,6843 

1,6793 

1,68 

10 | 

1,7818 

1,7882 

1,7712 

1,7871 

1,7765 

1,7844 

1,7792 

1,78 

11 

1,8877 

1,8989 

1,8765 

1,8955 

1,8821 

1,8905 

1,8849 

1,89 


Nov£ tecftnologie 

Firma Motorola pouziva difuzi odporu do 
prostoru prechodu baze-emitor, cimz se 
omezi pocet mist s vetsi hustotou proudu. 
Tranzistor lze pak zatizit znacne vetsim 
proudem bez nebezpeci prorazeni prechodu. 
Z tranzistoru zhotovenych touto technologii 
lze jmenovat napr. 2N3442 s kolektorovym 
proudem 10 A pri napeti 140 V, 2N3773 
s kolektorovym proudem 16 A pri stejnem 
napeti apod. 

Elektronik Zeitung c. 21/1977 -sn- 

Tranzistorove televizm vysilaie 

Nippon Electric (Jap.) vyrabi vysilace, 
vyhradne tranzistorove, s vykonem 1 a 3 kW 
pro III. TV pasmo, jejichz prikon je asi 80 % 
prikonu stejne vykonnych vysilacu, pracuji- 
cich s elektronkami. Provozm naklady navic 
tvori pouze asi tretinu nakladu vysilacu 
s permaktrony. 

Journal des telecommunications c. 4/1978 

-sn- 
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Zkratky jako BAKP-79 (Vsemimaja ad- 
ministrativnaja konferencija radiosvjazi 
1979), WARC-79 (World administrative ra¬ 
dio conference 1979), CAMR-79 (Confe¬ 
rence administrative mondiale des radiocom¬ 
munications, 1979)', a ceska zkratka SSRK- 
79 (Svetova spravnl radiokomunikacni kon- 
ference 1979) se dnes stale casteji vyskytuji 
ve svetovem odbornem tisku a otazky konfe- 
rence jsou predmetem projednavani porad- 
nfch sboru a komisi jak ve vnitrostatmm me- 
ntku, tak y mezinarodnfm. Konference, ktera 
se na deset tydnu sejde do Zenevy v zari roku 
1979, stanovi zasady vyuzivam kmitoctoveho 
spektra a geostacionarni drahy nejmene na 
dve desetileti, tedy do roku 2000. Konferen¬ 
ce bude muset vzit v uvahu velky rozvoj 
druzicoveho spojeni, at’ jiz k prenosu zprav, 
obrazu, dat, ci k ucelum meteorologie, navi- 
gace, pruzkumu zemskeho bohatstvf, nebo 
pro navazani spojeni s mimozemskymi civili- 
zacemi. Signaly prvni umele druzice Zeme, 
Sputniku 1, jez zaznely v rijnu roku 1957, 
byly predzvesti tohoto rozmachu, ktery pro 
nas, obcany CSSR, vyvrcholil vyslanim prvni 
mezinarodni posadky s cs. kosmonautem do 
kosmickeho prosotoru. 

Z technologickeho hlediska bude muset 
konference vzit v uvahu velky rozmach cisli- 
coveho (digitalniho) spojeni a stim sou vise ji-. 
ci zcela novy pristup k otazce vyuzivani 
kmitoctoveho spektra. Bude treba zahajit 
eru pridelovani pasem kmitoctu pro vyuziti 
rozprostreneho spektra, i kdyz klasicke me- 
tody pridelovani kmitoctovych pasem zusta- 
nou i nadale v platnosti. 

Vc svych novatorskych pracich o statistic- 
ke teorii sdelovani uvadel Shannon [1], ze 
kapacita prenosu informaci v nejake, teleko- 
munikacni soustave je 

C- Wlog 2 [1 + (P/N 0 W)] bitu/s, 
kde P je vykon prijimaneho signalu, N 0 je 
vykon sumu na 1 Hz a W je jmenovita sirka 
pasma. Uvedeny vztah ukazuje, ze schopnost 
urciteho kanalu prenaset bez chyby informa- 
ce je tim vetsi, cim vetsi je sirka pasma, i kdyz 
pomer signal/sum se zmensuje v dusledku 
zvyseni sirky pasma. To je zakladm uvaha, 
jez je podstatou technik rozprostreni 
spektra. 

Shannonova rovnice je znama jiz od konce 
ctyricatych let, avsak teprve velky rozvoj 
integrace soucastek a vyuziti miniaturizova- 
ne vypocetni techniky daly prakticke moz- 
nosti jejiho vyuziti. 

Krome studia odbornehc tisku je nejlep- 
sim ukazatelem toho, co bude projednavano 
na SSRK-79, jednani Mezinarodniho radio- 
komunikacniho poradniho sboru (C.C.I.R.), 
organu Mezinarodni telekomunikacni unie 
(U.I.T.), jez bude konferenci poradat. 

Pocatkem unora 1978 skoncila v Zeneve 
rada zaverecnych zasedani studijnich komisi 
C.C.I.R.,* jez prijala krome otazek a studij¬ 
nich programu, velky pocet'zavaznych dopo¬ 
ruceni a zprav, jez se stanou podkladem 
dokumentu, ktery se C.C.I.R. chysta predlo- 
zit SSRK-79. Zbyvaly jiz jen dve prilezitosti 
k predlozeni novych dokumentu - XIV. 
valne shromazdeni C.C.I.R., jez zavery stu¬ 
dijnich komisi schvaluje (Kioto, cerven 1978) 
a Zvlastni pripravne zasedani C.C.I.R. (ri- 
jen-listopad 1978), jez pripravi technicky 
dokument, ktery bude pfedlozen SSRK-79. 

Neda se ocekavat, ze pri techto dvou 
prilezitostech doslo jeste k nejakym prevrat- 
nym zmenam v dokumentaci, i kdyz urcite 
uprav^ dokumentu v dusledku noveho vyvo- 
je jsou zcela mozne. 


V nasledujicim pfehledu je proveden vy- 
cet novych doporuceni a zprav C.C.I.R. 
V nekterych pfipadech je nazev doporuceni 
i zpravy stejny. Je tomu tak proto, ze 0 stejne 
problematice byva vydano doporuceni pro 
otazky, jejichz studium je v dane etape 
dokonceno a zprava o stavu studia cele 
otazky. 

Protoze studium C.C.I.R. je organizovano 
ve studijnich komisich, je i tento vycet 
proveden po komisich. 

Komise l (Spektrum kmitoctu, kontrola vysi- 
lani) 

- Vyuziti kanalu se sirkou pcisma 300 az 3400 Hz 
v soustav£ch s jedm'rn postrannim pasmem a s ne- 
zavisfymi postrannimi p^smy (tato zprava komise 
3 byla vzata na v§domi komisi 1). 

- Nepodstatn£ vysil^ni (doporufient). 

- Ocbranne pom §ry na r^diovych kmitoctech mezi 

- rozhlasovou sluzbou s kmitoCtovou modulaci 
a pozemni pohybfivou sluzbou. 

~ Samodinn^i kontrola spektra radiovych kmitodtu. 

- Statisticky model predpoviddni ruseni v 'pozemni 
pohyblive sluzb6. 

- Statisticky model k urdeni krit6rii sdileni kmitoc¬ 
tovych pasem. 

- Posouzeni vyuziti kmitoCtovych pasem zhruba od 
40 GHz do 3000 GHz. 

- Charakteristiky velkych anten s reflektory pracuji- 
cich v p£smu milimetrovych a decimilimetrovych 
vln. 

- Automatizace z^kladny udaju tykajici se gesce 
kmitoctoveho spektra. 

- Modulacni techniky s rozprostrenim spektra. 

- Pou^iti udaju o radiovem sumu ve studiich tykaji- 
cich se vyuziti spektra. 

- Pouziti pravdepodobnostnich metod pro udinne 
vyuziti r£diov6ho spektra. 

\ Komise 2 (Kosmicky vyzkum) 

Nov& doporuceni: - - 

- Moznost sdileni kmitoctu v blizkosti 15 GHz mezi 
sluzbou kosmickeho vyzkumu, pevnou slufbou 
a pohyblivou sluzbou. Potencialni ru5eni zpCiso- 
bovand soustavami druzic pro prenos dat. 

(Krom§ toho dal§i nova doporuceni projedn^vajici 
moznosti sdileni s jinymi sluzbami a na jinych 
kmitoctovych p^smech). 

- Soustava druzic pro zisk^vAni dat a cinitele, na 
nichi z^vi si sdilenis pozemnimi sluzbami pracuji- 
cimi v tCmze pasmu. 

Nov6 zpravy: 

- Potreba technickych norem pro telekomunikacni 
soustavy (vCetn§ zamdrovani a jinych pouziti) 
pracujicich v obiasti spektra od infradervene po 
viditelne svetlo. 

- Potreba zpracovat technickd normy pro teleko- 
munikacni soustavy (vcetnd zamSrovani a jinych 
•pouziti), jez pracuji na infradervenych paprscich 
a ve viditelne cash spektra. 

- Cinitele,jez maji vliv na moznost sdileni kmitodtu 
mezi radioastronomickou sluzbou a jinymi sluz¬ 
bami. 

- Techniky pou^itelne pro telekomunikace vyuziva- 
jici elektromagnetickych vln y infracervend a vidi¬ 
telne dasti spektra. 

- Prednostni kmitodtovd pdsma pro vysilade kos- 
mickych plavidel pouzivahd jako majdky. 

- Radiokomunikace potFebnd pro soustavy k detek- 
ci mimozemskeho zivota. 

- Spektrdlni ddry pochazejict od prirodnich jevCi 
tykajicich se radioastronomie a s ni spojenych 
vdd. 

- Kosmicke soustavy k vyrobd elektricke energie. 

- Uvahy o budoucnosti kosmicke technologie. 

- Potreby vyzkumu ve vzdalenem vesmiru z hledis¬ 
ka telekomunikaci. 

- Technickd moznosti sdileni kmitodtu v amatdrskd 
sluzbe. Pravddpodobnost ruSeni pusobendho 
druzicemi amaterske sluzby pracujfcim't ve sd/'le- 

' nych pasmech. 

Velkd rada dalSich novych zprav v teto komisi 
se tyka podobnych problemu. 


Komise 3 (Pevna sluzba na kmitoctech niz- 
sich, net asi 30 MHz) 

Nove doporudeni: 

- Jednokandiovd duplexni telegrafnisoustavyARO. 

Nove zprdvy: 

- Simulatory ionosfdrickych kandlu na dekametro- 
vych vlnach. 

- Prijimaci stanice pevnd sluzby na dekametrovych 
vlnach, ovladane na dalku. 

- Ddlkovd rizene prijimaci stanice pro dekametrovd 
vlny. 

- Charakteristiky syntezdtoru kmitodtu. 

- ZlepSeni jakosti radiotelefonnich okruhu na deka¬ 
metrovych vindch zmdnou koncepce prijimadu. 

- Techniky klidovdni posuvem vice kmitodtu pro 
telegrafii na dekametrovych vlndch. 

Komise 4 (Pevna sluzba vouzivajici teleko¬ 
munikacm aruzice) 

Z nejzajimavdjdich dokumentu je mozno uvdst 
tyto nove zprdvy: 

- Charakteristiky digitdlnich {cislicovych) propoje- 
ni mezi druzicovymi sftdmi a pozemnfmi sitemi. 

- Rozptyi energie v pevnd druiicovd sluzbe. 

- Techniky vlcendsobndho ptistupu a moduladni 
metody v pevne druiicovd sluzbd. 

- Vyrazy a definice tykajici se kosmickych radioko- 
munikacf. 

- Uroved nepodstatnych vysil^ni pozemskych 
a kosmickych stanic pevne druzicovd sluzby. 

Komise 5 (Sireni neionizovanymi vrstvami 
atmosfery) 

Nove doporudeni: 

- Elektricke charakteristiky zemskdho povrchu. 

Novd zpravy: 

- Sireni prizemni vlny v exponenci£lni atmosfere. 

- Vliv nepravidelnosti terenu a vegetace na tropo- 
sferickd Sireni. 

- Zmdny faze pri Sireni prizemni vlny. 

- Svetovy atlas vodivosti pudy. 

- PricnS polarizace pusobenS atmosferou. 

- Udaje 0 sireni potrebnS kvyhodnocenr koordinad- 
n( vzdalenosti v kmitodtovdm p^smu mezi 1 
a 40 GHz. 


Komise.6 (lonosfericke sireni) 

Nova rezoluce: 

- ZpracovAni vypodetn/ch programu pro predpovi- 
dSni ionosferickych charakteristik; pFenosoveho 
utlumu ionosfericke vlny a Sumu. 

Nove zprSvy: 

- PFidny rozptyi a zpdtnd vyzarovSni se zemd a v io- 
nosfdfe. 

- Vlastnosti ionosfery. 

- Zmeny ionosfdry vyvolane vysilSnimi velkdho 
vykonu. 

-■ Metoda vypoctu intenzity signalu vysilanych pro- 
strednictvim sporadickd ionozace ob/asti E. 


Komise 1 (Etalony kmitoctu a casove signaly) 

Nove zprSvy: 

- SrovnSni metod pouzivariych k prenosu a vysilSni 
kmitoctovych etafonu a dasovych signs Id. 

- GenerStory etalonu kmitodtu v pSsmech submili- 
metrovem, infracervenem a viditelnem elektro- 
magnetickeho spektra. 


Komise 8 (Pohyblive sluzby) 

Nova doporuceni: 

- Technickd charakteristiky budoucich soustav me¬ 
zinarodniho jednosmdrndho volant bez prenosu 
redi (k mezinSrodnimu vyvoiSvSni osob). 

- Telefonni fiktivni referendni okruh pro soustavy 
nAmofni druzicove pohyblivd sluzby. 

- Provoznt postupy u soustav dislicovdho selektiv- 
niho volSnt pro potrebu namorni pohyblivd 
sluzby. 

- Cile jakosti prenosu arytmicke telegrafie s 50 
baudy v namorni pohyblive druzicove sluzbd. 

- Podminky jez maji splnovat propojovaci zarizeni 
pro prenosy arytmicke telegrafie $ 50 baudy 
v namorni pohyblive druzicove sluzbd. 
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- Soustava samoAinne telegrafie s prirn^m tiskem 
pro prenos informaci o navigaci a meteorologii na 
lodA. 

- CelkovA (globalni) pFenosovA charakteristiky tele- 
fonnich okruhLi v namorni pohyblive druzicovA 
sluibA. 

- ReferenAni ekvivalent mistniho vlivu mikrotelefo- 
nu na palubA lodi v pohyblivA namorni druzicove 
sluzbA. 

- Pouiiti potlaAovaAu ozven v pohyblivd nAmoFni 
druiicovAsluibA. 

- ZAkladni principy siganalizace pro pohyblivou 
namorni druzicovou sluibu. 

- Cilove hodnoty Aumu ve fiktivnim referenAnim 
okruhu pro pohyblivou namorni druzicovou 
sluzbu. 

- VnitFni (mlstnl) spojeni na palube lodl uskuteAfio- 
vane prenosnymi radiotelefonnimi pristroji. 

- Pouiiti druhu vysNAni A3A a A3J pro tisefi a bez- 
peAnost. 

- Pouiiti druhu vysilAni A3J pro tisert a bezpecnost 
na nosnych kmitoAtech 4125 kHz a 6215,5 kHz. 

- Volba nAkolika kmitoAtu, jez by se vyhradily pro 
tisert a bezpeAnostv pasmech namorni pohyblive 
sluiby nad 4000 kHz. 

- Technicke charakteristiky radiodetekAnich maja* 
ku s pevnym kmitoAtem (raconu). 

Nove zprAvy: 

- Soustavy radiotelefonnlch sit! v pozemnl pohybli- 
vA slutbA, umoifiujtci velmi hospodArnA vyuziti 
kmitoAtti. 

- RuAeni pusobene produkty intermodulace v po- 
zemni pohyblivA sluibA mezi 25 a 1000 MHz. ' 

- Vyhodnocenl jakosti pfenosu digitAlnich kanAlu 
v nAmoFni pohyblivA sluzbA. 

- Pouiiti vysilAni druhu A3A a A3J pro tisert a bez- 
peAnost. 

- Volba jednoho zAlozniho kmitoAtu pro potFeby 
bezpeAnosti v pasmech pohybliva namorni sluzby- 
mezi 1605 a 3800 kHz. 

- CilovA hodnoty jakosti tykajfci se telefonnich 
okruhu druzicove pohyblivA namorni sluzby. 

- Metody subjektivniho vyhodnocovanf jakosti re- 
produkce hlasu v druzicovA pohyblivA namoFni 
sluzbA. 

- Pouzitf prlpravkii pro pFepojovani nosnych kmi- 
toAtu, ovIAdanych hlasem, v soustavAch pohyblive 
namorni druiicove sluiby. 

- Modulaini techniky a zpracovanl hlasu v telefon¬ 
nich okruzich druiicove namorni pohyblive 
sluiby. 

- ZmAna urovne signalu vlivem mnohonAsobnych 
drah ve spojenfch druiicova namorni pohyblivA 
sluzby. 

- Vliv vicenAsobnych drah na digitAIni prenos ve 
spojenich druiicove namorni pohyblivd sluzby. 

- OAelnA vyuziti kmitoAtovych pAsem pFidAlenych 
pohyblive druiicovA namorni sluzbA. 

- Problemy ruSenl a §umu v pripadA soustav druii- 
covA namorni pohyblive sluiby pouifvajici kmi¬ 
toAtu v pasmech 1,5 a 1,6 GHz. 

- TechnickA charakteristiky radiodetekAnich majA- 
ku s pevnym kmitoAtem (raconu). 

- Potreby kmitoAtii pro opakovaAe na palubA lodi, 

- Budouci pouiiti a charakteristiky lokalizaAnich 
radiomajAku k vyznaAeni mist katastrof. 

- Definice ruAenf a mArici jednotky. 

- Akusticky Sum prostredi na palubA lodi. 

- SignalizaAnf kanaly v druiicovych spojenich dru- 
iicovA namorni pohyblivA sluiby. 

- VolAni rozptylem pro iodi v druiicove namoFni 
pohyblivA sluibe. 

~ Kontrola vlastnosti lodnich pozemskych stanic 
v druzicove nAmoFni pohyblive sluzbA. 

- Postupy (procedury) telefonnisignalizace a nava- 
zovAni spojeni v soustave MAROTS. 

- ZlepAenA vyuiitf kmitodtovychpasem pridilenych 
pozemnl pohybliva sluiba. Techniky samotinne- . 
ho sdileni kmitodtu. Soustavy s vice kanaly sdile- 
nymi tak, ie se kanaly samo6inn§ priddluji pro 
soukromou pozemni pohyblivou sluibu. 

- Signalizace ve spojove soustavfi MARISAT. 

- finite! ovlivAujici volbu kmitottovych pasem pro 
spojeni: pozemska pobfeini stanice - druiice 
v namoFni druiicove sluiba. 

- Moinosti sdileni kmitodtu v pasmu 9 mezi druzi¬ 
covou radionavigadni soustavou NAVSTAR GTS 
a radiolokatnimi a radionavigainimi pozemnimi 
sluibami. 

- Bilance vykonu pro spojeni v soustave pohyblive 
namoFni druiicove sluiby. 

- Technicka a proyoznt Cinitele, jez je treba vzit 
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v uvahu pro budouci svatovou soustavu pro tiseft 
a bezpednost na mori, 

- ZlepSenl vyuiiti radiotelefonnich kanaiu nadeka- 
metrovych vlnach pobreinimi stanicemi v pas¬ 
mech, pFidaienych vyhradne pohyblive namoFni 
sluiba. 

- Bezdratova spojova soustava pro Spatna slySici. 

- Uvahy tykajict se vSeobecna druzicova pohyblive 
sluiby. 

- Technicke uvahy tykajici se pozemni druiicova 
pohyblive sluzby pracujici v pasmu 9. 

- Rozestupy naobdinadraze, jei jetFebadodrzovat 
ve vSeobecna druiicova pohybliva sluiba. 

- Pohybliva soustavy veFejnaho telefonu. 

- Technicka a provozni charakteristiky tisAovych 
soustav v namoFni pohybliva druiicova sluiba. 

- Princip pouiiti koordinadnich aochrannych obry- 
su pro koordinaci pohyblivych pozemskych 
stanic. 

- Technicka charakteristiky prenosovych soustav 
pro korekCni signaiy soustavy ,,diferenciaini 
Omega". 

- Volba nakolika kmitottu vyhrazenych pro ucely 
tisnA a bezpednosti v pasmech namorni pohybliva 
sluiby nad 4000 kHz. 

- Ocinnost (efektivnost) digitalnich druiicovych 
spoju. 

- OsoustavadigitAIniselektivnivolbyvzduch/zema 
v pohyblive leteckd sluzba. 


Komise 9 (Radioreleove spoje) 

Ze zajfmavajSich dokumentu je moino uvest tyto: 

- Doporuaeni o urCenl koordinaCni oblasti pozem¬ 
skych stanic pevna druiicova sluiby pouiivajici 
stejnych kmitoitovych pisem jako soustavy pev- 
nA sluiby. 

- ZprAva o urieni koordinacni oblasti. 

- ZprAva o metodAch a charakteristikAch pro do- 
hled a ochranu u Aislicovych soustav radiorelAo- 
vych spojii a propojeni tAchto spojO na kmitoC- 
tech zAkladniho pAsma. 

- DoporuAenf o propojeni pozemnich televiznich 
radiorelAovych spoju na videokmitoitech. 

- DoporuAenf: PozadovanA hodnota^pFipravenosti 
(disponibility) fiktivniho referendniho okruhu 
a fiktivniho referendniho fiislicovAho kanaiu. 

- Zprava: UsporadAni rAdtovych kanAlu pro radiore- 
lAovA spoje v kmitodtovem pAsmu 17,7 az 
19,7 GHz. 


Komise 10 (Zvukovy roihias) 

NovA doporuceni: 

- Objektivni mAFenivf ochrannych pomAru v rozhla- 
se (na kilometrovych, hektometrovych a dekame- 
trovych vlnAch). 

- Ochranne pomAryvf v rozhlase (na kilometrovych, 
hektometrovych a dekametrovych vlnAch). 

- Subjektivni vyhodnocovAnf jakosti zvuku. 

- MAFeni charakteristik zvukovych signalu zazna- 
menanych na magneticky pAsek. 

- Pouziti kazet s nekoneCnym (uzavFenym) pAskem 
a kazet s magnetickym pAskem ve zvukovem 
rozhlase. 

NovA zprAvy: 

- Ochranny pomAr v rozhlase (na kilometrovych, 
hektometrovych a dekametrovych vlnAch). 

- VysilAni vice zvukovych kanalAnebojinychsigna- 
lu v televizi. 

- UrAeni vf ochrannych pomAru pro prijimafie roz- 
hlasu s kmitodtovou modulaci. 

- AkustickA vlastnosti poslechovych mistnosti pro 
rozhlas. 

- Normy zaznamu zvuku na magneticky pAsek pro 
mezinArodni vymAnu programCt. 

- NapodobenA (simulovane) programovA signAly. 

- UrAeni vlivu atmosfArickych Aumii na'jakost pFi- 
jmu v tropickem pAsmu. 

- DigitAIni (AislicovA) techniky ve studiich zvukovA- 
ho rozhlasu. 

- Subjektivni vyhodnocenl zhorAeni. 


Komise 11 (Televize) 

Nova doporuceni: 

- Ochranny pomAr televize o 625 FAdcich proti 
radionavigaAnim vysilaAAm pracujicfm ve sdile- 
nych pAsmech mezi 582 a 606 MHz. 

NovA zprAvy: 

- SouAasny stav televize s vysokou rozliAovaci 
schopnosti. 

- DopIrtkovA rozhlasovA sluiby vyuzivajicf televizni 
kanAI. 


- MezinArodni vymena elektronickych reportAinich 
aktualit (Programy televiznich aktualit). 

- VklAdAnizvIaAtnich (speciAlnich)signAlu do inter- 
valu obrazovA synchronizace televizniho signAlu. 

- Subjektivni jakost, jii je mozno dosAhnout v cel- 
kovA televizni soustave. 

- ZkuSebni podminky a mAFici metody k urAeni 
ochrannych pomArii. Pozemni rozhlasovA sluiba 
(televize). 

CMTT (Smisend komise C.CJ.R./C.C.L T. T. 
pro ddlkovyprenos televiznich a rozhlasovych 
signalu) 

NovA doporuAeni: 

- Jakost prenosu televiznich okruhu urAenych 
k pouziti v mezinArodnich spojtch. 

- Smluveny (konvenAni) zkuSebni signal napodo- 
bujici signAly rozhlasovAho prenosu pro mAFeni 
ruieni pCisobenAho jinym kanalum. 

- JednotnA hodnota pomAru signAlu k sumu pro 
vAechny televizni soustavy. 

- PFenos zvukovAho signalu pFidruieneho k analo- 
govAmu televiznfmu signalu s multiplexAzi s Aaso- 
vym dAlenim v impulsu FAdkove synchronizace. 

- PouiitinormalizovanAhozkuAebnihosignAlujako 
smluvenAho zatiieni televizniho kanAlu. 

- Definice parametrii pro automaticke mAFeni vlo- 
ienych signAlu pro televizi. 

Nove zprAvy: 

- Informace o soustavach digitAlniho prenosu po- 
chAzejici z XVIII. komise C. C. I. T. T. 

- PomArne hodnoty urovni rozhlasovych signAlD 
urAovane VU-metrem a indikAtorem ApiAek. 

- Vyhodnoceni charakteristik Ainnosti okruhu krat- 
Aich a deiAfch nei fiktjvni referenAm' okruhy. 

- PFenos zvukovAho rozhlasu na velkou vzdAlenost. 
Prtstroje pro automatickA periodickA mAFeni 
rozhlasovych okruhu. 

- Soustavy pro samoAinnA pFepojovAni televiznich 
okruhu. 

- Charakteristiky, mAFici metody a realizaAni cile 
mezinArodnich okruhCi pro televizi. 

- Pouiiti zkuAebnich signAlu vlozenych do televiz- 
nich okruhu pouzivajicich digitAIni modulace 
nebo kombinovanA analogickA adigitatni modu¬ 
lace. 

- PFenosove charakteristiky vzestupnych spoju 
rozhlasovych druiic. 

- ZachAzenl se zvIAAtnimi signAly vloienymi do 
obrazovych synchronizaAnich impulsu televizni¬ 
ho signAlu v mistA pFevodu norem nebo barev- 
nych soustav na mezinarodnim okruhu. 

CMV (Smisend komise CCJ.RJC.CI.T.T. 
pro slovnik) 

NovA doporuAeni: 

- RadiokomunikaAnf slovnik. 

- Seznam grafickych symbolu, jez se maji pouiivat 
ve sche'matech a pravidla. jichz je treba dbAt pri 
kresleni schemat, diagramu a obrazkO a pro 
oznaAovAni v oboru telekomunikaci. 

- ElektromagnetickA vlny polarizovanA elipticky 
nebo kruhovA, pravotoAivA nebo levotoAivA. 

- Nazvoslovi kmitoAtovych pAsem a vlnovych dAlek 
pouiivanych v radiokomunikacich. 

- LogaritmickA veliAiny a jednotky (vtomto doporu- 
Aenf se vysvAtluje vyznam riiznych oznaAovAni 
v souvislosti se zkratkou dB). 

Z tohoto jen velmi strucneho vyctu pro- 
blematiky, kterou se zabyva C. C. 1. R. a z mz 
bude vypracovana zprava pro Svetovou 
spravnt radiokomunikacm konferenci yidi- 
me, jak siroce je zalozena technicka pfiprava 
na tuto konferenci. Soucasne vidime, jak 
prevratnym vyvojem dnes probiha svetova 
radiotechnika. A to jeste vtomtoclankuneni 
zahrnuta problematika pferozdeleni kmitoc- 
tovych pasem, pro niz je zatim ve svetove 
literature jen velmi malo pramenu. 

Proto se v na§em casopise k teto proble- 
matice jeste vratime, pravdepodobne v prve 
polovine roku 1979, kdy jiz budou k dispozici 
potrebne podklady. 


Literatura: 

[l.| Shannon, C., E.: A mathematical theo¬ 
ry of communication. Bell System 
Technical Journal 27 (1948), s. 623— 
-656. 
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(Dokoncem) 


K postizenym v bezvedomf musi byt Iekar 
privolan. Tezce poskozeni po nabyti vedomi 
musf byt dopraveni do nemocnice, raneneho 
doprovazi pruvodce, ktery ma mit sebou 
teply napoj pro raneneho. V nemocnid ma 
podat presnou informad jak poranem 
vzniklo, o druhu proudu, o jeho velikosti 
a napeti a o vsech okolnostech urazu. 

Pri poskytovani prvni pomoci je nutno 
jednat rychfe, nikoli vsak ukvapene. Postize¬ 
neho je treba vyprostit z dosahu proudu, 
pokud nedycha ihned zavest umele dychani, 
neni-li hmatny tep, ihned zahajit srdecni 
masaz, privoJat Jekare a uvedomit vedoudho. 

Vyprosteni z dosahu proudu je mozne 
provest vypnutim proudu, pfipadne odsunu- 
tim vodice nebo odtazenim postizeneho. Pri 
urazech nizkym napetim v bytove nebo 
dilenske instalaci je nejlepe vypnout vypina£ 
pnslusneho sitoveho obvodu, nebo pfi vad- 
nem zarizeni se vytahne zastrcka ze zasuvky 
apod. U zarizeni s vysokym napetim je 
bezpodminecne nutne toto napeti odpojit. 

Po urazu je treba zjistit, zda postizeny je 
pri vedomi, zda dycha, zda ma hmatny tep, 
zda je poranen. Pokud je pri vedomi, je treba 
jej polozit, nesmi vstat pokud to nedovoli 
Iekar. Pri vedomi, pokud dycha a ma hmatny 
tep, je treba jej ulozit vodorovne na boku, se 
zaklonenou hlavou a uvolnenym odevem, 
musi byt pod dohledem, nesmi se mu podavat 
zadny napoj ani leky. Pfi zastave dechu musi 
se ihned zavest umele dychani, a to od te 
doby, nez postizeny zacne sam dychat. Neni- 
li umele dychani u postizeneho ucinne a ne- 
ma-Ii hmatny tep, je treba zacit s neprimou 
srdecni masazi. Tu muze provadet pouze 
osoba vycvicena v poskytovani prvni pomoci 
pfi urazech elektnckym proudem. Pri ume¬ 
le m dycham se zasadne pouziva metoda „z 
plic do plic u . Vycerpavajid popis zachran- 
nych metod je obsahem plakatu „Prvni 
pomoc pfi urazech elektfinou“. 

Pfi osetfovani ran, popalenin a ziomenin 
je tfeba dbat, aby bylo predevsim zajisteno 
dychani. Male rany se osetfi pomoci hotove- 
ho obvazu prvni pomoci. Vetsi rany se zakryji 
sterilni rouskou. Pfi krvaceni ze zil se pfikla- 
da tlakovy obvaz, pfi tepennem krvacem, 
ktere lze rozpoznat tim, ze krev prysti pferu- 
sovane, se koncetina nad ranou stahne. 
Takoveho postizeneho je tfeba urychlene 
pfevezt do nemocnice, na poranenem se 
pfipevni listek s presnym vyznacenim, kdy 
bylo prilozeno obinadlo. Ran se zachrance 
nesmi dotykat, nesmi je vymyvat. Udelem 
prvm pomoci je zabranit, aby se do ran 
nedostala necistota. Pfi zlomeninach je rov- 
nez tfeba pfevoz do nemocnice, zlomena 
koncetina musi byt znehybnena, a to i u rane- 
nych, ktefi jsou v bezvedomi V pffloze 
normy jsou uvedeny pomucky, ktere musi 
organizace zabezpecit na pracovisti se zvyse- 
nym nebezpecim urazem elektrickym prou¬ 
dem. Jsou to 2 ks obvazu prvni pomoci c. 2,2 
ks hotoveho obvazu prvni pomoci c. 3, 4 ks 
hydrofilniho fezaneho sterilniho obinadla 10 
cm o deice 5 m, Martinovo obinadlo dlouhe 
65 az 80 cm, 2 ks tridpych satku z kalika, 
a sterilni hydrofilm lisovana rouska 20 cm 
x 2 m. Tyto pomucky lze nahradit tzv. malou 
zdravotmckou brasnou. Dale pak dratena 
smaltovana dlaha 100 x 10 cm - 3 ks 
a T tubus pro umele dychani. 


Zdvdr 

Zvefejnem vseobecne platnych pfedpisu 
ma pomod ke snizeni mozneho rizika, zpuso- 
beneho neznalosti. Nektera ustanoveni, 
napr. v kapitole o stavbe an ten, mohou byt 
voditkem pro pfipadne spory s majiteli ne- 
movitosti nebo pfi jednanich o povolem 
stavby an ten s bytovymi druzstvy apod. 
V zaveru dtovane normy je mozno objednat 
na adresach, uvedenych dale;pfiobjednavce 
je tfeba vzdy uvadet uplne cislo normy 
(vcetne znaku CSN, ON, uplny. nazev neni 
nutn^). Ponevadz u nekterych norem doslo 
v prubehu let ke zmenam, je vzdy uvedeno, 
od ktereho mesice a roku je norma schvale- 
na; pokud jsou uvedena dve cisla, pak to 
znamena, ze k teto zakladni norme byl vydan 
pozdeji dodatek. Adresy prodejen, kde mu¬ 
ze te normy zakoupit nebo objednat: 

Kniha n. p., Vinohradska tr. 32,120 00 Praha 2. 
Slovenskd kniha n. p., Zahradmcka 39/a, 800 00 
Bratislava. 

Kniha n. p., namestl 25. unora 19/20, 6923 Brno. 
Kniha n. p„ Gottwaldova 771, 708 79 Ostrava- 
Poruba. ' 

Kniha n. p., Moskevska 31, 301 38 Plzeft. 

Kniha n. p., Mirove ndm. 25, 400 01 Usti n. Labem. 
Kniha n. p., Celakovsk6ho 515, 501 84 Hradec 
Kralov6. 

Kniha n. p., Jeronymova 21, 370 64 Cesk6 Buddjo- 
vice. 

SNTL, prodejna norem, Spalena 47, 113 02 Praha 
1 -Nove Mesto. 

Slovensko kniha n. p., Sverdlova 11,040 00 Kosice. 
(ON 34 0448 u: KonStrukta Trenfcin n. p. f Trencin) 


Normy, ktere nejsou na sklade, je mozno 
zapujcit na adrese: 

Dokumentacni stredisko UNM, Na prikope 
17, 113 47 Praha 1. 

tSN 34 010 Predpisy pro kryti elektrickych pred- 
* m6tu 6.66 

CSN 34 0170 Predpisy pro barvy sv^telnych n^vesti 
v elektrickych a energetickych zafi- 
zem'ch 5.60,12.64 

CSN 34 0350 Predpisy pro pohybliv6 prt'vody a pro 
Shurovavedeni. 6.64,11.67 

ON 34 0449 Vnutorna elektricki montez zariade- 
m'apristrojov. 12.75 

CSN 34 1010 V§eobecn6 predpisy pro ochranu 
pfed nebezpefinym dotykovym na- 
p§tim. 6,65,3.75 

CSN 34 1390 Predpisy pro ochranu pfed bleskem. 

1.69 

6SN 34 2000 Zakladni predpisy pro elektrick^ sde- 
lovaci zarizeni. 7.65 

CSN 34 2810 Vysflafie. 5.71 

CSN 34 2820 Predpisy pro anteny. 12.62 

CSN 34 3085 Predpisy pro zachazenl s el. zarizenim 
pri poi£rechaz£topach. 1.61 

CSN34 3100 Bezpecnostnl predpisy pro praci na 
elektrickych zarlzenlch 2.67 

(dbplriek a, b, c). 

CSN 34 3105 Bezpe6nostnl predpisy pro obsluhu 
a praci ve zkuSebntch prostorech. , 
2.67 

CSN 34 3108 Bezpecnostnl predpisy o zachazenl 
s elektrickym zaflzenim osobami bez 
elektrotechnickb kvalifikace. 

5.68, 7.75 

CSN 34 3500 Prvni pomoc pri Orazech elektrinou. 

2.65 

Plakat - Prvni pomoc pri urazech 
elektrinou. 


Ovlada6 k automatickemu kli'ci 

Z radioamaterske praxe vim, ze nekteri 
(zejmena mladsi) radioamateri nemaji mno- 
ho sympatii k rucnfmu vysiladmu klici. Polo- 
automaticke khce, tzv. „elbugy“, nejsou tez 
jeste vrcholem dokonalosti, avsak prace 
s nimi (na rozdfl od rucmch klicu) je mnohem 
pohodlnejsi. Sam jsem vyzkousel fadu polo- 
automatickych klicu. Vzdy jsem se setkal 
s problemem cislo jedna - „pasticka“. Tato 
kontaktova mechanicka cast je hlavm pfici- 
nou poruch, ktere se nemusi projevit ihned, 
ale az po deist dobe. Nelze rici, ze jeden typ 
provedent (zavisly pfevazne na osobni tvofi- 
vosti) je univerzalm pro sirsi okruh amateru. 
K hlavnim nevyhodam path' vlastni rezonan- 
ce, mechanicka tuhost, nespolehlivost a v ne- 
posledni fade i velke rozmery. Pouzitim 
bezkontaktniho spinace, ktery je obdobnym 
pojetim senzoroveho ovladani modernich 
TVP, se tyto nevyhody odstrani. 

Pfi navrhu takovehoto spinace jsem vy- 
chazel ze dvou hledisek - rozmer a cena. 
Protoze vetsina v posledni dobe zvefejne- 
nych „elbugu“ je osazena IO, pouzil jsem i ja 
kombinaci IO s diskretmmi prvky. 



2*KC%7 MH7400 2xKA50l 

Obr. 1. Zapojeni dotykoveho ovladani 


IOj je nas obvod MH7400,ctveficehradel 
NAND. Tranzistory Ti a T 2 mohou byt libo- 
volne (napr. KC147, 8, 9 ...) s > 200! 

Standardni napajeci napeti hradel je 5 V, 
mnoha amaterska zarizerii jsou vsak napaje- 
na 12 V. Pokud je takova moznost, je vyhod- 
ne napajet delic Ri (Rn) a R 2 (Rn) timto 
napetim a odpory zmenit na R\ - 2,2 MQ 
afe=l MQ. Dotykove plochy (zem-delic) 
jsou od sebe vzdaleny 1 az 2 mm a dobre od 
sebe izolovany. K spolehlivemu sepnuti po- 
staci pfemosteni dotykovych ploch suchou 
pokozkou. 

Doufam, ze muj pfispevek pomuze mno- 
hym ctenafum odstranit nedostatky mecha- 
nickeho ovladace a bude jim inspiraci pro 
jejich vlastni pokusy v tomto smeru. Preji 
vsem mnoho uspechu v dalsi praci. 

Jan Rtcar , OK1DDN 




PRVNi ZASEDANI NOV£ USTREDNI RADY RADIOAMAT^RSTVi SVAZARMU 


Dne 19. prosince 1978se za udasti mistopfedsedy 
ClV Svazarmu plk. PhDr. J. HavlikaseSla poprve nova 
Ustredni rada radioamatirstvi, zvolenina celostatni 
konferenci radioamatiru v njnu lortskeho roku {viz 
AR 1/79). Zvolila svym pfedsedou opet RNDr. 
L. Ondriie, OK3EM. Prvnim mistopredsedou je 
predseda CURR Svazarmu J. Hudec, OKI RE, dru- 
hym mistopfedsedou je prpdseda SURR E. Mocik, 
OK3UE. 

V hlavn/m referitu informoval mfstopredseda UV 
Svazarmu p!k. PhDr. J. Havli'k ustredni radu ojedni- 
ni VI. sjezdu Svazarmu v prosinct minuliho roku {viz 
str. 42 tohoto disla). Promftnout zaviry VI. celostat- 
niho sjezdu Svazarmu do plinti rozvoje na viech 
organizadnich stupnich je take hlavnim .ukolem 
plinu dinnosti URR na letoSni rok, ktery byl na 
zasedini rovnez projednivin. 

Ustredni rada radioamaterstvi Svazarmu (jak znf 
nyni oficiilni nizev tohoto orginu) dale schvalila 
vedouci jednotlivych odbornych komisi pro nasle- 
dujici obdobi. Jsou to: 


politickovychovna komise A. Vinkler, OKI AES 
komise mlade2e J. Cech, MS, OK2-4758 

ing. V. Vildman, OK1QD 
ing.F. SmoIfk.OKIASF 
K. Soudek, MS, OK2VH 
M. Prokop, OK2BHV 
ing. A. Myslik, MS. OKI AMY 
M. Karel 

RNDr. V. VSetecka, CSc., OKI ADM 
ing. Z. Prosek.OKIPG 
P. Cibulka 


technicki komise 
propagaCni komise 
komise ROB 
komise MVT 
komise telegrafie 
komise MTZ 
komise KV 
komise VKV 
komise prevadddu VKV 
komise kosmickych spojeni 

ing. K. Jordan, OKI BMW 
edicni komise ing.F.Kralik 

prognostics komise 

ing. V. Hoffner, CSc., OKI BC 


Pri zasedini byly dile predany cestne tituly 
a vyznamenani tem radioamaterum, kteh je ne- 
mohli pfevzit pfi prileiitosti celostatni konference 
radioamatiru. -amy 
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Rubriku vede J. Cech, OK2-4857 , TyrSova 735, 
675 51 Jaromerice nad Rokytnou 

Poslechy volini CQ 

Dostal jsem od vas ndkolik dotazu, zda je mozne 
posilat QSL Itstky i za poslech stanic, volajici'ch 
vseobecnou vyzvu. Na tyto dotazy neni mozne dat 
jednoznadnd zamitavou odpovicf; i kdyz vam to 
nemohu v kazdim pripadd doporudit. Vzpominam si 
na zacatky sve posluchadske dinnosti, kdy jsem 
v okoli nemdl zadniho zkuieneho radioamatera, 
ktery by mi mohl poradit. Ve snaze, abych zachytif co 
nejvice ruznych stanic, spokojil jsem $e v nikterych 
pripadech pouze s poslechem stanice, kteri vysilala 
vieobecnou vyzvu. Samozfejmi jsem viak dekal 
QSL listek od techto stanic ve vStSine pfipadu 
marne. Nastdsti poslechy byly v pasmu 80 metru 
a nebyly to zadni vzicne stanice. Bohuzel je vieo- 
becnd znimi skutecnost, ze ndktere deskosloven- 
ski stanice nepotvrzuji ani vzajemna spojeni ostat- 
nim naiim stanicfm a jeitd hiife potvrzuji po'slecho- 
ve zprivy posluchadum. Proto v iidnem pn'padi 
vam nemohu doporudit, abyste nadim nebo evrop- 
skym stanicim posilali QSL listky za poslech jejich 
volani vdeobecni v^zvy. Rozhodnd se vyplati chvili 
podkat a ve vdtsine pripadu bihem nikolika minut 
mite moznost odposlouchat cele spojeni volajfcf 
stanice. Zadlete-li stanici poslechovou zpravu za 
volani vSeobecnd vyzvy, rozhodnd si operater teto 
stanice pomysli, ze v&m jde pouze o zi'skani jeho 
QSL listku a ve vet$in£ pripadu vim svuj QSL Kstek 
nepoSle. Je dobre, kdyz ve sve poslechovi zprive 
pFipadne upozornite stanici na zajimavi podmtnky 
na pismu, na ostatnl vzacnd stanice, ktere byly ve 
stejnou dobu slyset, porovnat reporty s reporty 
ostatnich stanic, ze stejni oblasti a podobni. Zvysfte 
tim svoji nadeji, te vim stanice vaSi poslechovou 
zpravu potvrdi. 

Pri poslechu vzicnych stanic, ktere pracuji expe- 
dicnim stylem provozu, je vyhodni pozna6it na QSL 
listku jeji spojeni s vice stanicemi. Tyto stanice 
vdtiinou pracuji vysokym tempem a mOie se vim 
docela snadno prihodit, ie znafiku protistanice 
prijmete chybni. Po nikolika misicich iekint bude- 
te nemile prekvapeni, kd yi od vzicni stanice obdr- 
ifte QSL listek zpet s poznamkou, 2e s uvedenou 
stanici nepracovala. Ve vfetgini pripadu viak na 
poslechovou zpravu se ipatni zachycenou znafikou 
stanice vCibec neodpovi. 
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Nfekdy se vim viak pfi poslechu na pasmech miize 
prihodit, ze uslysite volini vieobecni vyzvy vzicne 
stanice. Z jakychkoli pficin se stanici nepodari 
navizat zadne spojeni a stanice se preladi nebo 
vypne svoje zarizeni. Pro vas tato stanice znamena 
novou zemi nebo novy vzicny prefix. Jak v takovim 
pripadi postupovat - poslat QSL listek nebo nepo- 
slat? Jiste je to vyjimedny pripad a v takovim phpade 
svuj QSL listek stanici poslete. Rozhodne viak 
v poslechove zprivfe uvetfte, ie stanice po volant 
vyzvy nenavizala spojeni a jiz vice nebyla slyset. 
Jsem pfesvedfcen, ze v takovem pfipadi vim stanice 
svuj QSL listek poile. Take v moji sbirce QSL ifstkij 
bych nikolik takovych QSL listku nasel. Sv§d6i 
o tom taki dopis od Pavla, OKI-19973 z Plzng, ktery 
pred dasem slygel volini vgeobecni v^zvy stanice 
W6YO/VR6 z velice vzicneho ostrova Pitcairn. I kdyi 
slyiel tuto stanici pouze pfi volani vSeobecni vyzvy, 
svCij QSL listek poslal. Ke sve veliki radosti dostal 
QSL listek od W6YO primo s podikovinim a vysvit- 
lenim, le je zattm jediny, kdo ho siysel vysilat 
telegraficky. Snazil se vysilat telegraficky, ale po 
nikolikaminutovem vysilini vieobecne vyzvy se mu 
. nepodarilo navizat z^dne spojeni a proto se preladil 
naSSB. 

Nelze tedy ani zivrhnout moznost posilani QSL 
listku za poslech stanic volajici'ch vseobecnou vy¬ 
zvu. Ur£it§ viak teto moznost! vyuzljte jen veyj'ji- 
mednych pfipadech, abyste nebylizbytednizklami- 
ni, kdyz vim stanice nepotvrdt vaii poslechovou 
zprivu za volini vSeobecne vyzvy. 

Pohotovostni zivod 

ClRRk Svazarmu CSSR vyhlisi v nejblizii dobe 
pohotovostni zavod na pofiest30. vyroci zalozeni PO 
SSM. Ponevadi v poslednich litech u nis zadny 
pohotovostni z^vod vyhlaien nebyl, chtdl bych vas 
upozomit na pravidelne vysilini zprav stanic 
OK1CRA a OK3KAB. V nikterem z jejich vysilini bu- 
dete seznameni s podminkami pohotovostniho za- 
vodu a zpusobem jeho vyhlaieni. Chtili bychom, 
aby se pohotovostniho zivodu zuCastnilo co nejvice 
mladych operateru kolektivm'ch stanic, OL a RP, pro¬ 
to na tuto moznost upozorngte viechny svi pratele. 


TEST 160 m 

Ponivadz jiz delii dobu trvala tiziva situace pfi 
vyhodnocovanf jednotlivych kol zivodu TEST 
160 m, klesal zijem o tento zivod a pocet udastniku 
se neustile zmenioval. Vzhledem k tomu, te pravi 
v tomto zivodi mohou zfskat provoznf zrudnosti 
a zkuienosti mladi operatifi, rozhodli se mladf 
clenove radioklubu OK3KAP ZO Zvazarmu Partizin- 
ske pravidelni vyhodnocovat kazde koto tohoto 
zivodu. Vysledky jednotlivych kol zasilajl kazdemu 
zavod nikovi na adresu, kterou uvede v deniku ze 
zavodu. Tato skutednost se jiz tak6 odra^i ve vzrus- 
tajicim podtu udastniku, zviaste OL a RO kolektiv- 
nich stanic. Pondvadz vyhodnocovatele uvaiujl s vy- 


hodnocenim na poditaci, zadaji vdechny ucastniky, 
aby veikeri udaje v deniku ze zavodu pedlivd 
vyplhovali. 

V misici breznu probehnou jednotlivi kola v pon- 
dfel),5. brezna a v pitek 16. brezna. Denikyz jednotli¬ 
vych kol je nutno odeslat nejpozdiji treti den po 
zavodi (z pondilntho ve dtvrtek, z pitecntho v pon- 
deli) na adresu URR.' 

Dostal jsem radu dalifch pripominek k tomuto 
zavodu a nejvice se mi libil dopis od Jendy, 
OKI MAC, S ndkterymi jeho nazory na tento zavod 
chci seznamit take vas, a proto z jeho dopisu uvidim 
ndkolik uvah a kritickych pripominek: 

..Jednotlivych zavodu TEST 160 mjsemsezucast- 
hoval pravidelni jiz jako OL5ALY a proto problema¬ 
tic tdchto zivodu dobre znim. Nejdrive bych chtel 
napsat, co se mi nelibilo nebo lepe redeno, co mi 
nevyhovovalo. Predeviim je tento zivod vyhlasovan 
pro mladi OL a RO a proto termin pondeli a castedne 
i patek neni vhodny. V pondili jsou studenti a ucni 
mimo svd QTH, ve ikole, na internatech, v patek 
mnozi z nich je§td na cestach domu. Stavajici 
bodovani a predivini k6du neni rovniz podle meho 
nazoru vhodne. Je prilid sloiiti a domnivam se, ze 
mnohiho m lade ho operator a odradi. V zivodi chybi 
nisobice, to zvyhodneni bodovani prefixu neni 
myslim vhodne. Je prilii omezeni vzhledem k podtu 
moznych prefixu a tedy je i nezajimave, Rozhodne 
jsem viak’proti zruieni tohoto zivodu. Pokud 
chceme mit dobre operatiry, musr se zudasthovat 
provozu a pokud chceme, aby byli zrufinf, must to byt 
zase jen v kratkodobych zavodech. Na bzudaku za 
stolem se jefiti nikdo vynikajici provoz nenaudil a jiz 
vubec ne zrudnosti a taktice v zivodech. To je treba 
zkusit ,,na vlastnf kuii“ v zivode, slit se se zarize- 
nim., vyznat se v QRM a hlavni se naudit nalezt 
v ruieni to, co priv§ path' mni. Domnivim se, ze by 
byl vhodny termin jednotlivych kol v patek od 21.00 
do 22,00 Se£, pri'padnd v sobotu, pokud by to 
nenaruiovalo ostatni zavody. V zivode pfedivat k6d 
sloien^ z.RST, poradoviho cisla a znadky okresu, 
bodovani podle platnych souti^m'ch podminek. 
Nasobide stanovit za pocet spojeni s ruznymi okresy 
mimo vlastniho v prvni pOlhodine zavodu.“ 

Tolik z dopisu OKI MAC. Ponivad^ viichni chce- 
me, aty se provozni zrudnosti a zkuSenosti mladych 
operatbru neustile zvyiovaly, vinovali jsme proble- 
mu zavodu TEST 160 m vice mista. Vzhledem 
k tomu, te od pridtiho roku budou na daldt obdobi 
piti let upraveny podminky nikterych zavodu, bude 
dOleiiti, abyste veskeri nivrhy a pripominky k zivo¬ 
du TEST 160 m, pfipadni k daliim zivodOm zaslali 
nejpozdeji do konce dubna letosniho roku na adresu 
KV komise URRk, Vlniti 33,147 00 Praha 4-Branik, 
nebo na adresu OK2QX i moji, aby mohly byt 
projednany a schvaleny na zasedani KV komise 
URR v kvitnu. 


Letni tibory mladeze 

Komise mlideie CClRR Svazarmu CSR na svem 
zasedani dne 20. 10. 1978 zhodnotila usporadani 
a prubeh letnich tiborO talentovani mladeie v roce 
1978 a rozhodla se v letodnim roce opit tyto tibory 
uspofidat ve stejnych prostorich jako loni. V Zipa- 
dodeskim kraji ve Striziiti bude usporidan tibor 
pro mlideJ z kraje jihodeskeho, zipadoteskiho 
a severoceskiho. Vychododesky kraj usporidi letni 
tibor pro mladei z kraje vychododeskiho, stfedo- 
deskiho, jihomoravskeho a pro Prahu misto v Jan- 
skych laznich. V Severomoravskim kraji na Petro- 
vych boudach bude tibor pro mladez z kraje severo- 
moravskeho, jihomoravskeho a z Prahy mista. 

Zijemci o tyto tibory mohou ziskat informace 
a prihliiky na OV Svazarmu. Pfihlasky na letni 
tabory talentovane mlideie must byt zasliny na KV 
Svazarmu do konce unora 1979. 


Z cinnostl radioklubu 

Ones vim chci priblizit kolektiv OKI ORA, ktery 
svoji uspisnou a ob6tavou cinnosti muze byt vzorem 
ostatnim radiokfubum a kolektivnim stanicim. 

V roce 1971 se domluvilo nikolik posluchadu - 
nadsencu pro radioamatersky sport a zaloiilo ra- 
dioklub v elektrirne Ledvice na okrese Teplice. Od 
zivodu obdrzeli dvi mistnosti, kteri si prd potrebu 
radioklubu upravili. Skromne zaditky s nekolika 
zakladnimi mihcfmi pristroji a chut' do price poma- 
lu stmelovaly kolektiv. Chvbilo viak zarizeni pro- 
kolektivni stanici, k poslechu pro cely kolektiv slou- 
zil prijimad R311. Zisluho clena teplicki kolektivky 
L. Weise, OK1AXA, bylo usporidano internitni sko- 
leni provozu, Lida pomohl taki pri nicviku telegraf- 
nich znadek, radami a vlastnimi zkuienostmi. Mlady 


kolektiv zafial se stavbou anten a konvertoru. Po 
zisk^nf volaci znacky OKIORA se funkce VO kolekti- 
vy uja! Rudolf Hut’ka, OK1PCL, z nedalek6 Bi'liny,- 
ktery sve zkuSenosti pFeddval kolektivu, a ponevadi 
bylo pred PD, zadalo se stavgt nejdfive zanzeni na 
VKV. Kolektiv se ve sv6m prvnfm zavodS umlstil 
v prvnf polovinfe uCastniku a to tak6 rozhodlo o tom, 
ze svoji cinnost zam&fW) prev£zn& na VKV. 



B&hem roku pfibyvalo operat6ru, kter6 si kolektiv 
sam vychoval. Spolecne se podileli nastavbe trans¬ 
ceiver i pro SSB provoz v pasmu 145 MHz, antenni- 
ho rotatoru, mSFice PSV a dalsich meficich pFistroju. 
Operateri kolektivni stanice OKIORA se pravidelne 
zucastfiuji VKV zavodu, a pon6vadz z nedalek6 
elektrarny majl znafin6 ruseni, pouzivaji v zavodech 
pFechodne QTH na rekreacni chate v KruSnych 
hor&ch, odkud maji p6kn6 podminky na v§echny 
strany a dosahuji spojeni se stanicemi ve vzd^lenych 
zemich, jako je napr. HBO, I, HG a zemi skandin^v- 
skych. Na techto zavodech se schazf asi dvaceticfen- 
ny kolektiv i s rodinnymi pnslusntky a d£ se fici, ze 
i tato skutefinost prispfva k utuzovani kolektivu. 
O uspSgfch kolektivu hovorr rada diplomu a vysledku 
z mnoha zavodu, ve kterych znaika OKIORA byv£ 
uv^dena fiasto mezi nejlepSimi 10 stanicemi. Svoji 
cinnost jiz zam&fujt takd na provoz v pdsmech KV 
a pravidelnb se zufiastnuji z&vodu a OK - MARA- 
TONU. 

Kolektiv nezapomina ani na vychovu novych 
operateru a mladeie v zajmovych krouzcich radia, at’ 
jiz je to krouzek radiotechnicky, ROB neboprovoznf. 
Radioklub ma patron£t nad pionyrskym oddilem 
„BOREN", pro ktery pripravuje ruznb z^ivodyasou- 
t§ze. UspSchy mladeze v okresnich preborech jsou 
potvrzenim dobre prace kolektivu s mladezi a po- 
vzbuzenim pro dal§i Cinnost. Ponevadz dosavadni 
mistnosti jii nepostafiuji vychovfe mladeze, rozhodl 
se kolektiv vybudovat novy radioklub v budovC, 
kterou jim poskytl z£vod. Bude to st£t mnoho usili 
a brigadnickych hodin, ale spolefine se jim to jiste 
brzy podari. 

Dusf kolektivu OKIORA je VO Josef Pfcha, 
OK1AYD. Na u$p§§ich kolektivu se dale nejvice 
podtli Mirek Gruntorad, OK1DHT, Zdenek Ludvfk, 
S/avek Kalivoda, OKI VMF, ing. Jin Sysel, OKI-20304, 
a dalSf dlenovd. Pl&nir do budoucna ma tento mlady 
kolektiv mnoho, snad jeden z t£ch nejduleiitSjSich 
se jim brzy podari realizovat a budete s kolektivem 
OKI ORA pracovat i ,v p&smu 70 cm. 

Pfeji celemu .kolektivu hodnC uspechu v pr&ci 
s mladezi i v provozu v pdsmech KV i VKV. Na 
obrazku vidite Cast kolektivu OKIORA. 
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.■ Josef, OK2-4857 


#MVT* 


MisUovstvi 6SSR1978 v modernim 
viceboji telegrafistu 


V pfekr£sn6m prostredi Karpat, na VrSatci, uspo- 
radala ORR Pov. Bystrica 19. rocnik Mistrovstvi 
CSSR v modernim viceboji telegrafistu. Kolektiv, ve* 
deny Antonem Prekopem, OK3YBK, m§l na pripravu 
teto vrcholne soutCie (podobnC jako ORR Kosice* 
-vidiek v roce 1975) necely mCsic. V prubfehu soutCie 
vSak tato kratkodob& priprava nebyla vubec znat. Po 
komplikovane korespondenci, tykajici se pozv^nek, 
a navic v pracovni sobotu dne 14.10.1978 se seSlo 
na startu 43 z^vodniku, z nichz nejvic (17) jich bylo 
v kategorii C - ml&dei do 15 let. 

Poprve po dlouh6m oiekavani doSlo na feder&lni 
souteii k upravg bodovanf strelby a vrhu granatem, 
Cimz byl podstatn6 zvyrazn6n vyznam techto 


disciplin. MVT tak ziskal neobyiejnfi vysoky stupen 
brannosti a stal se bezesporu nejn^rofin6j5fm spor- 
tem, ktery URR organizuje. VSech Sest disciplin 
vsak jiz nelze vtSsnat do jedin6ho soutdiniho dne, 
proto poradatef pfesunui fiasovg nejn^rodn^jsi 
disciplinu, orientacni b6h, na dopoledne n£sle* 
dujiciho dne. 

Hlavnim rozhodcim by) Robert Hnatek, OK3BDE. 
Telegrafni provoz rfdtl Milan Prokop, OK2BHV, 
prijem vedl Jozef Komora, OK3ZCL. Pro hodnoceni 
vysilani byly sestaveny 3 dvojice rozhodCich, kter6 
vedl Karel Paiourek, OK2BEW. Traf OB vytyeil 
rozhodci CSTV, Jiri Kominek a ing. Jan Sponarz TJ 
TESLA Brno. Strelba i hod granatem byly v p6Ci 
aktivistu Svazarmu Pov. Bystrica. 



Obr. 1. NejlepSf v kategorii muiu - zleva Nepoiitek, 
Hruska, Haueriand 



Obr. 2. Na$e nejlepSf vtcebojafky - zieva JirovA, 
HauerlandovA a Vysudkova 


nemaji do Prahy daleko. Ze slovenskych ufiastnikCi 
byl relativng nejusp6Snej§i radioklub OK3KAP, jehoz 
clenove zlskali zlatou a stribrnou medaili a d&le 
obsadili jeStfe pekne4, misto. Mene spokojeni odjiz- 
deli ve vlastm'm autobusu z^vodnici TSM Prakovce, 
kterl si odvezli jen Gordanovu bronzovou medaili. 
0 dobr6 vlcebojarskd z^kladnfi v Jihomoravsk6m 
kraji svedci celkem 6 medaili, kterd z 12 udeiovanych 
zavodnici JM kraje ziskali. Bezprostfednd po vyhl£- 
seni vysledku byla definitivne sestavena soupiska 
§irsiho kadru reprezentantu pro rok 1979, kteri byli 
vybrani na zaklade vysledku na tfech nejduleiit^j- 
Sich soutdilch roku 1978 v CSSR a na mezinarod- 
hich zavodech v MLR. Do kat. A byli. navrieni; 
Kopecky, Jalovy V., Gordan, Prokop P., Gajdogech 
a Dyba. Do kat. B: Mihalik, Bobalik. Zeliska a Drbat. 
Do kat. C: Hruska, Nepozitek, Haueriand, Vanko 
a Sladek. Kat. D: Hauerlandova, Komorova, Vitko¬ 
va, Gordanova a Novikova. 


Stru6n6 vysledky 


Kat. A 


1. HruSka, OK1MMW 

bodu 463 

2. Nepoiitek, OK2BTW 

439 

3. Haueriand, OK2PGG 

424 

4. Vanko, OK3TPV 

414 

5. Havli§,OK2PFM 

403 

Kat.B 


1. Kopecky, OL8CGI 

458 

2. Jalovy V.,OL6AUL 

422 

3. Gordan,OLOCGF 

414 

4. Bobalik,OL6AUF 

392 

5. Krup&r.OLOCHR 

389 

KatC 


1. Prokop P..OK2KLK 

459 

2. GajdoSech, OK3KAP 

435 

3. Kotek,OK1KPZ - 

393 

4. H&jek, OK2KZR 

390 

5. Dyba, OLOCKD 

378 

Kat. D . s 


1. Hauerlandovd, OK2DGG 

446 

2. Jlrova, OK2BMZ — 

388 

3. Vystifikov£, OKI KPZ 

383 

4. Tur6anov£,OK1KPZ 

350 

5. Nov^kovS, OKIKNH 

188 


-BEW 



Rubriku vede Eva Marho'vA, OKIOZ, Mdskevska 27, 
101 00 Praha 10 


V telegrafnim provozu byl nejuspe§nejsi HruSka 
se 48 platnymi QSO bez jedine chyby. Nutno vysoko 
hodnotit jeho trpelivost a petlivost, nebof 68 % 
v§ech spojeni navazal se z^vodniky kat. C. Naproti 
tomu v5ak tito mali znovu presvSdcili, jak snadn§ je 
naucit se dokonale telegrafii jii ve 12 letech, je-li po 
ruce obStav/ cviCitel. V pfijmu dosahlo celkem 10 
zavodniku plneho zisku 100 bodu. Ve vysilani vSak 
pouze Kopecky. Ve strelbfi vzduchovkou udelala 
nejlep§i vysledek VysudkovA, kdyi nastfilela 45 b 
z 50 moinych. Plnych 50 bodu .v hodu granatem 
ziskali Jalovy V., Hajek a Dyba. Orientacni b6h 
probihal v.prostoru vzdalenem nekolik desitek km 
od VrSatce, takie na start cestovali vsichni zdvodnici 
spolefine autobusem. Skoda, ie se nepodarifo zajis- 
tit dokonalejSi mapy. V danem terenu se Casto 
skutecnost liSila od zastarat^ mapy, takze stavitele 
trat$ museli velmi improvizovat. Presto v5ak zvolili 
mista kontrol velmi pe£liv6 a tak byl OB, probihajici 
za nadherneho podzimnlho pofiasi, peknym vyvr- 
choienim nasi nejvySSi vicebojafsk^souteze. Svedci 
o tom osm stobodovych vysledku. Z celkoveho 
hlediska byla na 19. Mistrovstvi CSSR nejvytaznejSi 
usp6§nA driv6j§i prace tren^rti mlideie do 15 let, 
jejichz sverenci se v neobyfiejne slozite sout§ii 
orientovali s uplnou samozrejmosti a jistotou. 

Po dlouholet6 pfest£vce zasahli do boju o medatle 
op6t zavodnici z Prahy. Bronzove medaile Vysutko- 
ve a Kotka jsou peknym vysledkem,aktivni prace 
praiske komise MVT. Skoda, ie si ostatni 6eske 
kraje jeSte stale davaji s vychovou skolni mladeze 
v oblasti MVT na cas. Pro dobr6 zkuSenosti pfece 


V pfekrasnSm prostredi Vysokych Tater, za n£d- 
hern6ho poCasi, se v listopadu uskutecnil slovensky 
technicky semin^F KV a VKV a setkdni slovenskych 
YL. Toto tridenni pracovni zasedani bylo doslova 
nabito radioamat6rskymi akcemi: pFednaskami, be- 
sedami, mobilni soutezi, telegrafnim minicontes- 
tem, zasedanim komise KV URR atd.... Pro n£s, 
OK YL, bylo jednim z nejduleiitejSich bodu prdv6 
ono setk^ni ien - radiooperaterek. St^le nemohu 
najit dostateCn6 vhodnd slovaobdivu, abych vyj^dri- 
la nadSeni nad tim, s jakym pochopenim a organi- 
zadni ncipaditostf byl nA§ OK YL aktiv vedoucimi 
slovenskymi funkcionaFi a soudruhy z organizadnl- 
ho vyboru technickeho semin^Fe vybornS pFipraven. 
Toto setkani slouzilo nejen k blizStmu seznameni, 
ale take jako agitacni aktiv pro ziskani dalSich ien do 
radioamat6rsk6 iinnosti. To byl novy prvek, vneseny 
do programu. Na5e odpoiedni besedovani zahajila 
ing. Eva Gre6nerov&, XYL OK1JVG, zajimavou ces- 
topisnou pFednaSkou osvdm poslednim n^kolikale- 
t6m pobytu v Alziru. ZodpovSdela Fadu dotazu 
a navodila atmosferu vhodnou pro debatu o radio- 
amaterske Cinnosti. Setkani se zucastnilo pres 20 
ien, z nich bylo 10 koncesovanych radiooperatbrek. 

Ke konci besedy, kter£ trvalaai skoro do 19 hod., 
se opdt objevila v p£smu 80 m OK5YLS/p, tentokrat 
vyhradnetelegraficky. 
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Muslm s pote§enim konstatovat, ie doSlo k bez- 
vyhradn^mu vzajemndmu pochopeni nejen mezi 
n&mi radiooperatdrkami, ale i s XYL zu£a$tn£nych 
OM, z nichz nekolik projevilo zajem o zapojeni do 
radioamatdrske cinnosti. 

Na zavdr pracovnt porady, ve kterou puvodni 
besedov£ni pfeslo, byl znovu zastupkyndmisloven- 
skych YL - Gitou, OK3TMF, Lydif, OK3CIH a Betou, 
OK3YL, spolu s eienem komise KV URRk OK2QX 
definitivnd uzavren navrh na nove uspofad&ni brez- 
noveho OK - YL - OM zavodu k MD2, N£vrh, vznikly 
pri setk^ni OK YL ve Slatifianech, byl v pine si'ri 
odsouhlasen. Tento breznovy zavod se uskutedni ve 
dvou kolech: hodina provozemCW a hodina provo- 
zem SSB. Ka2d£ hodina bude vyhodnocena zvl4St’. 
Podrobne informace vyjdou jednak v novych propo- 
zici'ch zdvodu tiskem a v£as se o nich dovite i v YL 
krouzcich a ve vysfldnf OK1CRA a OK3KAB. 

Jsem rada, ze prav&aktivni slovenske radioopera- 
tdrky, jako je Gita, OK3TMF a Lydie, OK30IH, jsou 
soucasnd i funkcionafkami naSich nejvyf&i'ch orga- 
nu. Gita, OK3TMF, bude pomdhat re§it problemyOK 
YL v ustredni radd radioklubu a Lydie, OK3CIH, ve 
Slovensko ustredni rad6. 

Mnoho pekneho by se dalo napsat i o ostatnlch 
• YL, se kter^mi jsem se sezndmila ve Smokovci, at’ u£ 
je to nam z YL krou^ku znama Tana z OK3KXB, nebo 
Ljuba, 0K3CRI, Olga, OK3CYL, Mdja, OL8CLN, nebo 
nase nejmladSt Gita Komorovd, OLOCGG. Jak jsem 
se dozvddela od Joiky, OK3ZCL, piibudou z jeho 
,,li hnd" mladych v brzku do CW YL kroulku dalSi dv£ 
V YL. Vedenl SLIRR se velice vdznd zabyvd i ot&zkou 
zaji§t6n( dobrych techniokych podmlnek pro YL. 
Srdefiny dik vedoucim soudruhum z SURR za jejich 
pochopeni a pomoc a popradskym radioamatenum 
za pdkne pripraven6 setkdnf. 

Na slySenou v YL krouzcich a na va§i hojnou udast 
v breznovem OK YL-OM z£vod£ se t§§f 

Eva, OKIOZ. 


#KV# 


Rubriku vede ing. Jirf Pedek, OK2QX, ZMS, 
Riedlova 12, 750,02 Prerov. 

V dlsle 12/78 jsme prinesitpfehledtermlnOvnitro- 
statnfch z^vodtj v pcismech KV; obdobnd dnes 
otiskujeme termlny hlavnlch mezinarodnlch zavodu. 
KV komise pripravila rukopis provoznf prlrucky, kde 
jsou uvedeny nov6 podmlnky vnitrost^tnlch zavodO, 
znovu otistiny podmlnky mezinarodnlch zavodO, 
vSeobecne podmlnky zavodu a sout&f, podmlnky 
mistrovstvi CSSR v praci v p&smech KV apod. Bude 
naSI snahou, aby tato pifru£ka byla behem tohoto 
roku vyd^na - nahradt pak kazdorocne se znadnym 
zpozdSnlm vyd£van6 „Kalendare“. Data jsou uvede* 
na s prihlddnutlm k dob6 konanl zavodu v case UT; 
tato zkratka nahrazuje drive obvykly a uzlvany udaj 
GMT. 

Leden 1979 

13.-14. YU DX contest 

26. -28. CQ WW 160 m 

27. -28. REF contest CW 

Qnor 1979 

24.-25. REF contest tone 
17.-18. YL-OM contest tone 

Brezen 1979 
3.-4. ARRL DX tone 

3.-4. YL-OM contest CW 

17 - 18 - ARRL DX CW 

24.-25. CGWWWPXSSB 

Duben 1979 

7.-8. SP-DX contest CW 

21.-22. SP-DX contest tone. 

28. -29. H22 a PACC 

Kveten 1979 

12.-13. CQM 

12. WTD tone 

19. WTD CW 
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Cerven 1979 

2.-3. Fieldday CW 

16. -17. Asia contest lone 

Cervenec 1979 

14. -15. IARU Championship 

21. -22. HK-DX contest 

Srpen 1979 

4.-5. YO DX contest 

11.-12. WAEDCCW 

25.-26. Asia contest CW 

Zan 1979 

1. -2. Fieldday tone 

2. LZ-DX contest ■ 

8.-9. WAEDC tone 

15. -16. SAC CW 

22. -23. SAC tone 

fiijen 1979 

6.-7. VK-ZL tone a RSGB 21 /28 

13.-14. VK-ZLCW 

20.-21. WADM contest 

27.-28. CQ WW DX tone 

Listopad 1979 
11. OK-DX contest 

17. -18. OE 160 m 

24.-25. CQ WW DX CW 

Prosinec 1979 

1 .-2. EA contest fone a TAC 

8.-9. EA contest CW 

22.-23. HA contest 

KromS uvedenych kr&tkodobych zavodu je§t6 
probih£ soutei SOP po cely Cervenec. Podmlnky 
jednotlivych zavodti byly zverejnfeny jednak v „Ka- 
lendafi" na rok 1976, jednak na strankach AR 
prubeznC v roce 1976 a kaZdoroCne v RZ. Vzhledem 
k castym zmen&m termlnii je vhodne sledovat 
vysllanl OK1CRA a OK3KAB, kde bvvaji nejCerstvdjsl 
zpravy. 




Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, 
poSt. schr. 44, 90101 Mafacky 

Vyvrcholentm sezony v amatCrskom eteri byva 
kazdorodne CQ DX WW Contest Z^sluhou priazni- 
vych podmienok slrenia bola FONE 6asf mlmoriad- 
ne uspeSna, Co potvrdzuju viacere neuveriternC 
vysledky. Vraj boll prekonanC niektorC rekordy 
v sufaznych kategdriach, alebo v jednotlivych 
pasmach a svetadieloch, Z mnohych predbeznych 
sprav zatiaf iba jednu: kolektlv stanice PJ9JR 
urobil v kategCrii multi-multi okolo 14 600 spojeni 
s koneCnym vysledkom 32 mifldnov bodov! 


EXPEOlCIE 

■ Neddvnozalozeny ,,Clipperton DX Club 11 poriadal 
v oktobri svoju prvu akciu. Pat Irancuzskych opera- 
torov, Clenov klubu a uCastnlkov clippertonskej DX 
expedlcie, sa vybralo za svojim ..objavom" v Karib- 
skej oblasti. Asi 30 km juhovychodne od ostrova St. 
Martin, FS7, sa nachadza maly ostrovCek Saint 
Bartheiemy, patriaci Francuzsku. CivilizaCny proces 
neobiSiel ani tento zabudnuty ostrov, kde eSte pred 
desafroCrm zilo )en par domorod^ch rodih. Dnes ma 
osada Gustavia raz maldho mestecka a dokonca sa 
sem da dostat’ letecky. Pred nedavnom daii do 
prevadzky male ..Airfield" - letisko s trcivnatou 
plochou. St. BarthClemy bol cierom francuzskej DX 
expedlcie, ktora tu pobudla od 25. oktdbra do 5. 
novembra, Ciie aj poCas CQ WW Contestu. Povrdva 
sa, ze ARRL hodla uznatSt. BarthClemy za novu zem 
DXCC. Oper^tori neunavne vysielali CW-SSB vo 
vSetkych pasmach KV .a poujuvali tri znaCky: 
FG0DWT/FS, FG0DXS/FS a FG0EUU/FS. (Plat! za 
prefix FS0). QSL pre tieto stanice vybavuje F6CTK: 
Frangois Rouais, 22 Rue A. Pressemanne, F-33 
Talence, France. NaGuadeloupesapridalkfrancuz- 
skej DX expedlcii znamy FG7AS, ktory bol vefmi 
aktlvny zo St. Bartheiemy ako FG7AS/FS. QSL za 
jeho cinnosf zasielajte na adresu: Jean Sahai, P. O. 
Box 444, 97164 Pointe a Pitre, Guadeloupe, F. W. I. 

■ Populdrne kalifornske duo, manielia Colvinov¬ 


el, bolt v septembri minulCho roku na zjazde ARRL, 
kde prvy raz vyzradili svoje plany o cfalSej vefkole- 
pej expedlcii dookoia sveta. Lloyd, W6KG, a Iris, 
W6QL, majipredovsetkym namierenCdovzacnych 
zeml StrednCho vychodu. Do poslednej chvlle sa 
pokusali vybavif potrebne formality. Ziaf, bezvy- 
sledne! Nepodarilo sa im obdrzat' povolenia vysie- 
laf z pldnovanych krajin. Ale Colvinovcov to neod- 
radilo a nevzdali sa. Zamierili do Karibskej oblasti, 
kde ]e zeml nadostaC. Tyideh pred fone CQ WW 
Contestom sa prihldsili z Guantanama pod znac- 
kou KG4KG. Ich cfatSia cesta viedta na' Jamajku, 
odkiaf boll Cinnl ako W6KG/6Y5 a W6QL/6Y5. Lloyd 
hovoril, le DX expedteia „Ya$me 1973-79“ potrvd 
asi §esf mesiacov, poklaf im bude Sfastie priaf. 
QSL ziadaju priamo na adresu: Yasme Foundation, 
P. O. Box 2025, Castro Valley, CA. 94546, USA. 

S3 Zo vzacneho ostrova Chatham sut'azila vo fone 
CQ WW Conteste vyhradavana DX expedlcia pod 
znaCkou ZL3HI/C. Skusenf novozelandskl operator! 
Chuck, ZL1 AD, Ron, ZL1AMO, Jim, ZL4NF, a opera- 
torky Carol, ZL1AJL, a Marion, ZL1BKL, boli na 
ostrove Chatham v r. 1974 a v oktCbri 1977 uspeSne 
absolvovali DX expedlciu na Kermadec. Ani tentoraz 
nesklamali. Od 27. oktobra do 6. novembra boli cinnl 
CW-SSB vo vCetkych pasmach KV s vybornymi 
sign&lmi, obzvlast poCas veCerneho ..okienka" na 14 
MHz a rano v pasme 7 MHz. QSL Ifstky pre ZL3HI/C 
zaSlite cez N2CW: G. 1. Medford, 207 W 5th St, Ship 
Bottom, NJ.08008, USA. 

■ Terry, N6CW, byvaly K6SDR, a jeho spoloCnik 
Phil, N6ZZ, sutazili uz po treti raz z Britskych 
Panenskych ostrovov. QSL listky pre VP2VDH 
a VP2VER cez N6CW: Terry F. Baxter, 4639 Katheri¬ 
ne Place, La Mesa, CA. 92041, USA. QSL pre 
VP2VEQ cez N6ZZ: P. J. Goetz, Box 5491, Los 
Angeles, CA.90055, USA. 

B DalSia skupina americkych operatorov bola Cinna 
z ostrova Montserrat. VP2MBD a VP2MS chceli QSL 
cez manaiera W7VRO: Dick J. Moen, Box 981, 
Bellingham, WA.98225, USA. V Conteste pracovali 
na znacku- VP2MBA. QSL bude zasielaf W7FP: 
C.L.Clayton, RFD 3 - Box 1375, Hood River, 
OR.97031, USA. 

B Zndmy drzit’el’ trofeji z CQ WW Contest^ 
sovietsky kolektlv UK9AAN, sutazil pod novym 
prefixom EX9A. Clenovia radioklubu UK6FAA pou- 
zivali prefix RF6F. Stanice UKIOAA/UIP pracovala 
z oblasti 114. Ta&auzsku oblast* 045 zaktivizovala 
stanica UK90AD/U8W. QSL listky cez C.R.C-, 
Moskva. 

BHolandske Antily boli zastupen6v Conteste styrmi 
stanicami. Z ostrova Sint Maarten bol cinny WiXK/ 
PJ7, QSL cez WIXK: S.L.Kugler, 147 Grandview Av, 
Waterbury, CT.06708, USA. Sint Maarten reprezen- 
toval aj osemclenny uspeSny kolektiv stanice 
PJ8CO. QSL vybavuje W8AEB; J. H. Capps, 6158 
Wilson Milts Rd, Cleveland, OH.44143, USA. Coral 
Cliff Hotel na ostrove Curacao obsadilo 12 operato¬ 
rov, medzi nimi K3EST, K3RT, K4VX, N4MM, N4RV, 
W3AZD, WA3ZAS, a tamojsl amat6ri. Pod znackou 
PJ9JR ,,zauto6ili“ na rekord v kategdrii multi-mufti. 
QSL cez N4MM: J. C. Kanode, RFD 1 - Box 73-A, 
Boyce, VA.22620, USA. Team miestnych operatorov 
sutazil ako PJ9KW. Adresa: VERONA QSL-BUREAU, 
P.O.Box 383, Willemstad, Curacao, Neth. Antilles. 

B Z francuzskej castl ostrova Saint Martin boli 
dinni v Conteste operator! K7GEX a WB7BNP pod 
zna£kou FG0EID/FS. QSL pozadovall cez K7GEX: 
H. Anderson, 20148 6th NE, Seattle, WA.98155, 
USA. 

B ExpedifinCi aktivitu z ostrova Cayman zahdjtt N2JJ 
pod znackou ZF2CB. Adresa: R. J. Janack, RFD 1 - 
Box 209, Gaiway, NY. 12074, USA. Pred Contestom 
okupovali Cayman operator! K4VYN, W4YKH 
a WD4AXM. Obdrzali znacky ZF2BC, ZF2BP 
a ZF2BY, z coho ZF2BC pouilvali pocas zavodu. 
Kam QSL? ZF2BC cez WD4AXM: David Neben, 2337 
Freetown Ct Apt. 12-C, Reston, VA.22091, USA. 
ZF2BP cez W4YKH: W. N. Parker, 3154 Ravenwood 
Dr, Falls Church, VA.22044, USA. QSL pre ZF2BY cez 
K4VYN: J. M. Guion, 3444 Joan Ct, Falls Church, 
VA.22042, USA. 

B Na Galapagy zamierila podetna skupina ecud- 
dorskych amatdrov. Od 25. do 31. oktdbra boli £inni 
pod znadkou HC8A. QSL listky cez HC1QRC: Quito 
Radio Club, P. O- Box 289, 

B Clenovia North Florida DX Association navstivili aj 
tohto roku Haiti. Sut'aiili na znadku HH2CQ. QSL 
z fone fiasti CO WW Contestu cez MUTE: W. R. 
Hicks, 8201 Cassie Rd, Jacksonville, FL.32221, USA. 

B Vzdcny brazilsky ostrov Trindade bol taktiei 
dosiahnutefny zasluhou PYOEG a PY0GA, ktori 
odtiaf vysielali SSB na 14 a 21 MHz. QSLziadali na 
PY5AA, P.O. Box 1455,80000 Curitiba, PR., Brazil. 

H Bob, K2IGW, skusal Sfastie vo fone CQ WW 




Brezen byva naSim nejextrdmndjdim mdsicem 
v roce a to se ovdem projevuje I na DX podminkdch. 
Je to zavlndno jednak velkyml zmdnaml mezi 
ddlkou dne a nocf na zaddtku a na konci mdsice, 
jednaki tim, ie v ionosfdFe, ozaFovand slunednimi 
paprsky tdmdr kolmo, vznikaji teploty, schopnd 
zcela pFestavdt strukturu vrstvy F2, coi ov§em 
nezustane bez vlivu na ddlkovd direni krdtkych vln. 
Jde o prestavbu ionosfdry ze „zimni'“ struktury do 
struktury „letni“. Vndjdim znakem obou struktur je 
to, ze prvni z nich ma bdhem dne jenom jedno 
maximum elektronovd koncentrace vrstvy F2, 
kdeito druhd vykazuje takova maxima dvd; jedno 
pFed polednem a druhd stale pozd&ji odpoledne ai 
nakonec asi jednu hodinu pFed zdpadem Slunce. 
Phdinou jsou zmindnd termickd zmdny, kterd vrs- 
tvu i rozpinaji, dimi vznikd daldi ovIivAovdni husto- 
ty elektronu. Tim jsou ddny zdkladni vlastnosti 
direni KV v breznu: dasnd odpoledne a pozddji az 


do vedera budou krdtkd vlny odrdzeny oblastmi 
vrstvy F2, lezicimi severovychodnd az severozd- 
padnd od nds, coi povede k „vybuchOm“ mnohdy 
neuvdFitelnd krdsnych podminek ve smdru na oba 
americkd kontinenty a dasto i za nd. Dopoledne 
tomu bude naopak a signdly se budou SiFit z oblastl 
TichomoM, Australia, Novdho Zdlandu a Ddlndho 
Vychodu. 

To vde plati pro pasmo 14 MHz, avdak 
dasto i pro 28 MHz. V tdto souvislosti upozorhuji na 
to, 2e pozddji odpoledne ve druhd polovind mdsice 
se sem budou dvojfm odrazem od vrstvy F2 
dostavat vyjimednd na pFisludnych kmitodtech 
i signdly amerlckych televiznich stanic. Tyto signd- 
ly maji uplnd jlnou povahu, nez signdly z evrop- 
skych okrajovych stdtu zachycovane v Idtd odra¬ 
zem od mimoFddnd vrstvy E, a lid! se .od nich 
zejmdna tim, ze jsou trvale rozmazanb. Existuje 
totii velkd mnoistvi ruznych tras, po kterych se 


vlny diFf, a jsou riiznd dlouhd. PFesto vdak je leckdy 
moind rozeznat ndpisy, monoskop, popF. poznat 
tvar osob nebo budov. 

V pdsmu 40 m budou obvykld DX podminky 
v magneticky nerudenych dnech zejmdna ve druhd 
polovind noci, kdy se jli tollk nebude uplatAovat 
vliv rudeni evropskyml stanicemi. Podminky vydrif 
vdtdinou ai do rdna a budou zakondend zndmou 
„§pldkou‘‘ z Novdho Zdlandu jednu hodinu po 
mistnim vychodu Slunce, kdy po dobu ndkolika 
mdlo mi nut (mdlokdy vice nei 10) bude moind 
navazovat rychld spojeni s uvedenymi oblastmi. 
Na 80 m se utlum odpoledne a v podveder zadne 
proti pFedchdzejicim mdsicum zvdtdovat a takd 
rdno po vychodu Slunce ui nebudou signdly ani prl 
mistnim provozu tak sllnd a jasnd. Bohuzel se 
zadne tdi rozdirovat vllv vrstvy D a E, ktery je vzdy 
pro Sireni na vdtdi vzddlenosti nepriznivy. 


Conteste z ostrova St. Lucia pod znadkou VP2LBH. 
QSL pozadoval na svoju domovsku adresu: Robert 
J. Hardy, 341 Tracey Ln, Grand Island, NY.14072, 
USA. 

■ Honduras-Belize s uspechom reprezentoval 
obzvladf v pasme 28 MHz operator Bill, W4$ME. 
Zdvodil na znadku VP1RX a QSL iladal na adresu: 
Dr. W. R. Staples, Box 762, Atlantic Beach, 
FL.32233, USA. 

■ QSL manaidri: A35WL na ZL2BBW, C5AAQ na 
WA1SQB, CT3BZ na OH2BH, EAOCR na OH2BAD, 
EJ2CA na EI2CA, EJ7CC na EI7CC, FB8XS na F5VU, 
FY7BC na F9LM, GU5CAA na WA3ZAS, HDOE na 
WA8TDY, J3AAG na K1DBA, K4JT/C6A na K4JT, 
KG6JIH na K6TBQ, KX6MP na WA5FWG, STORK na 
DL7FT, VKOSW na VK4ATS, VP2SAB na W2MIG, 
W4NT/C6A na W4NT, YS9RVE na WAOJYJ, ZD8TW 
na K8NOQ, ZK1BD na ZL1SZ, ZW50F na PY50F, 
ZY2FOS na PY2FOS, 3F75PK na HP1PK, 4M1BI na 
YV1BI, 4N1Z na YU1JRS, 4N0D na YU2CQ, 5K3SB 
na HK3SB, 5N2DX na W2INB, 5W1BR na WB6TZQ, 
6D1MEX na XE1MEX, 6F8J na XE1J, 6Y5KG na 
VE3KGK, 9K2FX na W4KA, 9Q5JH na K1VSK. 

Prdve podas tone CQ DX WW Contestu prisla 
sprdva, ze jeho zakladater, Larry LeKashman, 
W2IOP, W9IOP, W2AB, sa u i nedoiil jubiiejndho 
XXX. rocnika. Larry ndhle skonal zadiatkom oktobra 
1978. CQ DX WW Contest sa stal vrcholnym medzi- 
ndrodnym pretekom, ktory sa nepretrzite poriadaod. 
r. 1948. Na jeho zakladatera Larry ho si uchovame 
iivu spomienku. 

Malacky 22. 11. 1978 



Arendad, M.; Rudka, M.: NABIJECE A NABUENi. 
SNTL: Praha 1978. 224 stran, 114 obr.,.18 tabulek. 
Cena broz. K£s 14,-. 

Kazdy z dtenarii motoristii si jistd umi predstavit, 
jak je z ekonomickych dOvodu duleiite co nejvice 
prodlouzit dobu iivota vozidlovych akumuidtoru, 
a to jak z hlediska celospoledenskeho (suroviny 
k vyrobe musfme dovdzet), tak i ve vlastnim zdjmu 
(preddasne znideni akumuldtoru znamend nepri- 
jemne nedekand vydaje). Chceme-li vsak, aby nam 
akumuldtor vydriel co nejdele, je nutno dobre zndt 
princip jeho dinnosti a zdsady sprdvneho pouzivdnf. 
K tomu muze vdem zdjemcOm pomoci kniha autor- 
ske dvojice, znamd i stdlym dtendrum Amaterskeho 
radia. 

V publikaci jsou popisovdny zdroje elektroche- 
micke energie, zejmdna akumulatory, a vdechno, co 
s nimi souvisr: bezpecnostni predpisy, zkoudeni, 
mdreni a udrzba tdchto zdroju, nabijeni a nabijede 
akumuldtoru vdeobecnd i ruznd konstrukce nab/je- 
cu, zejmdna amaterskych (pres tricet zapojeni), ale 
i profesiondlnich (CKD, typy TAN 250 a TAN-ll; 


.Elektropristroj, typ NB 15). Zpusobem zpracovdni je 
kniha urdena predevdim pro praxi - motoristum, 
amatdrum a pracovnikDm v provozech, v nichz se 
pouzlvaji akumulatorove zdroje energie. Vdtdina 
pravidelnych dtendru AR se setkala s touto proble- 
matikou ve tretfm disle RK z roku 1975; proto se 
o obsahu knihy zminim jen strudnd. 

Po uvodni stati, strudnd shrnujicf historii vyvoje 
a pouziti ruznych druhu akumuldtoru, ndsleduje 
deset kapitol: Zdkladni bezpednostnf predpisy (v ni 
jsou citovdny, popr. rozvedeny ddsti norem, dulefitd 
pro konstrukci nabijecu, popr. provozu akumuldto- 
roven), Zdkladni eiektrochemicke dfanky (z akumu- 
latoru jsou popisovany olovene, alkali eke a stribro- 
zinkove), Zkouddni a mdreni elektrochemickych 
zdroju, Udrzba akumuldtorCi a jejich drobne upravy, 
Vdeobecne zdsady pri nabijeni akumuldtoru, Kon- 
strukeni dasti nabijedu, Akumulator v motorovdm 
vozidte, Amatdrskd nabijeni akumulatorij, Profesio- 
ndlni nabijede a zdvdrednd kapitola Zdkladni pojmy, 
obsahujici strudnd vysvdtleni nejdulezitejsich 
pojmu, pouz/vanych v knize. V pripojendm seznamu 
literatury je uvedeno celkem 35 titulu knizntch a 
nekterych periodickych publikaci. 

Vyklad je jasny a srozumitelny, zfejmd se v ndm 
projevtia publikadni praxe autoru. Proto miiteme 
knihu vdem zajemeum o tento ndmdt doporudit, a to 
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i ctenafiim AR t ktefi mohou najit bohatdl informace 
zejmdna v kapitoiach I, VI a IX ve srovn&ni s prame- 
nem, citovanym ve druhem odslavci tdto recenze. 

-JB- 

Krejdf, V.; Krejdf, I.: ELEKTRICKE MERICl' PRI- 
STROJE. SNTL: Praha 1978. 344 stran, 203 obr„ 4 
tabulky. Cena broz. Kds 29,-. 

' V tdto pflrudce autori seznamujl dtenare s princi- 
py, na nichz je zaloiena dinnost elektrickych mdfi- 
ct'ch pristroju (voltmetru, galvanometru, ampdrmet- 
ru, elektromdru, fazomdru, kmitomdru, kompenza- 
toru, ohmmetru, mustku, ale i elektrickych teplomd- 
ru, otadkomdru, luxmetru a m6ficu magneticke 
indukce) a s vlastnostmi a pouzitfm jejich hlavnfch 
typu tak, aby byl dtenaf schopen vybrat vhodny 
mericf pflstroj pro dany ucel, sprAvne jej zapojit 
a zajistit jeho spolehlivy provoz. Vseobecny popis 
jednotlivych druhCi mdficlch prfstroju je doplndn 
praktickymi prlklady v CSSR vyrabdnych nebo do- 
stupnych pristroju s uvedenfm jejich zakladnlch 
parametru, schematy jejich zapojenl, popr. nadrt- 
kem jdjich vndjslho konstrukdnlho provedeni. 

Obsah je rozddlen do 13 kapitol - po vykladu 
zakladnlch pojmu popisujf autori normally elektric¬ 
kych jednotek, hlavnl ddsti mdffclch pristroju, zmdny 
jejich rozsahu; pata kapitola je vdnovana prlstrojiim 
na mdfenl hlavnfch velidin (napdtl, proudu, vykonu, 
kmitodtu, faze). V daISfch peti kapitoiach jsou popi- 
sovAny galvanometry, kompenzatory, ohmmetry a ss 
a st mustky. V jedenactd kapitole se autori zabyvajf 
prlstroji k mdfenl neelektrickych velidin. Ve dvanac- 
td kapitole, vdnovane provedeni pristroju podle 
jejich presnosti a pouzitl, jsou popisy nasich nejroz- 
Slfenejslch univerzdlnlch mdriclch pristroju (DU 10- 
AVOMET II a pristroju rady PU). V krdtke zdvdrednd 
kapitole popisujf autori udribu mdficlch pristroju. 
Seznam doporudene literatury obsahuje tfinact 
titulu. 

V publikaci, urdene ,,v$em zajemcum o elektrickd 
mdficl pffstroje a praci s nimi“ (citovano ze ctvrte 
strany knihy), je vyklad asi na urovni stfednlho 
odborndho. vzddiani: matematika je omezena na 
minimum (jsou uvaddny jen nekterd ze zakladnlch 
vysledn^ch vztahu, popisujlclch dinnost pflstroju); 
zato obsahuje pubtikace mnoistvl strudnou, ale 
srozumitelnou formu podanych praktickych infor- 
macl a pokynu pro prdci s mdficlmi prlstroji. Lze ji 
tedy doporudit technikum ruznych protest, ktefi pri 
svd praci elektrickd mdrici pffstroje pouzivajl, ud- 
fium v elektrotechnickych oborech, studentum, ale 
iamatdrum. 

~Bb~ 



Radio (SSSR), t. 9/1978 

Clslicovd metody^renosu, novy krok ve spojovacl 
technice - Radiotechnika pro olympijskd hry 
v Moskvd - TV hra „Ndmofnl bitva“ - Manipulator 
pro zdvody v ROB - Pfijlmad pro 28 MHz - Z praci 
fyzikdlnlho ustavu - Ndkolikandsobnd vyuiitl vedenl 
v ff'dicl technice - Magnetofon Sonata-308 - Indika- 
tor nf urovne s vybojkou INI 3 - Automatickd vyplnd- 
nf kazetov6homagnetofonu-Charakteristikydetek- 
toru FM s fazovym automatickym dolacfov^nlm 
kmitofctu - Stabili 2 atory velmi malych proudu s tran- 
zistory flzenymi polem - Pouiitl registru K155IR1 - 
Reproduktorova soustava malych rozmeru - Mf C^st 
prijfmafie pro FM - Logicka zkouSecka - Pro zafi^i- 
tecnlky: pfijlmafc pro d6lkov6 flzenl modelu raket, 
senzorov6 splnade, symboly pouilvan6 pri kreslenl 
sch6mat - Integrovan^ obvody v elektronickych 
hudebnlch nistrojlch - Vrstvov6 promenn6 odpory- 
Udaje o.pfijlma6i s gramofonem E1egija-102-stereo. 


Radio (SSSR), c. 10/1978 

Pfehlldka mladych talentu - Pomucky pro vyuku 
laboratornf techniky - Krystalovy filtr - Transceiver 
s pfimym sm6§ovanlm - Transvertor na 144 MHz - 
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Kombinovany regulator teploty- Stabilizeitory nape- 
tl s K142EN - Tvarovade impulsu s integrovanymi 
obvody - VypoCet detektoru FM s automatickym 
fezovym dolatfovAnim kmitoctu - Vliv konstrukce 
reproduktorovych skrlnf na akusticke vlastnosti - 
Generator vertikainlch pruhu - Zlep§enl gramofonu 
Vega-106 - Kratke informace o novych vyrobclch - 
Mal6 digitainf hodiny - TVP zobrazuje informace - 
Pro zacatecniky: hudebnMrena26r, konvertor KV, 
svStelny majak s vybojkou IFK-120, barevna hudba 
s vyuiitlm komerCnlch reguiatoru svStla, symbolika 
sch6mat dislicovych zarlzenl - Nov6 elektronicke 
mafic! pffstroje - Integrovane obvody K142EN1 
a K142EN2 - Signainl doutnavky TL-1 a TL-3 - 
Zakladnl udaje prlstroje Jupiter-kvadro. 


Funkamateur (NDR), 1. 10/1978 

Prakticky kombinovany pristroj pro ndcvik pfljmu 
telegrafie - Ochrana antannlch napajetu proti nam- 
raze - Daikova volba kanaiu u TVP Luxotron - 
Vystup pro magnetofon v pfenosn6m TVP Junosf 
603c - Vykonovy stereofonnl nf zesilovaC - Rucnl 
fizeni z^znamova urovne pro magnetofon Minett - 
Casova splnace s itenky RC- Elektronicka pojistka 
- Elektronicky termostat pro chladnifiku H 170 - 
Zajfmava zapojenl: elektronicky regulator otafiek, 
bezkontaktnl splnac pro ss proud, monostabilnl 
klopny obvod s pfeplnatelnou daikou impulsO, indi- 
kator urovna nf signaiu se zarovkou - Generator 
impulsovych signaiu - Zdroj stabilizovaneho napatf 
a mafia tranzistoru - Neobvykia elektronicka pojist¬ 
ka - Sft’ovy zdroj pro digitainl hodiny rlzena krysta- 
lem - Udaje o druiici AMSAT-OSCAR 8 - Transcei¬ 
ver VKV pro AM, FM, CW a SSB (2) - Pfijlmai 
s pfimym smaSovAntm s analogovym (O A 220 - 
Elektronicka kostka s 10 - Jednoduchy zkouSefi 
tranzistoru - Zarizenl macfarskych radioamateru. 


Funkamateur (NDR), 6.11/1978 

Spotfebnf elektronika NDR na lipskem podzim- 
nfm veletrhu - Prlklady zapojenl pro volbu stanic 
v prijlmaaich VKV s integrovanym obvodem U 700- 
Ant6na pro pasmo UKV - Zaznam telefonnlch hovo- 
ru kazetovym magnetofonem - Pomucka k propojo- 
vanl zdroju nf signaiu - Automaticky vyplnafi mag- 
netofonu - Prldavny pseudokvadrofonnl zesilova6 
s vykonem 12 W - Kontrola zkreslenl pomocl oscilo- 
skopu - Pofiltanl s decibely a nepery - Jednoduch6 
zjist’ovani maximalnlho napetl mezi kolektorem 
a emitorem tranzistoru - Zdroj regulovatelneho 
symetrick6ho ss napetf - Kompenzace vstupnlho 
ofsetu operafinlch zesilovacu - Regulator teploty 
s operafinlm zesilovaCem - ZkouSeC obvodO TTL - 
Zhotovovanl mechanickych cast! amat6rskych zafl- 
zenl - Obvody elektronickych digitainlch hodin - 
Elektronicky kl 1C s obvody TTL - Transceiver VKV 
pro AM, FM, CW a SSB (3) - Pripomlnky k provozu 
v amaterskych pasmech VKV - Transceiver DM3ML- 
77 - Nova stavebnl dfly pro Pikotron. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 10/1976 

Prumyslovy design - Cestovnl pfijlmad Stern- 
Garant R 210-30 - Zkufienosti s pfijlmadem Stern- 
Garant R 210-30 - Stupefi modulace a prtlbeh 
impulsO modulatoru pro impulsnl aifkovou modu- 
laci - Zakladnl zapojenl v integrovana analogova 
technice - Vypofcet zesilovacu se zpetnou vazbou - 
ZlepSenl odstupu ruSivaho napeti u maficlch mag- 
netofonu - Staticky vn elektronkovy voltmetr - 
K probiamu stability logaritmujfclho zesilovade - 
Fotonasobice Mil FVS 300 a M 10 FS 300 - 
Diskuse: stereofonnl zesilovafi Hi-Fi s vykonem 45 W 
- Technika mikropodltadu (14) - Pro servis - Mericf 
prlstroje (66), (67): dlslicovy ss voltmetr 0,1 ^V 
G-1202.500, G-1202.010 a 1 jiV G-1203-500, 

G-1203.010 (2) - Dynamicka polovodidova pameti 
s tfltranzistorovym pamet'ovym mfstem - Dynamicka 
parndt U 253 s kapacitou 1 Kbit - Rychiy analogove 
clslicovy prevodnlk s integrovanymi obvody TTL- 
Jmenovita hodnoty, meznl hodnoty a tendence 
vyvoje druzicovych telemetrickych soustav - Polo- 
vodidova soudastky a integrovana obvody pro foto- 
graficka pffstroje - Digitainl hodiny a podltad s inte¬ 
grovanym obvodem U 820 D- ZjednoduSend nasta- 
venl daiiclho pomdru u integrovanych obvodu, 
cltadu D192 C, D193 C - Nova pflrudkao velifiinach 
a jednotkach. 


Radidtechnika (MLR), c. 11/1978 

Integrovane nf zesilovace (18) - Ddlic kmitoctu 
pro rozSifenl meficlho rozsahu clslicovych mefidu 
kmitodtu - Splnac do zaflzenl pro vyberovy pfljem - 
Amatdrska zapojenl: Sirokopasmovy zesilovad, au¬ 
tomaticky elektronicky klifi, jednotka k uprave nf 
signaiu z mikrofonu pro zaflzenl SSB - Skola pro 
zadlnajlcl- radioamatery (25) - Pfenos TV zvuku 
pomocl FM (2) - Udaje TV antdn - TV servis - 
Optimainf pfljem rozhlasovych vyslladu AM (3) - 
Kvadrofonie (5) - Ochrannd obvody nf zesilovadii 
a reproduktorovych soustav - Prijlmace RM-4620 
Telstar a Star - Smycky PLL (5) - Tranzistorove 
osciloskopy - Expozidnl hodiny z kalkuiatoru. 


Radioamator i krotkofalowiec (PLR), d, 10/1978 

Z domova a ze zahranidl - Meficf pffstroje na 50. 
mezinarodnlm poznahsk6m veletrhu - Jakostnl re- 
produktorove soustavy- Prod zesilovad u anteny?- 
ZlepSenl stereofonnlho kazetovdho magnetofonu 
M531S - Ruzne varianty tranzistoru flzenych polem 
- ZkouSecka operadnlch zesilovacu - Pfeplnad 
k jednokandlovdmu osciloskopu. 


Radio, televfzija, elektronika (BLR), t. 8/1978 


Krystalove rezondtory pro hodinky podle licence 
firmy SSIH-Quartz - Samodinne. zastavenl posuvu 
pdsku u kazetovdho magnetofonu - Zvukovd efekty 
- Logickd zkouSedka - Multivibrator s 10 TTL - 
Digitdlni mefide faze (2) - Pfedzesilovac, doplndk 
k osciloskopu - Navrh stabilizator napdti - Stabili- 
zatory napdtl s operacnlmi zesilovadi - Kombinova¬ 
ny mdficf pristroj pro automobilisty - Zavady TVP 
Elektronika VL-100 - Elektronicky blesk - Nf smdSo- 
vad s automatickym prollnamm signaiu - Astabilnl 
multivibrator s jednlm kondenzatorem - Optoelek- 
tronicky clen - Vyu^iti stabilizacnlch diod ke stabili- 
zaci vydSlho nap§tl - Zapojenl generator jednotli¬ 
vych impulsu - 10 A 211 D z NDR - Zahranidnl 
ekvivalenty sovdtskych 10 TTL sdrie K133. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 9/1978 

Mikroprocesory, novd prvky v dislicove technice- 
Sirokopasmova TV antena - Koncovd stupne hori- 
zontainlho vychylovani v TVP Sofia-21 a Sofia-31 - 
Reproduktorova soustava malych rozmeru -Zvuko- 
ve efekty - Generator dfsel ..Sportky;' - Zapojenl 
stabilizadnlch diod jako generator sumu -Zapojenl 
s integrovanymi stabilizator napdtl - Navrh diodo- 
Wch stabilizator napdtl s jednlm tranzistorem - 
Cidlo pro zji§t‘ovanl koncentrace plynu - Programo- 
vacr preplnade typu RR - Meric kmitodtu s operac- 
nlm zesilovadem - Pouiiti reversibilnlch cltadu TTL 

- Operacnl zesilovade v koincidendnlch zapojenlch 

- Zaflzenl pro zaznam dlslicovych informacl - 
Elektronicky kllc - Automaticky regulator teploty - 
Kontrola svdtel v automobilu - Kremrkovd usmdrfio- 
vaci diody KS1101, KD1102, KD1103, KD1104 - 
Zahranicnt ekvivalenty sovetskych 10 TTL serie 
K155. 


Funktechnik (SRN), d. 18/1978 

Ekonomicke rubriky - Univerzainl krystalova da- 
sova zakladna - Otackomdr se stupnicl ze svltivych 
diod - Regulovatelne zdroje napdtl (3), laboratornf 
zdroj s tyristorovou predregulaci - Jednoducha 
experimentalnl zapojenl - Digitainl pfenos zvukovd- 
ho a obrazovdho signaiu - Pflciny chyb pri mefenl 
reproduktoru - POIstoletl firmy Motorola - Novy 
material pro magnetickd bublinovd pamdti - Praktic- 
kd vypodty rezonandnlch obvodu (6), obvodyskera- 
mickymi rezonatory. 


Funktechnik (SRN), d. 19/1978 

Ekonomicke rubriky - Novd prlstroje Hi-Fi v sezd- 
ne 1978-Kratkykursanten (14),zemnenf antennlch 
systdmu - Hybridnd osazeny transceiver pro pasmo 
KV - Jednoduchd mdfenl meznlho kmitoctu tranzis- 
torO - Pouiiti meficlch sond u elektronickych mdri- 
cfch pristroju - Zlepdeni sumovych pomdru pri 
pouzitl aktivnlch reguiatoru nf urovne - Redundant- 
nl k6d pro spolehlivy pfenos povelu - Novy zpusob 
uloienl hrotu v pfenosce - Dvoustuphovy nasobid 
elektronu - Reportaznl TV systdm ENG. • 


ELO (SRN), c. 11/1978 

Aktuality - Microtutor, vyufiovacf pomucka - 
Elektronika jako spoluhrac - Elektronicka krizovka- 
Vysilace v pasmu SV a DV v SRN, Z^padm'm Berlin^, 
Rakousku a Svycarsku v Vystava Electronica 1978 - 
Zanzeni pro upravu nf modulafiniho signSlu v ama- 
terskd praxi - Generator ,,st'astnych“ disel -Xmitoc- 
tovy a Casovy kalibrator pro amatdrskou laboratof- 
Elektronicka hra - Vykonove pfizpusobeni - 10 LM 
1818 pro magnetofony-Ovladaci pult pro modelov§ 
zeleznice - Eiektronickd spfnani pomoci tyristoru 
a triaku - O operacntch zesiiovacich (2) - Mikropro- 
cesory (3) - Stanice v pasmu KV, dobfe slysitein6 na 
uzemi SRN. 


INZERCE 


Prvnf tubny r&dek 20,40 Kcs, dalSi 10,20 Kfis. 
Prislusnou c£stku pouka2te na udet c. 88-2152-4 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi NaSe 
vojsko, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzaverka tohoto 6isla byla dne 25.-11.1978, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu za inzer^t. Neopomente 
uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuverejnlme. 
Upozorrtujeme vSechny zajemce o inzerci, aby neza- 
pomneii v objednavk^ch inzerce uvest sve po5t. 
smer. cislo. 


PRODEJ 

Polovodice: 741HC{150), BCV59/VIII (20), BCY79/IX 
(30), BCY59/X v (40). V- Libochovic, V Lesicku 8, 
150 00Praha5-Smichov,tel. 53 78 12-5. 

Radio Junior stereo + 2 repro (2200). Koupfm 10 
MC1312P, MC1315P, MC1314P. Jin Kubelka, 463 62 
Hejnice 534, okr. Liberec. 

3 ks MAA501 (a 110), MH7475(190),25ksKA502(a6) 
sptast. podl.,7 ksrel6HU113116(&65),v§enepouzi- 
te. Mirek Tichy, Slovanskd n. 8,612 00 Brno. 
MAA502, 503, 709, 741, 748 (80, 60, 60, 55, 80), 
MA0403A (45), KU606 (40). Potrebuji: 7490, 3x SFE, 
X-tal 100 kHz, obj. DIL, 723. Jen poStou. P. Loskot, 
Vitdzna 67,360 09 K. Vary. 

Cuprextit dm 2 (4), sire 6-8 cm, cuprextit dm 2 (2), Sire 
8-10 cm. J. Medlik, Bezrudova 773, 544 02 Dvur 
Kr6lov6 n. L. 

NE555P nov6 (36). B. Janda, SNP 2092, 440 01 
Louny. 

Na tuner die AR 2/77 tr 40673 (130), 4 x KB109 (120), 
4x MA3006 (a 130), MAA661 (65), MH7405 (40), 3x 
SFE 10,7 (180), 3 ks LED c, z, z (70), MC1310P (230), 
CA3089 (240), TBA490 (250), MC1312,14,15P(900), 
5 ks KF124 (50), 5 ks KF507 (50), 5 ks KSY62 (60), 
2 ks MA0403A (110), 2 ks MBA810A (140), 2 pSry 
5NU72 (80), 5 ks KF506 (55), KFY16, 18 (32, 35), 
MA748 (110), 2x KD606/616 (400), pro cislic. lad. 
MH74S10 (100), MH74S74 (140), 4 x 74141 (£ 100), 
7400(20), 7493 (100), MAA503(55), KU605(100), 1 ks 
KT784+MAA436 (380), X-tal 10 kHz (150), 4 ks 
ZM1080 (a 80), stereozesil. s MA0403A (400), stereo- 
zesil. s MBA810+zdroj s MAA723 (600), bar. hudba 
(450), tyr. nab. plyn. 0az10A,Oai18V (650), OMEGA 
III (400), zdroj BS275 (650), cislic. hod.+indik.sprav. 
casu die pfil. AR (1800), 2 ks D100 (^ 100), 7QR20 
(50), drobn6 souC. a bisla AR. ,Seznam zaSlu proti 
znamce . Milan Zeman , Na Podlesi 12, 739 32 Vra- 
timov. 

B 100 + mikrofon + pasky (3000 + 180 + 300), 
ARE489 (20), pamafov6 reld 60 V, 6 prep, kontaktov 
(6 ks, a 30), pol. reld HLI0003, A3S/28 (a 30), rel6 
,RP46 (60V=, 6pre„ 2zap.) (50). RP92 (220 V, 50 Hz) 
(30), diody 20 A alternator. 10 ks (a 8), KU607 100% 
stav (100), konektory, prepinade, tlatitka (200). Mil. 
Ponca, Str£ze 220,908 41 SaStin, okr. Senica. 

Ink. menie 12 a 180 V, menie 2 a '120 V [h 250), 
zdroj 12 V, 2 A (400), zdroj 40 V, 2 A (150). RV12P2000 
(10), zvuk premietacku 16 mm kompl. pripadne 
vymenfm za RC-K12, Lambda 5. Hamerlund alebo 
M. W. E. c. s konv. a pod, Viaz; RK r. 60,65,66,67,68, 
7-, 71, (a 40), viaz. AR r. 64 (40). Empf. Schaltungen 
II, IV, V, VII, VIII, IX a 35). Kupim RV2P800 a dobry 
dalekohrad prip. vymenim. Eugen Komarin, Vldince 
C1-02/IV/89, 010 01 Zilina. 

Automatlcky smd9ova6 - 3 samo-sm§§. vstupy 
(T—Si, uprava: orech) (600), tzv. televizni osciloskop, 
bez krabice (750), zapalovani do auta (500). Petr 
Kr^sny, Ke Kukabce 19, 312 05 Plzen. 

Konc. stupert 40 W, vn trafo (100), kan. volifi. VN6PN 
350 05 (100), kan. volid (100), 5 92QQ44 (80). Jozef 
Istodko, HencovskS 27,093 02 Vranov n. T. 


Stereo magnetofon Tesla B46 stereo + 3 pasky 
BASF (1850). K. Chochola, Hroznova 695, 460 14 
Liberec 14. 

Vybojka RVL250, celkem 15 ks i jednotlivg (200). Dr. 
Horka, Ke Klimentce 34, Praha 5. 

AIWA-TPR 220 (4500). Milan Kolebad, Sadova 844, 
735 81 Bohumin I. 

Tyrlstory KT705 5 ks, nepouzite (120). Vit§zslav 
Hajda, 747 42 2imrovice 153. 

AR r. 65-72, vaz. (a 30), ST r 62-65 vaz. (25), 50 knih, 
seznam poslu vsem. L. Bendakovsky, Gorkeho 2095 
Pardubice. 

Dari. BDX62Ap 90W/80 V/12 A (130), BDX63An 
90 W/100 V/12 A (120), TV 10 TBA520, TBA530, 
TBA920C. TAA630S (180, 280. 240, 260). SN7446 
(120). Pisemng. R. V. Stejskal, Pohranicni str^ze 1, 
160 00 Praha 6. 

Pozust. 10, TR, C, R, digitr. rozprac. DMM 1000, 
literaturu aj. Cena asi 4000 Kds. L Richtel, Jabion- 
skeho 72, 774 00 Olomouc. 

Grundig Satelit 2100 + SSB novy (10 000). M. Deak, 
Star6 zahrady 6,812 00 Bratislava, tel. 24 653. . 

HI-FI zos. 2x 20 sin. (2000). P. Kopecky, Modrocho- 
v^656,905 01 Senica. 

Magn. B70 - perf. stav (2000), VM2101 nova (350), 
KD503 (a 150), KD605 (a 60), ANP939 (a 30). P. Slaba, 
Vladislavova 6,110 00 Praha 1. 

Katalogy RIM, Conrad, Oppermann atd. (a 100). Jar. 
Petrik, Tuklaty 90,250 82 p. Uvaly. 

LM741, 723, (35, 50), SN7400, 47, 74,90,121 (16, 65, 
30, 40, 30), AY-3-8500+ CM4072 (600), trojice SFE 
10,7 MHz (150), DL707 (140), LED 0 5 dervena, 
BC308B, 238B (10). Dvoubazovd FET 40673 (150). 
Postou na adresu: Zuzana Ivankova, Litochleby 
1371, Jiinf Mesto, 14900Praha4. 

Polovodice AY-3-8500, CD4072 (590, 70), LM741, 
748, 723, 709, 324 (43,60,58,40, 70), SN7400,47,74, 
75, 90, 93 (17, 70, 30,42, 45,50), MC 1310P12P (140, 
240), BF900, BFX89, 40673, BF245 (110,60,140,37), 
307(10), SFE 10,7MA(46),TCA730,740(290),SO42P 
41P (150), NE555,543K (38,280), SN7403, 04,05,06, 
30, 40, 85, 100, 150 (24, 27, 28, 44, 25, 25, 110, 110, 
95). LED diody 0 5 a 3 mm zel., ter/., oranl, zlut. 
(15). LED diody 1 cislo v= 8; 13; 19 mm (120, 170, 
240). Jen v&znym zajemcum. Petr Hor£k, Nad vi§ftov- 
kou 478/27,' 161 00 Praha 6-Ruzyne. 

MONO MIX PULT pro 6 mikro + prfpojka pro ECHO 
a mgf. Vst. jednotka (6x): vst. imp. 15 kQ, max. vst. 
nap. 1,5 V, filtr proti dun6ni, regul. citlivosti, presen¬ 
ce vysek, basu, hallu a hlasitosti. Vyst. jedn. (lx), 
vyst. imp. 1 kQ, max. vyst. nap. 6 V, regul. celk. 
hlasitosti regul. pro mgf. NapAjem 220 V, rozm.; 
450x280x80. Cena 3580 (vdetne transp. kuffiku). 
Ing. T. Ko1$r, Kozi 15,110 00 Praha 1, tel. 637 90. 
MacT. mikrofon MD-21N (700) a zesilovac TESLA 
AZK050 (50 W) (2200). Nepouiit6. Dagmar Majchrd- 
kova, Makarenkova 32,120 00 Praha 2. 

TV Camping (novd obrazovka), AR 66-76 (1100). 
Z. Kuchafik, Vrbova 28, Praha 4, tel. 46 37 493. 
Reproboxy D402E 4Q,35ai 20 000 Hz, 100 W od 
radia Prometheus (5000), nebo podle dohody. Jaro- 
slav VolaFfk, Slov^cki 2509,690 00 Breclav. 
Tranzistory: KF525, 524, 503 (10, 8, 8), KCZ58, 59, 
(40, 30), KC510 (20), 4NU74 (25), integrovany obvod 
MH7474 (35), farebnu hudbu (stereo) 2x4 kan6ly 
(600), tyristory KT505 4 ks (60), poloosadene plo§n6 
spoje osciloskopu z AR 11/76 (250). Kupim jap. mf 
transformatory 7x7 mm biely, ilty, Cierny. Libor 
LuSfiik, Javorinskei 10, 915 01 Nove Mesto n. V£hom, 
okr. Trenciin. 

Konvertor pro priiem FM rozhlasu v pasmu CCIR 
(250). Ing. Kalina, Rezafiova 18,624 00 Brno. 
Kompletm sadu 10 na DMM100 - AR5/76B (2370). 
Libor Cemper, Engelsova 83,284 00 KutnS Hora. 
ZM1020 (85), MH740D, 10, 30, 37 (20), MH7440, 74, 
90, (30, 30,70), MAA501,502,504,723 (50 ; 60,70,90), 
el. voltmetr (V, A, Q), poru§eny ustroj (200) a dalst 
‘ mat., seznam zaslu. Jan Stinczyk, Rud6 armady 522, 
34401 Domazlice. 

SN74141 (a 60), zcela nov6 - nepouiite. J. Wrobel, 
SPC-G/38, 794 01 Krnov. « 

Kalkulator (s EE a funkcemi), vadny (450), vykonovy 
zes. TW40 bez trafa (500), KF503 (10), pary KF508/ 
KFY18 (50), jednotlivS (12,40), ekv. MH5410, 20,30, 
40. L. Vilikus, V h6ji 18,170 00 Praha 7. 

Gramo SG40 s prenoskou Shure M75-6S (1800). 
Zd. Venkrbec, Na hranicich 190, D6cin IX. 


KOUPE 

Provozuschopn6 elektronky pro Tesla - Rekreant 
koupfm za max. cenu. 1H34, 2x 1F34,1AF34,1L34. 
Jar. Horalek, Lovosicka 654,190 00 Praha 9-Si'd1i£t§; 
Repro ARZ669, ARE589 bez vady. M. Pospisil, 
340 04 2eleznd Ruda 263. 

Pffj. David + vybavovad. M. Mrazek, p. s. B-13/4, 
921 01 PieSt’any. 


AR-70 - 66, AR - 9/77, AR-6/78, VT 37 - 36. J. 
Pokorny, p. s. 5/R, 915 03 Nove Mesto n. V. 

X-tal 26,6 nebo 27,5 MHz ±10 kHz. V. Vlfiek, Palari- 
kova 1,040 01 KoSice. 

Osciloskopickou obrazovku Tungsram 3 KP1. J- 
Stera, U smaltovny 23,170 00 Praha 7. 

Prvni dv6 cisla AR - B (pro konstruktery), tzn. AR - 
B 1 /76 a 2/76. Zaplatim kazdou pozadovanou sumu. 
M. Pinta, Tyrsova 12,397 01 PIsek, tel. 3753. 

Osclf. obraz. B16S22, schema osc. RFT 2K0-1. 
T. Link, Juh Dl/d, 071 01 Michalovce. 

3N187, 40673, MPF102, BF256, BF244, krystal filtr 
SSB v rozmezt 400 ai 500 kHz staci i krystaly. 
V. Stransky, Vodni 15, 796 01 ProstSjov. 

Pfijimac SP201 a prodam 2 ks ARN567. Zd. Vohralik, 
533 72 Moravany, okr. Pardubice. 

Kvalitm nizkosumovy konvertor VKV CCIR/OIRT. 
D. Sitavanc, Martinov 170,723 00 Ostrava. 

ARN665 (664) - 3 ks. Peter Rajnak, Michalovsk^ 11, 
040 11 Kosice. 

Mgf najrad£ej na 018 cm. V. Svarc, MuSkat II, 
902 01 Pezinok. 

Reproduktory ARE589 2 ks, pouze nove. Jan Ryba, 
nam. 12,341 01 Horaicfovice, okr. Klatovy. 
Reproduktory ARN734, 2 ks AR0685, 2 ks ART582, 
1 ks. Pavel Blazek, KucharovickS 1,669 02 Znojmo. 
SN7446N, BZX894V7, alebo vymenim za ine. Z. 
Hanzely, Bajkalska 2338/8,058 01 Poprad. 

Kvalitni prenoskovb raminko. K. Hrabal, Pu§kinovo 
n. 7,160 00 Praha 6. 

Mgf. Uher Royal de Luxe nebo jiny mgf s Hi-Fi 
parametry + playback, multiplayback, echo. Jirf 
Hochman, Bart&kova 34/1109,140 00 Praha 4-Pan- 
krac I. 

Odkupime najnov§ie katalogy polovodiiovych 
a inych elektronickych suciastok zahranifinych vy- 
robcov. FonokJubZO MV SZM, po§tova schranka 41, 
040 32 KoSice 11. 

RX Lambda 4 nebo 5. Pripadne i jiny fb komunik£c. 
Jan Valo, Auerswaldova 4,614 00 Brno. 
Stereopfijlmai Tesla SP-201. L. Vokner, ing, Meis- 
nera 4322,430 01 Chomutov. 

Zachovalu mechanlku B4. Ing. Voska, 919 27 Bres- 
tovany425. 

Reproduktory 2x ARN664 (ARZ669), 2x 
"ART481 + imp. transformatory, 2x ARE669. Ing. F. 
Lang, Hliny 805/D-42, 010 01 Filina. 

Elektr. UCH21, UBL21, UY1N,dobr6, trolitulovetru- 
biCky priemeru 20-25 mm, schema autoradia Stern 
Rallye, mikr. MP80/100 mikroampSr., dobre zapla- 
tfm. Jozef Depta, Sturova 130, 058 01 Poprad . 
Jazyfik. rel6 HV110120 apod. LED diody 03,5, z., 

21., Kom. RX 0,5 az 30 MHz + schema, par. obC. 
radiostanic jen kvalitni, SMY-50 apod. Jar. Raab, 
Lidicka 26,680 01 Boskovice. 

MBA810 - 8 ks, KC507-509, LED diody. M. Steffek, 
Bagarova 3,830 00 Bratislava. 

Detektor - hledai kovovych predmetu. Nabldn6te. 
Ed. Bakalar, Ujezd 26,110 00 Praha 1. 

VKV transceiver na prev2d£6e, tranzistorovy. J. 
BeneS, nam. 25. unora 21,602 00 Brno, tel. 23 495. 
Dva selsynove motorky na ot£Cenl ant6ny a nebo 
pod. Z. M&lek.Pod Bohdalcem 52,101 00 Praha’10. 


VYMENA 

Oscil. BM460, GDO BM342, RCL most Tesla, roznut. 
T. Omega II. apod, za zahr. 10. Vyhodnfe mohu nabid. 
AY-3-8500, dig., hod. s bud. a kal. FCM 7004 
TMX3834, dispieje 14 a 20 mm, multimetr obv. 
ICL7107, ICL 8038, 40673, BF900 apod.T62 koup. 
nebo prod. Seznam zaSlu. Pouze uzavr. dopisem na 
adr. Miian Slapak, Balbinova 1, 120 00 Praha 2, 
tel. 223 193 

Autorddio Blaupunkt 6 V za DU10, UNIVO, daleko- 
hled. F. Horrtak, n. 1. maje 1571,688 01 Uhr. Brod. 


RClZNE 

Kto oilvi, opravl SQ dekod^r s 10 Motorola podra 
AR/B 3/76? Jan DrdoS, 962 02 Vigla§ 99, okr. Zvolen. 
Prumyslovdci amat6fl pozor, hled^te zajlmave za- 
m§stndm'? 

CVUT - fakulta elektrotechnics v Praze - Dejvi- 
cich prijme dva absolventy elektrotechnicke pru- 
myslovky nebo spojove.mechaniky spojafe do Jabo- 
ratori a drlny na katedre radiotechnickych zarfzeni 
a soustav. Platov^ podminky die platovych sm6rnic. 
Zajemci hlaste se u vedouciho katedry doc. fng. M. 
Moravce, CSc., tel. 332, linka 2207 nebosekretariat 
tel. linka 2205. 
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Sve mistnI podminky prijmu TV poradu muzete zlepsit pomoci vhodne anteny, predzesilovace a dalsimi zpusoby. Vyberte si, 
objednejte u nas na korespondencmm listku a my vam posleme na dobirku az do bytu: 


TELEVIZNI ANTENY 

M 4-sirokopasmova-pro6.-12. kanal.105 - Kcs 

M 5-sirokopasmova-pro 6.-12. kanal.135 - Kcs 

KL 030l-3prvky-pro 1. kanal .-.230 - Kcs 

KL 0302-3prvky-pro2. kanal .220,- Kcs 

KL 0501-5 prvku-pro 1. kanal . 295Kcs 

KL 0502-5 prvku-pro 2. kanal .275 - Kcs 

GL 1407-14 prvku-pro 6.-9. kanal.285 - Kcs- 

GL 1411 - 14 prvku-pro 9.-12. kanal.280,- Kcs 

GL 0624-6 prvku-pro 21 -25. kanal . . . ..93 - Kcs 

GL 0628 - 6 prvku - pro 26.-30. kanal .. .*.93,- Kcs 

GL 0633-6prvku-pro31.-35. kanal ..93,- Kcs 

MY 5/24/29 - 5 prvku - pro 24.-29. kanal.110 - Kcs 

MY 5/30/35 - 5 prvkfi - pro 30.-35. kanal.110- Kcs 

GL 1024-10 prvkii-pro 21-25. kanal.120-Kcs 

GL 1028- 10 prvku-pro 26.-30. kanal.120- Kcs 

GL 1033-10 prvku-pro 31.-35. kanal .. . ..120- Kcs 

GL 1038-„10 prvku-pro 36.-40. kanal.115,- Kcs 

GL 1043-10prvku-pro41-45. kanal.115- Kcs 

MY 12/24/29-12 prvku - pro 24.-29. kanal.150- Kcs 

MY 12/30/35'12prvku-pro30.-35.kanal ..150-Kcs 

MY 19/24/29' 19 prvku - pro 24.-29. kanal.230,- Kcs 

MY 19/30/35-19 prvku - pro 30.-35. kanal.230- Kcs 

GL 2024 - 20 prvku - pro 21 .-25. kanal.275 - Kcs 

GL 2028-20prvku-pro,26.-30. kanal.270 - Kcs 

GL 2033-20 prvku pro 31.-35. kanal.260 - Kcs 

GL 2043-20 prvku pro 41 -45. kanal.250,- Kcs 

VKVCCIR-BL906 .275,- Kcs 

VYLOZNA RAHNA 

Jednostranne ... 37,- Kcs, dvoustranne ... 47 - Kcs. 


VYLOZNA RAHNA 

Jednostranne ... 37,- Kcs, dvoustranne ... 47 - Kcs. 



ANTtNNI PftEDZESILOVAeE 

zlcpsi TV pnjem zesilemm signalu. Jsou urceny pro jeden kanal 
a proto pfi objednavam uvecfte ci'slo prijimaneho kanalu, jehoz 
signal potrebujete zesflit. 

Nabizime vam tyto antenni predzesilovace: 

TAPT01 (pro kanaly I. TVprogramu).195,- Kcs 

TAPT 03 (pro kanaly II. TV programu) .445,- Kcs 


meniC KvmoCru 

vam umozni sledovat II. TV program i na starsim ty.pu 
televizoru, ktery byl puvodne urcen jen pro I. program. Muzeme 
vam zaslat menic kmitoctu, ktery prevadf prijern na 4, kanal. 
Menice jsou urceny vzdy pro jeden kanal a proto jej musite 
v objednavce uvest. Dodavame menice kmitoctu s temito prevody: 
22/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 29/4, 30/4, 31/4, 32/4, 34/4, 35/4, 
37/4, 39/4. Jednotna cena je 330,- Kcs. Zasilame do doprodani 
zasob. 


antEnnI sluCovaC 

je urcen pro slouceni dvou antenm'ch svodu (I. a II. TV 
programu). Dodavame typ 7PNO3902, ktery se namontujepnmo 
na antenu. Cena 155,- Kcs. 

uCastnicke SnCry 

ke spolecnym TV antdnam. Ceny ke statiimu provedem: 
2m... 68,- Kcs, 3m... 72,- Kcs, 5m... 80,- Kcs. Cena 
k novemu provedem: 2m... 48,- Kcs, 3 m ... 51,- Kcs, 5m... 
59- Kcs. Nove provedeni - AM a FM (rozhlas) 2m... 58.- K6s, 
3m... 60- Kcs. Zasilame i samostatne koncovky v cene 
11,50 Kcs a ucastnicke zasuvky - na omitku v cene 27 - Kcs, pod 
omitku 55,- Kcs, VZK 11- Kcs. 

Piste na adresu: 

ZASILKOVA SLUZBA TESLA 

nam. Vitezneho unora 12 
PSC 688 19 Uhersky Brod 


N0VINKY PRO VAS Z P0DNIKU ELEKTR0NIKA 


Diky novdmu provoznimu objektu v Praze 4 podstatne 
zvydujeme vyrobu pristroju a soucastek v ramci $vazar~ 
movskdho oboru elektroakustiky, hifitechniky a elektroniky. 
Abychom ndkup usnadnili hlavne dlenum aktivnich klubu, 
zavedli jsme ve spolupraci s Ustredni radou hifiklubu 
Svazarmu system fizenych dlenskych sluzeb. Aktivni kluby 
a zdkladni organlzace Svazarmu dostavaji v kazd6m dtvrt- 
leti pro svd cleny pfimdreny podet tfidilnych objednacich 
tiskopisu s aktualnt nabidkou zbozi. Zakaznik objedndvku 
vyplni a jeji ddsti B a C, potvrzend zdkladni organlzaci, 
predloii nademu stredisku sluzeb, ktere mu zajisti pred- 
nostni doddvku. Pfednost se tyka nejzddandjdich polozek, 
kde poptdvka zatim pfevySuje nade dodavatelskd moz- 
nosti. 

Nade stfedisko sluzeb vdm nejldpe poslouzi pfi osobni 
ndvdtdvd, kromd informaci prodejem za hotoyd, na dopln- 
kovou a novomanzelskou pujdku nebo na objedndvku pro 
organizace. Zakaznikum, ktefi nemohou prijit osobnd 
a v objednavce o to vyslovnd poiddaji, dodd objednane 
vyrobky podtou na dobirku Dum obchodnich sluzeb Svazar¬ 
mu, 757 01 Valadskd Mezlridi. DOSS bude mit na skladd 
uplny vybdr zbozi podniku Elektronika, takze z mist mimo 
Prahu se sem muzete obracet pfimo, za stejnych podmtnek. 

Novym zdjemcum o dlenstvi doporudujeme, aby se spojili 
s nejblizdfm hifiklubem Svazarmu, popr. klubem elektroniky 
nebo elektroakustiky, kde mohou ziskat nade tfidilne 
objedndvky s aktualni nabidkou a cenikem. Spojeni na 
vhodnou organizaci vdm zprostredkuje kazdy okresni vybor 
Svazarmu. 


ran _ nnnnm 


Z NA§i S0U6ASNE NABIDKY: 

Stavebni ndvod c. 6 a soubor hlavnich dilu hifi gramofonu 
SG60 Junior. Stavebni navod d. 4 a soubor hlavnich dilu hifi 
zesilovade TW40 Junior 2x 20 W. Stavebni navod d. 5 
a kompletm stavebnice s ozivenou zakladni deskou konco- 
vdho hifi zesilovade TW120 2x 60 W. 


POSLEDNI NOVINKA: 

RS238B - tripasmova hifi reproduktorova soustava vynika- 

jicich vlastnosti, 8 Q/50 W. Stavebni navod d. 9 ve 2. 

dtvrtleti. 

C0 PftlPRAVUJEME 
NA 2. A i 4. CTVRTLET11979: 

• Stereofonni hifi gramofon SGI 20A nove konstrukce, 
s mimoradne pfiznivymi vlastnostmi. Stavebni ndvod 
d. 10, kompletni stavebnice nebo hlavni ctfly pro va- 
riantu A. 

• Vestavny hifi pfedzesilovad TP120A dpidkovych vlast¬ 
nosti. Stavebni navod c. 11, ozivena zakladni deska 
nebo vybrand hlavni dily. 

• Stavebni navod a soudasti na kompletni hifi soupravu 
070 Pionyr pro nejmladdi rodniky. 


ELEKTRONIKA telefony: prodejna 24 83 00 

podnik UV Svazarmu obch. odd. 24 96 66 

Ve Smedkach 22,110 00 Praha 1 telex: 12 16 01 



































